Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie den entsprechenden Support unter
www.philips.com/welcome

INTELIA EVO
Bella

Type HD8770

BEDIENUNGSANLEITUNG

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG IST VOR DEM GEBRAUCH DER MASCHINE AUFMERKSAM ZU LESEN.

CE€ ® Saeco
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Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf des Kaffeevollautomaten
Saeco Intelia EVO Bella!

Um den Support von Saeco optimal zu nutzen, registrieren
Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt flir das Modell
HD8770.

Die Maschine eignet sich fiir die Zubereitung von Espresso
mit ganzen Bohnen sowie fiir die Ausgabe von Dampf und
heillem Wasser. Im vorliegenden Handbuch finden Sie alle
erforderlichen Informationen ftir die Installation, den Betrieb,
die Reinigung und die Entkalkung Ihrer Maschine.
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4 DEUTSCH

WICHTIG

Sicherheitshinweise

Das Gerat ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet.
Dennoch sollten Sie die beschriebenen Sicherheitshinweise in
dieser Bedienungsanleitung aufmerksam lesen, um eventu-
elle Personen- und Sachschaden zu vermeiden. Bewahren Sie
diese Bedienungsleitung fiir eine spatere Verwendung auf.

m Der Begriff ACHTUNG und dieses Symbol weisen den
Benutzer auf Gefahrensituationen hin, die zu schweren
Verletzungen, auch verbunden mit Lebensgefahr, und/oder
Schaden am Gerat fiihren konnen.

n Der Begriff HINWEIS und dieses Symbol weisen den Be-
nutzer auf Gefahrensituationen hin, die zu leichteren Verlet-
zungen und/oder Schaden am Gerat fiihren kdnnen.

Achtung

- SchlieBen Sie das Gerat an einer geeigneten Wandsteckdo-
se an, deren Hauptspannung den technischen Daten des
Gerats entspricht.

- Das Netzkabel nicht lose vom Tisch oder der Arbeitsflache
herab hangen lassen und nicht auf heiBRen Oberflachen
auflegen.

« Das Gerat, der Stecker und das Netzkabel diirfen nicht in
Wasser getaucht werden: Gefahr von Stromschlag!

« Den HeiBwasserstrahl nicht auf Korperteile richten: Ver-
brennungsgefahr!

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

DEUTSCH 5

Beriihren Sie keine heilen Oberflachen. Benutzen Sie die
vorgesehenen Griffe und Drehknopfe.

Den Stecker von der Steckdose abziehen:

- wenn Storungen auftreten;

- wenn das Gerat fiir einen langeren Zeitraum nicht
benutzt wird;

- bevor das Gerat gereinigt wird.

Am Stecker, und nicht am Netzkabel ziehen. Den Stecker

nicht mit nassen Handen beriihren.

Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn der Netzstecker, das
Netzkabel oder das Gerat selbst defekt oder beschadigt sind.

Das Gerdt oder das Netzkabel diirfen keinesfalls modi-
fiziert werden. Alle Reparaturen miissen durch ein von
Philips autorisiertes Kundendienstzentrum ausgefiihrt
werden, um jede Gefahr zu vermeiden.

Das Gerat darf nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt
werden.

Das Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden,
wenn diese zuvor in den korrekten Betrieb des Gerats ein-
gewiesen wurden und sich der entsprechenden Gefahren
bewusst sind oder durch einen Erwachsenen iiberwacht
werden.

Die Reinigung und die Wartung diirfen nicht durch Kinder
unter 8 Jahren und ohne das Beisein eines Erwachsenen
ausgefiihrt werden.

Das Gerat und dessen Netzkabel sollten auerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufgestellt werden.

Dieses Gerat darf von Personen mit korperlichen, menta-
len oder sensorischen Einschrankungen sowie mangelnder

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

6 DEUTSCH

Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie zuvor
in den korrekten Betrieb des Gerats eingewiesen wurden
und sich der entsprechenden Gefahren bewusst sind oder
durch einen Erwachsenen (iberwacht werden.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerat spielen.

Fiihren Sie weder Finger noch andere Gegenstande in das
Mahlwerk ein.

Hinweise

Dieses Gerat ist nur fiir den Gebrauch im privaten Haushalt
bestimmt. Es ist z.B. nicht fiir die Verwendung in Perso-
nalkiichen von Geschaften, Biiros, landwirtschaftlichen
Betrieben oder anderen Arbeitshereichen vorgesehen.

Stellen Sie das Gerat auf eine waagerechte, ebene und
stabile Flache.

Stellen Sie das Gerat nicht auf heiBBe Flachen, in der Nahe
von heiBen Ofen, Heizgeraten oder dhnlichen Warmequel-
len ab.

In den Behalter diirfen ausschlieBlich Kaffeebohnen einge-
fiillt werden. Wenn Pulver- oder Instantkaffee oder andere
Gegenstande in den Kaffeebohnenbehélter eingefiillt

werden, konnen Schaden an dem Gerat verursacht werden.

Lassen Sie das Gerat auskiihlen, bevor Teile aus dem Gerat
herausgenommen oder eingesetzt werden.

Keinesfalls heiBBes oder kochendes Wasser in den Tank
fiillen. Verwenden Sie ausschlieBlich kaltes Trinkwasser
ohne Kohlensaure.

Fiir die Reinigung sollten keine Scheuerpulver oder
aggressive Reinigungsmittel verwendet werden. Fiir die
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Reinigung des Gerts ist ein weiches, feuchtes Tuch ausrei-
chend.

- Das Gerdt muss regelmaRig entkalkt werden. Das Ge-
rat zeigt an, wann das Entkalken erforderlich ist. Diese
Vorgange nicht auszufiihren, fiihrt dazu, dass das Gerat
nicht mehr storungsfrei funktioniert. Eine entsprechende
Reparatur ist nicht durch die Garantie gedeckt!

- Das Gerat darf keiner Temperatur unter 0 °C ausgesetzt
werden. Das im Heizsystem verbliebene Restwasser kann
gefrieren und das Gerat beschadigen.

« Entleeren Sie den Wassertank, wenn das Gerat fiir einen
langeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das Wasser
kénnte verunreinigt werden. Bei jeder Verwendung des
Gerats ist frisches Wasser zu benutzen.

Ubereinstimmung mit den Normen

Das Gerat entspricht Art. 13 der italienischen Gesetzesverord-
nung Nr. 157 vom 25. Juli 2005 “Umsetzung der Richtlinien
2005/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG, hinsichtlich der
Verringerung des Einsatzes von Gefahrenstoffen in elektrischen
und elektronischen Geraten sowie zur Abfallentsorgung”.

Dieses Gerat entspricht den Vorgaben der Europdischen Richtli-
nie 2002/96/EG.

Dieses Philips-Gerdt entspricht allen Standards und anwend-
baren Vorschriften zum Einfluss elektromagnetischer Felder.
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Volistindige Ansicht des Produktes
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DEUTSCH

Allgemeine Beschreibung

WoeNoUhWwN=

Drehknopf Mahlgradeinstellung
Fach fiir vorgemahlenen Kaffee
Kaffeebohnenbehalter

Deckel Kaffeebohnenbehilter
Bedienfeld

Kaffeeauslauf

Tassenabstellrost

Anzeige Abtropfschale voll
Abtropfschale

. Kaffeesatzbehalter

. Briihgruppe

. Servicetur

. Fett fuir die Briihgruppe - separat erhaltlich
. Netzkabel

. Schutz fiir Ausgabediise

. Pannarello (fiir HeiBwasser-/Dampfdiise)

. Wassertank

. Steckdose Netzkabel

. Entkalkerlosung - separat erhaltlich

. Schlissel Einstellung Mahlwerk + Messloffel vorgemahlener Kaffee
. Test Wasserharte

. Reinigungspinsel - separat erhaltlich

. Kaffeeauffangbehalter

. Ausgabetaste Espresso

. Ausgabetaste Kaffee

. Wahltaste HeilBwasser/Dampf

. Taste ON/OFF

. Taste “Aroma” - vorgemahlener Kaffee

. Taste “MENU"
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VORBEREITENDE ARBEITEN

Verpackung der Maschine

Die Original-Verpackung wurde fiir den Schutz der Maschine wéhrend des
Versandes entwickelt und hergestellt. Es wird empfohlen, diese Verpackung
fur eventuelle zukinftige Transporte aufzubewahren.

Installation der Maschine

B Die Abtropfschale mit dem Rost aus der Verpackung nehmen.
Die Maschine aus der Verpackung herausnehmen.

[EX Fiir einen optimalen Betrieb wird folgendes empfohlen:

« Einen Standort mit sicherer und ebener Auflageflache auswahlen,
an dem nicht die Gefahr des Umkippens der Maschine oder der
Verletzung von Personen besteht.

Der Raum sollte ausreichend beleuchtet und hygienisch unbe-

denklich sein und die Steckdose muss leicht zuganglich sein.

Gemal der Angaben in der Abbildung einen Mindestabstand von
‘/gjfmhes den Maschinenwanden berticksichtigen.

A Die Abtropfschale mit Rost in die Maschine einsetzen. Uberpriifen, ob
diese vollstandig eingesetzt wurde.

Hinweis:
Die Abtropfschale dient der Aufnahme des Wassers, das wahrend der
Spulzyklen/Selbstreinigung aus dem Auslauf flie3t, und des Kaffees, der
eventuell wahrend der Zubereitung der Getrdanke verschittet wurde. Die
Abtropfschale taglich und immer dann leeren und reinigen, wenn die
Anzeige "Abtropfschale voll" angehoben wird.

“ Hinweis:

Die Abtropfschale darf NICHT direkt nach der Einschaltung der Ma-
schine herausgenommen werden. Einige Minuten abwarten, damit ein
Spiilzyklus/Selbstreinigung durchgefiihrt werden kann.
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[El Den Wassertank herausnehmen.

A Den Wassertank mit frischem Wasser spiilen.

Den Wassertank mit frischem Wasser bis zum Fillstand MAX fiillen und
wieder in die Maschine einsetzen. Uberpriifen, ob dieser vollstindig
eingesetzt wurde.

I] Hinweis:

Den Tank keinesfalls mit heiBem oder kochendem Wasser, Wasser mit
Kohlensaure oder anderen Fliissigkeiten fiillen. Dadurch konnte der
Tank oder die Maschine beschadigt werden.

IE} Den Deckel des Bohnenbehilters abnehmen und den Bohnenkaffee
langsam in den Behdlter fiillen.

a Hinweis:

Nicht zu viele Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehalter fillen, um die
Mahlleistungen der Maschine nicht zu beeintrachtigen.

“ Hinweis:

In den Behailter diirfen ausschlieBlich Kaffeebohnen eingefiillt wer-
den. Pulverkaffee, Instantkaffee oder karamellisierter Kaffee sowie
andere Gegenstande verursachen Schaden an der Maschine.

[EX Den Deckel auf den Kaffeebohnenbehilter setzen.

0] Den Stecker in die Steckdose auf der Riickseite der Maschine einstecken.

EEl Den Stecker des anderen Endes des Netzkabels in eine Wandsteckdose
mit geeigneter Spannung einstecken.
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Das Display zeigt das Standby-Symbol an.

Schwarz

EE] Um die Maschine einzuschalten, muss lediglich die Taste “(l)” gedriickt
werden. Das Display zeigt an, dass die Entlliftung des Systems vorge-
nommen werden muss.

START

C
Gelb

ERSTE EINSCHALTUNG

Vor der ersten Benutzung miissen folgende Bedingungen vorliegen:
1) das System muss entliiftet werden;

2) die Maschine fiihrt einen automatischen Spllzyklus/Selbstreinigung
durch;

3) der manuelle Spiilzyklus muss gestartet werden.

Entliiftung des Systems

Wahrend dieses Vorgangs lauft frisches Wasser durch das interne System
und heizt die Maschine auf. Der Vorgang dauert einige Minuten.

[EB Einen Behilter unter den Pannarello stellen.
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DEUTSCH 13

Die Taste "= " driicken, um den Zyklus zu starten. Die Maschine fiihrt

die automatische Entliiftung des Systems aus, indem sie eine kleine
Menge Wasser aus dem Pannarello ablasst.

[EX Die Leiste unter dem Symbol gibt den Fortschrittsstatus des Vorgangs
an. Nach der Beendigung des Vorgangs beendet die Maschine die
Ausgabe automatisch.

I3 Nun zeigt das Display das Symbol der Aufheizung der Maschine an.

Automatischer Spiilzyklus/Selbstreinigung

STOP

Gelb

Grin

Nach Abschluss der Aufheizphase fiihrt die Maschine einen automatischen
Splilzyklus/Selbstreinigung der internen Systeme mit frischem Wasser
durch. Der Vorgang dauert weniger als eine Minute.

IEl Einen Behilter unter dem Auslauf aufstellen, um die kleine Wassermen-
ge aufzunehmen, die ausgegeben wird.

I Die Maschine zeigt die seitliche Angabe auf dem Display an. Abwarten,
bis der Zyklus automatisch beendet wird.

a Hinweis:

Die Taste “= " driicken, um die Ausgabe zu stoppen.

Nach Abschluss der oben beschriebenen Vorgédnge zeigt die Maschine
die seitliche Ansicht auf dem Display an.
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Manueller Spiilzyklus

Wahrend diesem Vorgang wird der Kaffeeausgabezyklus gestartet und das
frische Wasser lauft durch das Dampf-/HeiBwassersystem. Der Vorgang
dauert einige Minuten.

[EB Einen Behilter unter den Auslauf stellen.

Uberpriifen, ob die Maschine die seitliche Ansicht auf dem Display
anzeigt.

Grin

[EX Die Funktion fiir die Ausgabe von vorgemahlenem Kaffee anwahlen,
indem die Taste ”#L_”gedrijckt wird. Die Maschine zeigt die seitliche
Angabe auf dem Display an.

a Hinweis:

Keinen vorgemahlenen Kaffee in das Fach einfillen.

G
i
Grin

I8 Die Taste "= " driicken. Die Maschine beginnt, Wasser auszugeben.

MEMO

&3 Nach der Ausgabe den Behilter leeren. Die Vorgénge von Punkt 1 bis
Punkt 4 insgesamt zwei Mal wiederholen. Danach zu Punkt 6 liberge-
hen.

A Einen Behilter unter den Pannarello stellen.

r= -> Die Taste “® " driicken. Auf dem Display wird das seitlich aufgefiihrte
@‘f o 5 Symbol angezeigt.
= G
ESC
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DEUTSCH 15

[El Die Taste ”(D”dr(jcken, um die HeiBwasserausgabe zu starten.

[EX Wasser ausgeben, bis das Symbol Wasser fehlt angezeigt wird.

) AnschlieBend den Wassertank erneut bis zum Fuillstand MAX fiillen.
Nun ist die Maschine fiir die Ausgabe von Kaffee bereit.
Dann wird die links gezeigte Angabe auf dem Display angezeigt.

a Hinweis:

Wurde das Gerat fiir mehr als zwei Wochen nicht benutzt, so wird beim
Einschalten ein automatischer Spiilzyklus/Selbstreinigung durchgefiihrt.
AnschlieBend muss der manuelle Spiilzyklus gestartet werden, wie oben
beschrieben.

Der automatische Spilzyklus/Selbstreinigung wird auch automatisch
gestartet, wenn das Gerat sich seit mehr als 15 Minuten im Standby-Modus
befindet oder ausgeschaltet war.

Nach Beendigung des Zyklus kann ein Kaffee ausgegeben werden.
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DEUTSCH

Messung und Programmierung der Wasserhirte
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Die Messung der Wasserharte ist duBerst wichtig fiir die Festlegung der
Haufigkeit des Entkalkens des Gerats und fiir die Installation des Wasserfil-
ters “INTENZA+" (fir weitere Einzelheiten zum Wasserfilter siehe folgendes
Kapitel).

Fir die Messung der Wasserharte sollten die folgenden Hinweise beachtet
werden:

B Den Teststreifen fiir die Wasserhérte (im Lieferumfang der Maschine
enthalten) fir einen Zeitraum von 1 Sekunde in das in der Maschine
befindliche Wasser eintauchen.

a Hinweis:

Der Teststreifen kann nur flr jeweils eine Messung verwendet werden.

PA Eine Minute abwarten.

[EJ Ablesen, wie viele Quadrate die Farbe Rot annehmen, dann auf die
Tabelle Bezug nehmen.

a Hinweis:

Die Nummern auf dem Teststreifen entsprechen den Einstellungen fiir die
Wasserharte.

D.h. genauer gesagt:

1 =1 (sehr weiches Wasser)

2 =2 (weiches Wasser)

3 =3 (hartes Wasser)

4 = 4 (sehr hartes Wasser)

Die Buchstaben entsprechen den Bezligen auf der Basis des Wasserfilters
“INTENZA+" (siehe folgendes Kapitel).

I3 Nun kénnen die Einstellungen der Wasserhérte programmiert werden.
Die Taste “g@M" driicken und die Optionen durch Druck der Taste L_
Uberfliegen, bis das seitliche Symbol angezeigt wird. -

a Hinweis:

Die Maschine wird mit einer Standardeinstellung der Wasserharte geliefert,
die flr die meisten Wasserversorgungen geeignet ist.

IEl Die Taste “ = " fiir die Erhéhung des Werts und die Taste 2 " fiir die
Reduzierung des Werts driicken.

A Die Taste “-2_" driicken, um die Einstellung zu bestatigen.
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DEUTSCH 17

Die Taste ”d)”dr(jcken, um das MENU der Programmierung zu verlassen.

Installation Wasserfilter “/INTENZA+"”

.
b PHILIPS

@Saeco

Es wird empfohlen, den Wasserfilter INTENZA +" zu installieren, der die Bil-
dung von Kalk im Inneren des Gerédts begrenzt und ein intensiveres Aroma
des Espresso gewahrleistet.

Der Wasserfilter INTENZA+ ist separat erhaltlich. Fuir weitere Einzelheiten
ist auf die Seite der Produkte fiir die Instandhaltung in der vorliegenden
Bedienungsanleitung Bezug zu nehmen.

Das Wasser ist ein wesentliches Element bei der Zubereitung eines Espres-
so. Aus diesem Grunde ist es aul3erordentlich wichtig, dass das Wasser stets
professionell gefiltert wird. Der Wasserfilter INTENZA+" beugt der Bildung
von Mineralablagerungen vor und verbessert die Wasserqualitat.

[EB Den kleinen weiBen Filter aus dem Wassertank herausnehmen und an
einem trockenen Ort aufbewahren.

Den Wasserfilter INTENZA+" aus der Verpackung herausnehmen
und senkrecht (so dass die Offnung nach oben zeigt) in kaltes Wasser
tauchen. Den Filter leicht an den Seiten zusammendriicken, um die
Luftblasen zu entfernen.

[EX Den Filter entsprechend der ausgefiihrten Messungen (siehe voriges
Kapitel) und der Angaben auf der Basis des Filters einstellen:
A = weiches Wasser - entspricht 1 oder 2 auf dem Teststreifen
B = hartes Wasser (Standard) - entspricht 3 auf dem Teststreifen
C = sehr hartes Wasser — entspricht 4 auf dem Teststreifen
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A\
\

oM
» OFF 4

ESC

WATER
lFILTERI

Gelb

Gelb

Grin

I3 Den Wasserfilter in den leeren Wassertank einsetzen. So weit nach
unten driicken, wie moglich.

IEl Den Wassertank mit frischem Wasser fiillen und wieder in die Maschine
einsetzen.

A Das gesamte im Tank enthaltene Wasser iiber die HeiBwasserfunktion
ablassen (siehe Kapitel “HeiBwasserausgabe”).

Den Wassertank erneut mit Wasser auffiillen.

[l Die Taste “g@E@m’ driicken und die Optionen durch Druck der Taste ”#"
Uberfliegen, bis die seitliche Displayansicht angezeigt wird. T

[El Die Taste “%” driicken, um“ON”anzuwahlen und dann die Taste ”_!L”
zur Bestatigung driicken. -

KT Um die Funktion zu verlassen, die Taste “(l)" driicken.

Auf diese Weise ist die Maschine nun entsprechend programmiert, um den
Benutzer auf die Notwendigkeit des Austauschs des Wasserfilters “INTENZA+"
hinzuweisen.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

DEUTSCH 19

Austausch des Wasserfilters “INTENZA+"

Gelb

Gelb

Grin

ESC

WWATER
FILTER

e

»

Gelb

Wenn der Austausch des Wasserfilters “INTENZA+" erforderlich ist, wird das
seitliche Symbol angezeigt.

[ Den Filteraustausch vornehmen, wie im vorigen Kapitel beschrieben.

Die Taste “g@M" driicken und die Optionen durch Druck der Taste ”#"
Uberfliegen, bis das seitliche Symbol angezeigt wird. o

[EX Die Option “RESET” anwihlen. Zur Bestitigung die Taste ”%" driicken.

I3 U die Funktion zu verlassen, die Taste “(l)" driicken.

Nun ist die Maschine fiir die Verwaltung eines neuen Filters programmiert.

a Hinweis:

Ist der Wasserfilter bereits eingesetzt und soll entfernt werden, ohne einen
neuen Filter einzusetzen, wird die Option “OFF” angewahlt.

Ist der Wasserfilter INTENZA+" nicht vorhanden, muss der kleine weifle
Filter, der zuvor entfernt wurde, in den Wassertank eingesetzt werden.
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EINSTELLUNGEN

Die Maschine ermoglicht die Ausfiihrung einiger Einstellungen fiir die
Ausgabe eines stets optimalen Kaffees.

Saeco Adapting System

Kaffee ist ein Naturprodukt und seine Eigenschaften kénnen je nach
Herkunft, Mischung und Réstung unterschiedlich sein. Die Maschine ist mit
einem System zur Selbsteinstellung ausgestattet, mit dem alle handelstbli-
chen Kaffeebohnensorten verwendet werden kénnen (mit Ausnahme von
karamellisierten Sorten).

Die Maschine reguliert sich automatisch nach der Ausgabe von einigen
Tassen Kaffee, um die Extraktion des Kaffees entsprechend der Komprimie-
rung des gemahlenen Kaffees zu optimieren.

Einstellung Keramikmahlwerk

Die Keramikmahlwerke garantieren einen stets perfekten Mahlgrad und
eine spezifische KorngroBe fiir jede Kaffeespezialitat.

Diese Technologie garantiert eine vollstandige Bewahrung des Aromas
und damit einen echten italienischen Kaffeegenuss.

m Achtung:

Das Keramikmahlwerk enthélt beweglichen Teile, die gefahrlich sein
konnen. Aus diesem Grunde diirfen die Finger oder Gegenstinde
nicht in den Innenbereich eingefiihrt werden. Fiir die Einstellung des
Keramikmahlwerks darf ausschlieBlich der Schliissel fiir die Einstel-
lung des Mahlgrads verwendet werden.

Die Mahlwerke aus Keramik kdnnen eingestellt werden, um den Mahlgrad
des Kaffees an Ihren personlichen Geschmack anzupassen.

m Achtung:

Der Drehknopf fiir die Mahlgradeinstellung, der sich im Kaffeeboh-
nenbehalter befindet, darf nur dann gedreht werden, wenn sich das
Keramikmahlwerk in Betrieb befindet.

Diese Einstellung kann durch Druck und Drehung des Drehknopfs fiir die
Mahlgradeinstellung im Inneren des Kaffeebohnenbehlters unter Verwen-
dung des entsprechenden Schliissels fiir die Einstellung des Mahlwerks aus
dem Lieferumfang vorgenommen werden.
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[ Den Drehknopf fiir die Mahlgradeinstellung jeweils nur um maximal ei-
nen Grad verstellen. Der Geschmacksunterschied ist nach der Ausgabe
von 2-3 Tassen Kaffee wahrnehmbar.

P2 Die Markierungen im Inneren des Kaffeebohnenbehilters geben den
eingestellten Mahlgrad an. Es kénnen 5 unterschiedliche Mahlgrade
von der Position 1 fiir einen groben Mahlgrad und ein leichteres Aroma
bis zur Position 2 fiir einen feinen Mahlgrad und ein starkeres Aroma
eingestellt werden.

Wird das Keramikmahlwerk auf einen feineren Mahlgrad eingestellt, so
wird der Geschmack des Kaffees starker. Um einen Kaffee mit leichterem
Geschmack zuzubereiten, wird das Keramikmahlwerk auf einen gréberen
Mahlgrad eingestellt.

Aromaeinstellungen (Kaffeestarke)

Grin

Grin

Wahlen Sie Ihre Lieblings-Kaffeemischung aus und stellen Sie die zu mah-
lende Kaffeemenge nach Ihrem persoénlichen Geschmack ein. Es besteht
auch die Méglichkeit der Anwahl der Funktion Vorgemahlener Kaffee.

a Hinweis:

Die Anwahl muss vor der Auswahl des Kaffees erfolgen.

Durch Druck der Taste ”#"bestehen vier Anwahlmaoglichkeiten. Bei je-
dem Druck der Taste wird das Aroma je nach angewéhlter Menge um einen
Grad gedndert:

® () () = mildes Aroma

@0 ) = mittleres Aroma

@O0 @ =starkes Aroma

@#— =vorgemahlener Kaffee

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

22 DEUTSCH

Einstellung Auslauf

Der Auslauf kann in der Hohe eingestellt werden, um ihn an die GréBe der
verwendeten Tassen anzupassen.

Fir diese Einstellung wird der Auslauf von Hand nach oben oder nach
unten geschoben, wie in der Abbildung gezeigt.

Folgende Positionen werden empfohlen:
Fir die Verwendung von kleinen Tassen;

Fir die Verwendung von grof3en Tassen.

Unter dem Auslauf kdnnen auch zwei Tassen aufgestellt werden, um
gleichzeitig zwei Tassen Kaffee auszugeben.
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Einstellung Kaffeemenge in der Tasse

STOF MEMO

C

Grin

Grin

Bei dieser Maschine kann die ausgegebene Kaffeemenge je nach Ge-
schmackspraferenz und der Tassengrée eingestellt werden.

Bei jedem Druck der Taste " =2 = "oder"=_ U =" gibt die Maschine eine program-
mierte Kaffeemenge aus. Jeder Taste ist eine Ausgabe zugeordnet. Diese
erfolgt unabhangig.

Nachfolgend wird beschrieben, wie die Programmierung der Taste "= "” "

vorgenommen wird.

[l Eine Tasse unter den Auslauf stellen.

Die Taste” Q " gedriickt halten, bis das Symbol “MEMO” angezeigt
wird, dann die Taste loslassen. Nun befindet sich die Maschine im
Programmiermodus.

Die Maschine beginnt die Kaffeeausgabe.

[El Wird das Symbol “STOP” angezeigt, die Taste “-= " driicken, sobald die
gewlinschte Kaffeemenge erreicht ist.

Nun ist die Taste =~ —= "programmiert. Bei jedem Druck gibt die Maschine
die programmlerte Espressomenge aus.

a Hinweis:

Fir die Programmierung der Taste
gleicher Weise vorgegangen.
Ebenfalls mit der Taste ““= " kann die Kaffeeausgabe abgebrochen werden,
wenn die gewiinschte Menge erreicht ist. Dies ist auch wahrend der Pro-
grammierung der Taste ” U = "flr die Kaffeeausgabe maoglich.

u" U’

"fir die Kaffeeausgabe wird in
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KAFFEE- UND ESPRESSOAUSGABE

Vor der Ausgabe des Kaffees tiberpriifen, ob keine Anzeigen auf dem
Display vorhanden und ob der Wassertank und der Kaffeebohnenbehélter
vollstandig gefillt sind.

Ausgabe von Kaffee und Espresso mit Bohnenkaffee

[EB 1 oder 2 Tassen unter den Auslauf stellen.

FAFir die Ausgabe von einem Espresso oder einem Kaffee wird die Taste
_L_fur die Anwahl des gewlinschten Aromas gedriickt.
" Q’

— [El Die Taste “= " fiir einen Espresso oder die Taste "= " fiir einen Kaffee

L%J) 063 driicken.

Grin

A Fiir die Ausgabe von 1 Espresso oder 1 Kaffee wird die gewiinschte
Taste ein einziges Mal gedriickt. Das seitlich aufgefiihrte Symbol wird
angezeigt.

I Fiir die Ausgabe von 2 Espresso oder 2 Kaffee wird die gewiinschte Ta-
ste zwei Mal nacheinander gedrtickt. Das seitlich aufgefiihrte Symbol
wird angezeigt.

ll
-
VDS
Grin

Hinweis:
In dieser Betriebsart Gibernimmt die Maschine automatisch die Mahlung
und Dosierung der richtigen Kaffeemenge. Die Zubereitung von zwei Tas-
sen Espresso erfordert zwei Mahlzyklen und zwei Ausgabezyklen, die von
der Maschine automatisch gesteuert werden.

I Nach dem Vorbriihzyklus beginnt der Kaffee aus dem Auslauf zu flieBen.

Die Kaffeeausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte
Menge erreicht ist. Sie kann jedoch auch durch Druck der Taste ” Q "
vorzeitig abgebrochen werden.
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Ausgabe von Kaffee und Espresso mit vorgemahlenem Kaffee

Grin

Diese Funktion ermdglicht die Verwendung von vorgemahlenem und
koffeinfreiem Kaffee.

Mit der Funktion Vorgemahlener Kaffee kann lediglich jeweils ein Kaffee
ausgegeben werden.

Il Die Taste “-2_" ein- oder mehrmals driicken, um die Funktion Vorge-
mahlener Kaffee anzuwahlen.

Den Deckel des entsprechenden Fachs anheben und einen Messloffel
vorgemahlenen Kaffee einfiillen. AusschlieBlich den mit der Maschine
gelieferten Messloffel benutzen. AbschlieBend den Deckel des Fachs
fur den vorgemahlenen Kaffee wieder schlieBBen.

m Achtung:

AusschlieB8lich vorgemahlenen Kaffee in das Fach des vorgemahlenen
Kaffees fiillen. Die Einfiillung anderer Substanzen und Gegenstinde
kann zu schweren Schiaden an der Maschine fiihren. Diese Schdaden
werden nicht durch die Garantie gedeckt.

[El Die Taste "= "fiir einen Espresso oder die Taste -2 " fijr einen Kaffee

ME MEMO

dricken. Der Ausgabezyklus wird gestartet.
I3 Nach dem Vorbriihzyklus beginnt der Kaffee aus dem Auslauf zu flieBen.

IE Die Kaffeeausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte
Menge erreicht ist. Sie kann jedoch auch durch Druck der Taste %
vorzeitig abgebrochen werden.

Nach Abschluss der Ausgabe kehrt die Maschine zum Hauptmeni zurtick.

Fur die Ausgabe von weiteren Kaffees mit vorgemahlenem Kaffee werden
die soeben beschriebenen Vorgdnge wiederholt.

Hinweis:
Wird kein vorgemahlener Kaffee in das Fach fiir den vorgemahlenen Kaffee
eingefillt, erfolgt lediglich die Ausgabe von Wasser.
Ist die Portion zu gro3 oder werden 2 oder mehrere volle Messloffel einge-
fallt, wird das Produkt nicht ausgegeben und der gemahlene Kaffee wird in
den Kaffeesatzbehalter entleert.
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DAMPFAUSGABE / ZUBEREITUNG VON CAPPUCCINO

m Achtung:

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe kdnnen Spritzer mit
heiBem Wasser auftreten. Die HeiBwasser-/Dampfdiise kann hohe
Temperaturen erreichen. Direkte Beriihrung vermeiden. AusschlieB3-
lich den speziellen Schutzgriff benutzen.

[ Einen Behilter zu 1/3 mit kalter Milch fillen.

Hinweis:
Fir einen Cappuccino mit guter Qualitat sollte kalte Milch (~5°C/ 41°F) mit
einem Proteingehalt von mindestens 3% verwendet werden. Je nach per-
sonlicher Vorliebe kann sowohl Vollmilch wie entrahmte Milch verwendet
werden.

P2 Den Pannarello in die Milch eintauchen.

- - [EX Die Taste “€" driicken. Auf dem Display wird das seitlich aufgefiihrte
% RN § Symbol angezeigt. Die Taste ”%”drucken, um die Dampfausgabe zu
= G starten.

EsC

IZA Die Maschine benbtigt eine Vorwdrmzeit. In dieser Phase wird das

& = seitliche Symbol angezeigt.
O

STOP IEA Die Milch aufschaumen, indem mit dem Behélter leicht kreisende

Bewegungen nach oben und nach unten ausgefiihrt werden.

&,
Grin

u\sP n

MEMO

A Erreicht der Milchschaum die gewiinschte Konsistenz, die Taste
driicken, um die Dampfausgabe abzubrechen.
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“ Hinweis:

Nach dem Aufschaumen der Milch den Pannarello reinigen, indem
eine kleine Menge heif3es Wasser in einen Behilter ausgegeben wird.
Fir ausfiihrlichere Hinweise ist auf das Kapitel “Reinigung und War-
tung” Bezug zu nehmen.

Hinweis:
Nach der Dampfausgabe kann direkt auf die Ausgabe eines Espresso oder
von heiem Wasser umgeschaltet werden.

AUSGABE VON HEISSEM WASSER
mAchtung:

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe kdnnen Spritzer mit
heiBem Wasser auftreten. Die Ausgabediise fiir heiBes Wasser oder
Dampf kann hohe Temperaturen erreichen: nicht direkt mit den Han-
den beriihren. AusschlieB8lich den speziellen Schutzgriff benutzen.

G
-
DS
Grun

Vor der Ausgabe von heillem Wasser tiberpriifen, ob die Maschine be-
triebsbereit und ob der Wassertank voll ist.

[EB Einen Behilter unter den Pannarello stellen.

- = Die Taste Ef’:/g driicken. Auf dem Display wird das seitlich aufgefiihrte
@f o S Symbol angezeigt.
= O
ESC

[EX Die Taste “()” driicken, um die HeiBwasserausgabe zu starten.
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I3 Die Maschine benétigt eine Vorwarmzeit. In dieser Phase wird das
& % seitliche Symbol angezeigt.
(U]
SToF [ Die gewlinschte Menge heil3es Wasser einfiillen. Um die Ausgabe von

heiBem Wasser abzubrechen, die Taste "= " driicken.

ME

8
[¥)
Grln

REINIGUNG UND WARTUNG

Tagliche Reinigung der Maschine

l] Hinweis:

Die regelmiBige Reinigung und Wartung der Maschine sind von
wesentlicher Bedeutung fiir die Verlangerung des Betriebslebens
derselben. lhre Maschine ist standig Feuchtigkeit, Kaffee und Kalk
ausgesetzt!

Dieses Kapitel beschreibt in detaillierter Weise, welche Arbeitsvor-
gdnge mit welcher Haufigkeit auszufiihren sind. Werden diese nicht
beachtet, so treten Betriebsstorungen auf der Maschine auf. Diese
Reparaturen sind NICHT durch die Garantie gedeckt.

Hinweis:

- Fir die Reinigung des Gerats sollte ein weiches, leicht mit Wasser
getranktes Tuch verwendet werden.

- Die abnehmbaren Teile nicht in der Spiilmaschine reinigen.

- Die Maschine keinesfalls in Wasser tauchen.

- Fir die Reinigung der Maschine sollten kein Alkohol, L6sungsmittel
und/oder scheuernde Produkte verwendet werden.

- Die Vorrichtung und deren Bestandteile nicht unter Verwendung einer
Mikrowelle oder eines herkdémmlichen Backofens trocknen.

B Den Kaffeesatzbehilter taglich bei eingeschalteter Maschine entleeren
und reinigen.

Andere Wartungseingriffe diirfen nur mit ausgeschalteter und vom Strom-
netz abgenommener Maschine durchgefiihrt werden.
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Den seitlich an der Maschine befindlichen Kaffeeauffangbehalter lee-
ren und reinigen. Die Servicetiir 6ffnen, den Behalter herausnehmen
und den Kaffeesatz entfernen.

-
i

[EX Die Abtropfschale leeren und reinigen. Dieser Vorgang muss auch
dann durchgefiihrt werden, wenn der Anzeiger "Abtropfschale voll"
angehoben wird.

Tagliche Reinigung des Wassertanks

[EB Den kleinen weiBen Filter oder den Wasserfilter INTENZA+ (soweit
vorhanden) aus dem Tank herausnehmen und unter frischem Wasser
reinigen.

Den weiBen Filter oder den Wasserfilter INTENZA+ (soweit vorhanden)
wieder in seine Aufnahme einsetzen, indem er leicht angedriickt und
gedreht wird.

[EX Den Wassertank mit frischem Wasser fiillen.
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Tagliche Reinigung des Pannarello

9=

|

4

Der Pannarello muss taglich und nach jeder Benutzung gereinigt werden,
um die Hygiene und die Zubereitung eines Milchschaums mit perfekter
Konsistenz zu gewahrleisten.

Nach dem Aufschdumen der Milch ist folgendes erforderlich:

Den duBeren Teil des Pannarello entfernen und mit frischem Wasser reinigen.

Wochentliche Reinigung der Maschine

[ Die Aufnahme der Abtropfschale reinigen.

Das Fach fiir den vorgemahlenen Kaffee kann mit einem Pinsel (separat

erhaltlich) oder mit dem Griff eines Bestecks gereinigt werden.
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Wochentliche Reinigung des Pannarello

Die wochentliche Reinigung ist griindlicher, da hierzu alle Bestandteile des
Pannarello auseinander gebaut werden.

|| ‘“ %_\L— Dabei missen die folgenden Reinigungsarbeiten vorgenommen werden:

[EB Den suferen Teil des Pannarello abnehmen. Mit frischem Wasser reini-
gen.

hen.

' W @ | — Den oberen Teil des Pannarello von der Dampf-/Heiwasserdiise abzie-
\\ [EX Den oberen Teil des Pannarello mit frischem Wasser reinigen.

A Die Dampf-/HeiBwasserdiise mit einem feuchten Tuch reinigen, um die
Milchreste zu entfernen.

=% I Den oberen Teil wieder auf der Dampf-/HeiBwasserdiise anbringen
(sicherstellen, dass er bis zum Anschlag eingesetzt ist).

A Den sueren Teil des Pannarello wieder montieren.

Wochentliche Reinigung der Brithgruppe

Die Briihgruppe muss immer dann gereinigt werden, wenn der Kaffeeboh-
nenbehalter nachgefiillt wird, oder einmal pro Woche.

M Die Kaffeemaschine ausschalten, indem die Taste gedriickt wird, und
den Stecker von der Steckdose abziehen.

Den Kaffeesatzbehalter herausnehmen. Die Servicetlr 6ffnen.
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Den Kaffeeauffangbehalter herausnehmen und reinigen.

A Fiir die Herausnahme der Briihgruppe wird die Taste «PUSH» gedriickt
und am Handgriff gezogen.

B Die Briihgruppe mit frischem und lauwarmem Wasser reinigen. Den
oberen Filter sorgfiltig reinigen.

“ Hinweis:

Fiir die Reinigung der Briihgruppe sollten keine Reinigungsmittel
oder Seife verwendet werden.

I Die Briihgruppe vollstandig an der Luft trocknen lassen.

Der Innenbereich der Maschine sollte unter Verwendung eines wei-
chen, leicht mit Wasser getrankten Tuchs sorgféltig gereinigt werden.

[l sicherstellen, dass sich die Briihgruppe in der Ruhestellung befindet;
die zwei Bezugspunkte miissen Ubereinstimmen. Im gegenteiligen
Falle den unter Punkt (9) beschriebenen Vorgang ausfihren.

[El Den Hebel sanft nach unten driicken, bis er die Basis der Briihgruppe
beriihrt und die beiden Bezugspunkte seitlich neben der Gruppe liber-
einstimmen.
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X0 Sicherstellen, dass sich der Haken fiir die Sperre der Briihgruppe in der
korrekten Position befindet. Um dessen Position zu tberprifen, wird
die Taste “PUSH" kréftig gedriickt, bis das Einrasten in der Position zu
horen ist. Sicherstellen, dass sich der Haken oben am Anschlag befin-
det. Im gegenteiligen Fall den Vorgang wiederholen.

EE] Die Brithgruppe wieder in die Aufnahme einsetzen, bis sie einrastet.
Dabei nicht die Taste “PUSH”" driicken.

P Den Kaffeeauffangbehilter einsetzen und die Servicetiir schlieRen.

EE] Den Kaffeesatzbehilter einsetzen.
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Monatliche Schmierung der Brithgruppe

Die Briihgruppe sollte nach jeweils 500 Tassen oder einmal monatlich
geschmiert werden.

Das Fett Saeco fiir die Schmierung der Briihgruppe ist separat erhaltlich.
Fur weitere Einzelheiten ist auf die Seite der Produkte fiir die Instandhal-
tung in der vorliegenden Bedienungsanleitung Bezug zu nehmen.

“ Hinweis:

Vor der Schmierung der Brithgruppe muss diese mit frischem Wasser
gereinigt und getrocknet werden, wie im Kapitel “Wo6chentliche Reini-
gung der Brithgruppe” erldutert.

B Das Fett gleichméBig auf beide seitlichen Fiihrungen auftragen.

P2 Auch die Welle schmieren.
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Die Briihgruppe in die Aufnahme einsetzen, bis sie einrastet (sieche
Kapitel “Wochentliche Reinigung der Briihgruppe”). Den Kaffeeauf-
fangbehalter einsetzen.

I Die Servicetiir schlieBen und den Kaffeesatzbehélter einsetzen.

Monatliche Reinigung der Briihgruppe mit Kaffeefettloser-Tabletten

S puIIPS

Neben der wochentlichen Reinigung wird empfohlen, diesen Reinigungs-
zyklus mit den Kaffeefettloser-Tabletten nach jeweils 500 Tassen Kaffee
oder einmal monatlich auszufiihren. Mit diesem Vorgang wird die Wartung
der Briihgruppe abgeschlossen.

Die Kaffeefettloser-Tabletten sind separat erhaltlich. Fiir weitere Einzelhei-
ten ist auf die Seite der Produkte fiir die Instandhaltung in der vorliegen-
den Bedienungsanleitung Bezug zu nehmen.

n Hinweis:

Die Kaffeefettloser-Tabletten sind ausschlieBlich fiir die Reinigung be-
stimmt, sie haben keinerlei entkalkende Funktion. Fiir die Entkalkung
sollte der Entkalker Saeco verwendet werden. Dabei ist der im Kapitel
“Entkalkung” beschriebene Vorgang auszufiihren.

[EB Einen Behilter unter den Auslauf stellen.

Sicherstellen, dass der Wassertank bis zum Fillstand “MAX" mit fri-
schem Wasser gefillt wird.
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Eine Kaffeefettloser-Tablette in das Fach fiir den vorgemahlenen Kaffee
werfen.

I Die Taste "%L_"ein oder mehrmals driicken, um die Funktion Vorgemah-
lener Kaffee anzuwahlen, ohne dass gemahlener Kaffee in das Fach
eingefullt wird.

G
i
Griin

Die Taste "= " driicken, um den Kaffeeausgabezyklus zu starten.
A Abwarten, bis das Gerit eine halbe Tasse Wasser ausgegeben hat.

Den Stecker des Netzkabels aus der Wandsteckdose ziehen.

[} Das Mittel fiir ca. 15 Minuten einwirken lassen. Sicherstellen, dass das
ausgegebene Wasser weggeschiittet wird.

[E) Den Stecker des Netzkabels erneut in die Wandsteckdose einstecken.
Das Gerat durch Driicken der Taste ”d)”einschalten.
Abwarten, bis der automatische Splilzyklus beendet ist.

I Den Kaffeesatzbehalter entfernen und die Servicetiir 6ffnen. Den
Kaffeeauffangbehalter und die Briihgruppe abnehmen.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

Griin

DEUTSCH 37

EE] Die Brithgruppe sorgfiltig mit frischem Wasser reinigen.

P Nach der Spiilung der Brithgruppe wird diese wieder in die Aufnahme
eingesetzt, bis sie einrastet (siehe Kapitel “Wochentliche Reinigung der
Briihgruppe”). Den Kaffeeauffangbehélter und den Kaffeesatzbehalter
einsetzen. Die Servicetlr schlie3en.

EE] Die Taste ”gl_”drUcken, um die Funktion Vorgemahlener Kaffee anzu-
wahlen, ohne dass vorgemahlener Kaffee in das Fach eingefiillt wird.

21 Die Taste “2 " driicken, um den Kaffeeausgabezyklus zu starten.
H Die Vorginge von Punkt 12 bis Punkt 13 zwei Mal wiederholen. Sicher-
stellen, dass das ausgegebene Wasser weggeschiittet wird.

EI3 Fiir die Reinigung der Abtropfschale wird eine Tablette in die Schale
gelegt und diese zu 2/3 mit heilem Wasser gefiillt. Die Reinigungs-
I6sung fiir ca. 30 Minuten einwirken lassen und dann mit reichlich
Wasser ausspiilen.

Monatliche Reinigung des Kaffeebohnenbehilters

Den Kaffeebohnenbehalter einmal monatlich mit einem feuchten Tuch
reinigen, um die oligen Substanzen des Kaffees zu entfernen. Dann wieder
mit Kaffeebohnen auffiillen.
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ENTKALKUNG

START

ESC

Gelb

E 5
S PHILIP:

Die Entkalkung dauert ca. 35 Minuten.

Wahrend der Benutzung bilden sichim Inneren der Maschine Kalkablagerung-
en, die regelmaBig entfernt werden miissen. Im gegenteiligen Falle kann es
im Wasser- und Kaffeesystem zu Verstopfungen kommen. Die Maschine zeigt
an, wann die Entkalkung erforderlich ist. Zeigt das Display der Maschine das
Symbol CALC CLEAN an, so muss die Entkalkung durchgefiihrt werden.

n Hinweis:

Wird dieser Vorgang nicht ausgefiihrt, so funktioniert die Maschine
bald nicht mehr storungsfrei. In diesem Falle ist die Reparatur NICHT
durch die Garantie gedeckt.

Es sollte ausschlieB3lich der Entkalker Saeco verwendet werden, der speziell
flr die Optimierung der Leistungen der Maschine entwickelt wurde.

Der Entkalker SAECO ist separat erhéltlich. Flr weitere Einzelheiten ist auf
die Seite der Produkte fiir die Instandhaltung in der vorliegenden Bedie-
nungsanleitung Bezug zu nehmen.

m Achtung:

Die Entkalkerlosung und die bis zum Abschluss des Zyklus ausgege-
benen Produkte diirfen keinesfalls getrunken werden. Keinesfalls darf
Essig als Entkalker verwendet werden.

Hinweis:
Die Maschine wahrend dem Entkalkungszyklus nicht ausschalten. Im
gegenteiligen Falle den Zyklus erneut von Beginn an ausfiihren.

Fir die Ausfihrung des Entkalkungszyklus sollten die folgenden Hinweise
beachtet werden:

Vor der Entkalkung:

B Die Abtropfschale leeren.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

(8024

E=C

Gelb

Rot

DEUTSCH 39

Den Pannarello von der Dampf-/HeiBwasserdiise abnehmen.

[EJ Den Wasserfilter “INTENZA+" (soweit vorhanden) aus dem Wassertank
herausnehmen.

I Die Taste “gEM’ driicken. Die Taste “ 2" driicken, bis die seitliche Dis-
playansicht angezeigt wird.

I Die Taste “=£ " driicken, um das Menii der Entkalkung zu 6ffnen.

MEMO

a Hinweis:

Wurde die Taste = " versehentlich gedriickt, so erfolgt der Abbruch durch
Druck der Taste (b

A Den Wassertank herausnehmen und den gesamten Inhalt des Ent-
kalkers Saeco einfillen. Den Wassertank bis zum Fullstand MAX mit
frischem Wasser fiillen.

Den Wassertank wieder in die Maschine einsetzen.

[EX Einen groBen Behilter (1,5 I) unter die Dampf-/HeiBwasserdiise und
unter den Auslauf stellen.
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(804 ESC

[—
vescaLer [l Bl
—1

STOP

CALC
CLEAN

[ ——

START

CALC
CLEAH

—

Rot

Rot

Rot

Rot

Rot

Rot

Bl Die Taste "= " driicken, um den Zyklus der Entkalkung zu starten.

X Die Maschine beginnt, die Entkalkerlésung in regelméaBigen Intervallen
auszugeben. Die Leiste auf dem Display zeigt den Fortschrittsstatus
des Zyklus an.

a Hinweis:

Der Entkalkungszyklus kann durch Druck der Taste “=_"unterbrochen
werden. Um den Zyklus fortzusetzen, wird erneut die Taste” U’ - " gedriickt.
Dadurch kann der Behilter entleert oder die Maschine fiir einen kurzen
Zeitraum unbeaufsichtigt gelassen werden.

u@ "

K] Wird dieses Symbol angezeigt, so ist der Wassertank leer.

Den Wassertank herausnehmen, ausspiilen und bis zum Fillstand MAX
mit frischem Wasser fiillen. Wieder in die Maschine einsetzen.

EE] Die Abtropfschale leeren und wieder einsetzen.

EX Die Behilter leeren und wieder unter die Dampf-/HeiBwasserdiise und
den Auslauf stellen.

EH Wird der Wassertank eingesetzt, so wird das seitliche Symbol ange-
zeigt. Die Taste” U = "driicken, um den Spuilzyklus zu starten.

A Wird dieses Symbol angezeigt, so ist der Wassertank leer. Die Vorgiange
von Punkt 12 bis Punkt 15 wiederholen. Danach zu Punkt 17 tberge-
hen.
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Wenn der Wassertank leer ist, diesen herausnehmen, ausspiilen und
bis zum Fullstand MAX mit frischem Wasser fillen. Wieder in die Ma-
schine einsetzen.

EE] Den Behalter leeren und erneut unter den Auslauf stellen.

EE] Wurde das fiir die Spiilung erforderliche Wasser vollstandig ausgege-
ben, zeigt die Maschine das seitlich abgebildete Symbol an.
Die Taste ”%L_”dri]cken, um den Entkalkungszyklus zu verlassen.

PX)] Die Maschine fiihrt die automatische Entliiftung des Systems durch.

PXl Nun fiihrt die Maschine den Aufheiz- und den automatischen Spiilzy-
klus fiir die Ausgabe der Produkte durch.

P¥] Die Abtropfschale leeren und wieder einsetzen.
PE] Den Behilter entfernen und leeren.

PX Der Entkalkungszyklus ist abgeschlossen.

PXE Den Wasserfilter INTENZA+" (soweit vorhanden) wieder im Tank instal-
lieren und den Pannarello einsetzen.

a Hinweis:

Nach Abschluss des Entkalkungszyklus wird die Briihgruppe geman der
Beschreibung im Kapitel "Wochentliche Reinigung der Brithgruppe"
gereinigt.

Die beiden Spiilzyklen reinigen das System mit einer voreingestellten Was-
sermenge fiir die Gewahrleistung optimaler Leistungen der Maschine. Wird
der Tank nicht bis zum Fiillstand MAX gefiillt, besteht die Moglichkeit, dass
die Maschine die Ausfiihrung von drei oder mehr Zyklen fordert.
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PROGRAMMIERUNG

Der Benutzer kann einige Betriebseinstellungen der Maschine andern und
an seine eigenen Anforderungen anpassen.

Einstellbare Parameter

Kaffeetemperatur
Mit dieser Funktion kann die Ausgabetemperatur des Kaffees eingestellt
werden.

ESi
A&
b MED 4 |:—&—:P
MM —

Gelb

C
14

T o T Timer (Standby)
0 | Mit dieser Funktion kann die Zeit eingestellt werden, die zwischen der letz-
P304 O ten Ausgabe und der Umschaltung auf die Betriebsart Standby liegen soll.
15 »

Gelb

Kontrast
Mit dieser Funktion kann der Displaykontrast fiir die optimale Anzeige der
Meldungen eingestellt werden.

+ ESC

Dizplay
corntrast

Gelb

7 4 =8 Wasserhirte
3 o Mit dieser Funktion kénnen die Einstellungen je nach Wasserharte am
2 e $ Aufstellungsort vorgenommen werden.
1 ’ 1 = sehr weiches Wasser
2 = weiches Wasser
3 = hartes Wasser
4 = sehr hartes Wasser
Fir weitere Einzelheiten siehe Kapitel “Messung und Programmierung der
Wasserharte”.

i oo Wasserfilter “INTENZA+"
on MaTeR Mit dieser Funktion kann der Wasserfilter “INTENZA+" gesteuert werden.
b OFF 4 l%l Fir weitere Einzelheiten siehe entsprechendes Kapitel zum Einsatz des
- Filters.

Gelb

Entkalkungszyklus
Mit dieser Funktion kann der Entkalkungszyklus durchgefiihrt werden.

START ESC

CALC
CLEAH

Gelb

1 o Werkseinstellungen
Mit dieser Funktion kdnnen alle werkseitigen Einstellungen wiederherge-
stellt werden.

YES DEFAULT
P HO 4 SETTINES
»
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Programmierungsbeispiel

Grin

—
+ ESC
MAK
pMEDA l_&")
MIN —
_ »
)

.y >

my

ESC

Dizplay
corntrast

»

Gelb

Gelb

Im Beispiel wird die Programmierung des Displaykontrasts erldautert. Bei
der Programmierung der anderen Funktionen wird in analoger Weise
vorgegangen.

Das Programmmenii kann nur dann gedffnet werden, wenn die Maschine
eingeschaltet ist und die seitlich aufgefiihrte Displayanzeige anzeigt.

[ Die Taste “g@@m’ driicken, um die Programmierung zu 6ffnen.

Die erste Seite wird angezeigt.

Die Taste ”!L”drUcken, um die Optionen zu Uiberfliegen, bis die Funk-

tion des Displaykontrasts angezeigt wird.

A Die Tasten “ = "und “# " driicken, um den Wert der Funktion zu erhé-
hen oder zu reduzieren.
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+

LIy

ESC

Dizplary
contrast

Ok

Gelb

IE Wurde der Wert gedndert, wird die Meldung “OK” angezeigt.
Die Taste “——" driicken, um die Anderung zu bestatigen.

Al Die Taste “(l)” driicken, um die Programmierung zu verlassen.

a Hinweis:

Die Maschine verldsst die Programmierung automatisch nach einem Zeit-
raum von 3 Minuten, in dem der Benutzer keinen Vorgang ausfihrt. Die ge-
anderten, jedoch noch nicht bestatigten Werte werden nicht gespeichert.
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BEDEUTUNG DER DISPLAYSYMBOLE

Die Maschine ist mit einem Farbsystem ausgestattet, das die Interpretation

der Displayanzeigen vereinfacht.
Der Farbcode basiert auf dem Ampelprinzip.

Bereitschaftssignale (griin)

Die Maschine ist flir die Ausgabe der Produkte bereit.

P -

Die Maschine ist fiir die Ausgabe von Kaffee mit vorgemahlenem Kaffe bereit.

re -

E=C

Anwahl Dampf oder HeiBwasser.

HeiBwasserausgabe.

Dampfausgabe.

Maschine in Ausgabephase von einem Espresso.

Maschine in Ausgabephase von einem Kaffee.

Maschine in Ausgabephase von zwei Espresso.

Maschine in Ausgabephase von zwei Kaffee.
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Bereitschaftssignale (griin)

5TOP  MEMO

%

Maschine in Phase der Programmierung der auszugebenden Kaffeemenge.

STOR

P —

Kaffeeausgabe mit vorgemahlenem Kaffee lduft.

Hinweissignale (gelb)

Maschine in Aufheizphase fiir die Ausgabe von Getranken oder heillem
Wasser.

Maschine in Aufheizphase wahrend der Getrankeprogrammierung.

Maschine in Spiilphase. Warten, bis die Maschine den Zyklus beendet.

Die Maschine zeigt an, dass der Wasserfilter “INTENZA+" ausgetauscht wer-
den muss.

Brihgruppe in der Riickstellungsphase nach einem Maschinenreset.

Den Behilter mit Kaffeebohnen fiillen und den Zyklus erneut starten.

START

Das System entliiften.

START

CALC
CLEAN

ESC

P

MEMO

Die Maschine muss entkalkt werden. Die Taste "drlicken, um das Menii
der Entkalkung zu 6ffnen. Hierzu sind die Vorgénge, die im Kapitel “Entkal-
kung” des vorliegenden Handbuchs beschrieben werden, zu beachten.

Um die Entkalkung zu verschieben und den Betrieb der Maschine fortzuset-
zen, die Taste ”(D”drt'jcken.

Hinweis: Wird die Entkalkung nicht durchgefiihrt, so treten Betriebsstérungen
auf der Maschine auf. In diesem Fall wird die Reparatur NICHT durch die Ga-

rantie gedeckt.
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Alarmsignale (rot)

Die Servicetlr schlieBen.

Den Kaffeebohnenbehalter auffillen.

Die Briihgruppe muss in die Maschine eingesetzt werden.

Den Kaffeesatzbehalter einsetzen.

r

53

Den Kaffeesatzbehalter und den Kaffeeauffangbehalter leeren.

al 15

Den Kaffeesatzbehalter vollstandig einsetzen, bevor die Maschine ausge-
schaltet wird.

Den Wassertank fullen.

Die Maschine ausschalten. Nach 30 Sekunden erneut einschalten. 2 oder 3
Versuche vornehmen.

Schaltet sich die Maschine nicht ein, die Hotline Philips SAECO im eigenen
Land anrufen. Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten
Garantieheft oder unter der Adresse www.philips.com/support genannt.
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PROBLEMLOSUNG

Im vorliegenden Kapitel werden die hdufigsten Probleme, die auf Ihrer
Maschine auftreten kdnnen, zusammengefasst. Helfen Ihnen die nachfol-
gend aufgefiihrten Informationen nicht bei der Behebung des Problems,
so besuchen Sie die Seite FAQ auf der Webseite www.philips.com/sup-
port oder wenden Sie sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land. Die
jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder
unter der Adresse www.philips.com/support genannt.

Ursachen
Die Maschine ist nicht an das

Verhalten

Die Maschine schaltet sich
nicht ein. Stromnetz angeschlossen.

Abhilfen

Die Maschine an das Stromnetz
anschlieflen.

Die Abtropfschale fiillt sich, ~ Manchmal lasst die Maschine

auch wenn kein Wasser abge- automatisch Wasser in die Ab-

lassen wird. tropfschale ab, um die Spiilung
der Systeme zu steuern und einen
optimalen Betrieb der Maschine
zu gewabhrleisten.

Dieser Vorgang ist vollig normal.

Der Kaffeesatzbehalter wurde
bei ausgeschalteter Maschine
entleert.

Die Maschine zeigt stets das
rote Symbol @ an.

Der Kaffeesatzbehalter muss stets
bei eingeschalteter Maschine
entleert werden. Abwarten, bis das
Symbol «lJ angezeigt wird, bevor
der Behalter wieder eingesetzt wird.

Der Kaffee ist nicht heif3 Die Tassen sind kalt.

genug.

Die Tassen mit heiRem Wasser
vorwarmen.

Die Austrittsoffnung der Dampf-
dise ist verstopft.

Es erfolgt keine Ausgabe von
HeiBwasser oder Dampf.

Die Offnung der Dampfdiise mit
einer Nadel reinigen.

Vor der Ausfiihrung dieses
Vorgangs sicherstellen, dass die
Maschine ausgeschaltet und
abgekiihlt ist.

Der Pannarello ist verschmutzt.

Den Pannarello reinigen.

Der Kaffee hat wenig Crema
(Siehe Hinweis).

Die Kaffeemischung ist nicht
geeignet, der Kaffee ist nicht
rostfrisch oder das Kaffeepulver
wurde zu grob gemahlen.

Die Kaffeemischung wechseln oder

den Mahlgrad einstellen, wie im Ka-
pitel “Einstellung Keramikmahlwerk”
beschrieben.

Die Maschine bendtigt zu
lange Aufwdrmzeiten oder
die ausgegebene Wasser-
menge ist nicht ausreichend.

Das Maschinensystem ist verkalkt.

Die Maschine entkalken.

Die Briihgruppe wurde falsch
eingesetzt.

Die Brihgruppe kann nicht
herausgenommen werden.

Die Maschine einschalten. Die Ser-
vicetir schlieBen. Die Briihgruppe
kehrt automatisch in die Ausgangs-
position zurtick.

Der Kaffeesatzbehalter ist einge-

Nehmen Sie den Kaffeesatzbehalter
heraus, bevor Sie die Briihgruppe
abnehmen.

setzt.
Unter der Brithgruppe Kaffee nicht fiir Kaffeeautomaten
befindet sich viel gemahlener geeignet.
Kaffee.

Entweder muss der Kaffeetyp
gewechselt oder die Einstellung des
Mahlwerks geandert werden.
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Verhalten Ursachen Abhilfen
Die Maschine fiihrt den Wasser fehlt. Den Wassertank auffiillen und das
Mahlvorgang der Kaffeeboh- System erneut entliiften (Kapitel
nen aus, aber es wird kein "Erste Einschaltung").
Kaffee ausgegeben Die Brihgruppe ist verschmutzt. Die Brihgruppe reinigen (Kapitel
(Siehe Hinweis). “Wochentliche Reinigung der Briih-
gruppe”).
Das System ist nicht entliiftet. Das System entliiften (Kapitel “Erste

Einschaltung”).

Dies kann geschehen, wenn die Einige Kaffees ausgeben, wie im
Maschine automatisch die Portion Kapitel “Saeco Adapting System”

einstellt. beschrieben.
Der Auslauf ist verschmutzt. Den Auslauf reinigen.
Der Kaffee ist zu wassrig Dies kann geschehen, wenn die Einige Kaffees ausgeben, wie im
(Siehe Hinweis). Maschine automatisch die Portion Kapitel “Saeco Adapting System”
einstellt. beschrieben.
Langsame Kaffeeausgabe Der Kaffee ist zu fein gemahlen. Die Kaffeemischung wechseln oder
(Siehe Hinweis). den Mahlgrad einstellen, wie im Ka-

pitel “Einstellung Keramikmahlwerk”
beschrieben.

Das System ist nicht entliftet. Das System entliiften (Kapitel “Erste
Einschaltung”).

Die Briihgruppe ist verschmutzt.  Die Briihgruppe reinigen (Kapitel
“Wochentliche Reinigung der Briih-

gruppe”).
Der Kaffee tritt neben dem Der Auslauf ist verstopft. Den Auslauf und seine Ausgabeoff-
Auslauf aus. nungen reinigen.

Hinweis:
Diese Probleme stellen keine Stérung dar, wenn die Kaffeemischung geén-
dert wurde oder im Rahmen der ersten Installation. In diesem Falle muss
abgewartet werden, dass die Maschine eine Selbsteinstellung ausfiihrt, wie
im Kapitel “Saeco Adapting System” beschrieben.

manualslib.de


http://manualslib.de/

50 DEUTSCH

ENERGIEEINSPARUNG

Standby

Der Espresso-Vollautomat Saeco wurde umweltfreundlich entwickelt, wie
die Energieeffizienzkennzeichnung der Klasse A zeigt.

Nach einem Zeitraum von 30 Minuten, in dem die Maschine nicht betatigt
wird, schaltet sie automatisch ab. Nach der Ausgabe eines Produktes fiihrt
die Maschine einen Spllzyklus durch.

Im Standby-Modus liegt der Energieverbrauch unter TWh.

Um die Maschine einzuschalten, wird die Taste gedriickt“(1)” (wenn sich
der Hauptschalter auf der Riickseite der Maschine in Position “I” befindet).
Ist der Durchlauferhitzer kalt, fiihrt die Maschine einen Spiilzyklus durch.

Schwarz

Entsorgung

Zum Abschluss des Betriebslebens darf die Maschine nicht als normaler
Hausmill behandelt werden, sondern muss in einem offiziellen Sammel-
zentrum fiir das Recycling abgegeben werden. Ein derartiges Verhalten
tragt zum Umweltschutz bei.

- Die Verpackungsmaterialien kénnen recycelt werden.
Maschine: Den Stecker von der Steckdose abziehen und das Netzkabel
zerschneiden.
- Das Gerat und das Netzkabel bei einem Kundendienstzentrum oder
_ einer offentlichen Einrichtung fir die Abfallentsorgung abgeben.
Dieses Produkt entspricht den Vorgaben der Europaischen Richtlinie
2002/96/EG.
Das auf dem Produkt oder auf der Verpackung abgebildete Symbol weist
darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmiill behandelt wer-
den darf, sondern an einer zustandigen Sammelstelle abgegeben werden
muss, damit die elektrischen und elektronischen Bestandteile recycelt
werden kdnnen.
Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schiitzen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Folgen,
die durch eine falsche Entsorgung des Produktes am Ende seines Be-
triebslebens entstehen kénnen. Weitere Informationen zum Recycling des
Produktes erhalten Sie von lhrer zustandigen Gemeinde, der Miillabfuhr
oder dem Geschift, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, technische Anderungen am Pro-

dukt vorzunehmen.

Nennspannung - Nennleistung -
Versorgung

Siehe Typenschild auf der Innensei-
te der Servicetir

Gehausematerial

Thermoplastisch

Abmessungen (Lx HxT)

265,5 x 341 x 449 mm

Gewicht 9kg

Kabelldnge 1,2m

Bedienfeld Frontal

Pannarello Spezialzubehor fur Cappuccino
Tassenmalle 110 mm

Wassertank 1,5 Liter - herausnehmbar
Fassungsvermdgen Kaffeebohnen- | 300 g

behalter

Fassungsvermdgen Kaffeesatzbe- | 10

halter

Pumpendruck 15 bar

Durchlauferhitzer

Durchlauferhitzer Edelstahl

Sicherheitsvorrichtungen

Thermosicherung

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Garantie

Fiur ausfuhrliche Informationen zur Garantie und der damit verbundenen
Bedingungen ist auf das separat gelieferte Garantieheft Bezug zu nehmen.

Kundendienst

Wir mochten sicherstellen, dass Sie mit lhrer Maschine zufrieden sind. Soll-
ten Sie dies nicht bereits getan haben, so registrieren Sie das Produkt bitte
unter www.philips.com/welcome. Auf diese Weise kdnnen wir mit lhnen
in Kontakt bleiben und lhnen die Erinnerungen fiir die Reinigungs- und
Entkalkungsvorgange zusenden.

Fir den Support oder den Kundendienst besuchen Sie die Webseite Philips
www.philips.com/support oder wenden sich an die Hotline Philips Saeco
in Ihrem Land. Die Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantie-
heft oder unter der Adresse www.philips.com/support genannt.
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BESTELLUNG VON PRODUKTEN FUR DIE WARTUNG

Fir die Reinigung und die Entkalkung sollten ausschlie8lich die Produkte
flr die Wartung von Saeco benutzt werden. Diese Produkte sind im Online-
Shop Philips unter www.shop.philips.com/service, beim Handler |hres
Vertrauens oder bei autorisierten Kundendienstzentren erhaltlich.

Sind die Produkte fiir die Wartung des Maschine nicht erhaltlich, so wen-
den Sie sich an die Hotline Philips Saeco in lhrem Land.

Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft
oder unter der Adresse www.philips.com/support genannt.

Ubersicht Giber die Produkte fiir die Wartung

- Entkalker CA6700

5 PHILIPS

_ @Saeco
S 43

- Wasserfilter INTENZA+ CA6702

PHILIPS

 @Saeco

N
4

o

=

- Fett HD5061

? - Kaffeefettloser-Tabletten CA6704

¢ pHILPS

. @Saeco
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- Reiniger Milchsystem: CA6705

- Wartungs-Kit CA 6706
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Der Hersteller behalt sich das Recht vor, Anderungen jeder Art ohne Vorankiindigung vorzunehmen.

PHILIPS
www.philips.com/saeco
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