Unter WWW.philips.com/welcome

konnen Sie Ihr Produkt registrieren und haben Zugriff auf den entsprechenden Support
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Type HD8946
SUP 0382

BEDIENUNGSANLEITUNG

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG IST VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DER MASCHINE AUFMERKSAM ZU LESEN.
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@ Saeco
|
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Il MONTAGESCHEMA KARAFFE

Fiir die korrekte Benutzung der Karaffe ist auf die Hinweise auf S. 12 Bezug zu nehmen.

Die Wartung der Systeme der Karaffe wird auf S. 42 erldutert.

Der Aushau und die Reinigung der Bestandteile wird auf S. 47 aufgefiihrt.

SICHERGESTELLT WERDEN, DASS DIE MASCHINE SAUBER IST.
DIE PERFEKTE HYGIENE UND REINIGUNG DER KARAFFE GEWAHRLEISTET EINEN STORUNGSFREIEN BETRIEB UND
VERHINDERT DIE AUSBREITUNG VON GESUNDHEITSSCHADLICHEN BAKTERIEN.

f SOWOHL VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH ALS AUCH NACH EINER LANGEREN NICHTBENUTZUNG SOLLTE
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IEN ALLGEMEINES

ALLGEMEINES

Die Kaffeemaschine eignet sich fiir die Zubereitung von Es-
presso unter Verwendung von Bohnenkaffee und ist mit einer
Vorrichtung fiir die Dampf- und die HeiBwasserausgabe aus-
gestattet. Das Gehause der Maschine hat ein elegantes Design
und ist fiir den Hausgebrauch konzipiert worden, nicht aber
fiir den Dauergebrauch bei gewerblichen Anwendungen.

Achtung: In folgenden Fallen wird fiir eventuelle Schaden

keine Haftung iibernommen:

- falsche und nicht den vorgesehenen Verwendungszwecken
entsprechende Verwendung;

« Reparaturen, die nicht in autorisierten Kundendienststellen
durchgefiihrt wurden;

« Verdnderungen am Netzkabel;

- Verdnderungen an beliebigen Bestandteilen der Maschine;

« Verwendung von anderen als originalen Ersatz- und Zubehorteilen;

« Nicht durchgefiihrte Entkalkung der Maschine oder Betrieb der
Maschine bei Temperaturen unter 0°C.

IN DIESEN FALLEN ERLISCHT DIE GARANTIE.
DAS WARNDREIECK WEIST AUF ALLE WICHTIGEN
HINWEISE FUR DIE SICHERHEIT DES BENUTZERS
HIN. DIESE HINWEISE SIND STRIKT ZU BEACH-
TEN, UM SCHWERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN!

BENUTZUNG DER BEDIENUNGSANLEITUNG

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf
und legen Sie sie der Maschine immer bei, wenn diese von anderen
Personen benutzt wird. Fiir weitere Informationen oder bei Problemen
wenden Sie sich bitte an die autorisierten Kundendienststellen.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SOLLTE AUFBEWAHRT
WERDEN

HINWEISE ZUM STROMKABEL

« Eswird ein nicht allzu langes Stromkabel geliefert, um zu
vermeiden, dass dieses sich verdreht oder zur Stolperfalle wird.
« Unter Ergreifung der erforderlichen VorsichtsmalSnahmen
kdnnen Verlangerungen verwendet werden.
Wird ein Verldngerungskabel benutzt, so ist folgendes zu
iiberpriifen:
a.  obdie auf den Verldngerungskabeln aufgefiihrte Span-
nung der Spannung des Haushaltsgerats entspricht.
b.  dasVerlangerungskabel muss iiber einen Stecker mit drei
Steckerstiften und einem Schutzleiteranschluss verfiigen
(soweit das Netzkabel des Haushaltsgerats diesem Typ
entspricht).
¢.  obdas Kabel vom Tisch herabhdngt, um Stolperunfalle zu
vermeiden.
+ Keine Vielfachsteckdosen verwenden.

TECHNISCHE DATEN
Nennspannung Siehe Typenschild des Gerdtes
Nennleistung Siehe Typenschild des Gerates
Stromversorgung Siehe Typenschild des Gerdtes
Gehausematerial Thermoplastisches Material/Metall
Abmessungen (Lx Hx T) (mm) 280x370x 420
Gewicht (kg) 17
Kabellange (mm) 1200
Bedienfeld Frontseitig
Wassertank (l) 1,6 (I) - herausnehmbar
Fiillkapazitat Kaffeebohenbehilter (g) 350
Pumpendruck (bar) 15
Durchlauferhitzer Rostfreier Edelstahl
Kaffeemiihle Keramikmahlscheiben
Menge gemahlener Kaffee (g) 7-10,5
Fassungsvermdgen Kaffeesatzbehilter .15

Sicherheitsvorrichtungen
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GERAT - BEDIENFELD [JEN)

Die Beziige dieser Tabelle werden auf dem kleinen Kartonschild in der Anlage aufgefiihrt, auf dem auch die Teile erldutert werden

BESTANDTEILE DES GERATS

1 Wassertank + Deckel 15 Kaffeesatzbehdlter + Schutz

2 Beheizte Tassenabstellflache 16 Wasserauffangschale + Deckel

3 Schacht fiir vorgemahlenen Kaffee 17 Taste Tiiroffnung

4 Servicetiir 18  Hauptschalter

5 SBS 19 Wannenbuchse

6  Heiwasser-/Dampfdiise 20 Milchbehdlter

7 Schwimmer Abtropfschale voll 21 Messloffel fiir vorgemahlenen Kaffee

8  Kaffeebohnenbehdlter mit Deckel 22 Teststreifen fiir Wasserhdrtetest

9  Einstellung des Mahlgrads 23 Fett fiir die Briihgruppe

10 Bedienfeld 24 Entkalker

11 Steckanschliisse Milchbehalter 25 Reinigungstabletten Briihgruppe

12 Auslauf 26  Netzkabel

13 Abtropfschale + Rost + Halter mit Dichtung 27 "Intenza" Wasserfilter

14 Briihgruppe 28 Reinigungspinsel
29 Verschluss Steckanschliisse Karaffe
30 DIGITAL ID (Benutzerauswahl)

BEDIENFELD

Das Bedienfeld wurde so gestaltet, dass eine ergonomisch giinstige Bedienung aller auf der Maschine vorhandenen Funktionen maglich ist.

Taste fiir die Ausgabe eines Espresso Taste fiir die Ausgabe eines Cappuccino

Taste fiir die Ausfiihrung eines Reinigungszyklus

Taste fiir die Aroma-Anwahl Funktionstasten

17/05/09 O
=P BENUTZER GETRANKE ( ) 0 a
— MENU MENU CLEAN

ESPRESSO CAPPUCCINO

wo @ -

BENUTZER MASCHINEN | '
AUSWAHL MENU U =
CAFEEMTTE

04:17 pm

L _ Funktionstasten
Taste fir die Ausgabe von heifiem Wasser Taste fiir die Umschaltung der Maschine in Standby

Taste fiir die Anwahl von Spezialgetranken Taste fiir die Ausgabe eines Milchkaffees

Taste fiir die Ausgabe eines groBen Espresso Taste fiir die Ausgabe eines Latte Macchiato
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EINSCHALTUNG DER MASCHINE

Bevor die Maschine eingeschaltet wird, sicherstellen, dass der Hauptschalter auf "0" steht.

Den rechten AuBendeckel anheben und Mit Bohnenkaffee auffiillen. Den linken AuBendeckel 6ffnen und den
den inneren Deckel abnehmen. Den inneren Deckel wieder aufsetzen inneren Deckel abnehmen.

und den Auendeckel schlieBen.

H)) N

Den Wassertank am Griff entnehmen. Den Tank mit frischem Trinkwasser Den Netzstecker in den vorgesehenen

fiillen; die Markierung fiir den maximal Anschluss auf der Maschinenriickseite,

erlaubten Fiillstand nicht iiberschreiten. das andere Ende des Kabels in eine

AnschlieBend den Tank wieder einsetzen. geeignete Steckdose (siehe Typenschild)
einstecken.

Nach Abschluss der Aufheizphase
fiihrt die Maschine die Entliiftung
und einen Spiilzyklus der internen
Systeme durch. Dabei wird eine
kleine Wassermenge ausgegeben.
Warten, bis dieser Zyklus automatisch
beendet wird. Nachfolgend wird die

Den Hauptschalter auf,|” stellen. Das Display prasentiert sich mit einer Bildschirmseite fiir die Ausgabe der
blinkenden roten LED. Die Taste driicken, Produkte angezeigt. Siehe S. 3.
um die Maschine einzuschalten. \_ -

Lediglich bei der ersten Inbetriebnahme wird die auf Seite 5 aufgefiihrte Displayansicht (1) angezeigt. Nachfolgend kann die
Einstellung der Sprache nur mit dem entsprechenden Menii (siehe S. 31) ausgefiihrt werden.
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SPRACHE EINSTELLEN

Mit dieser Einstellung kann die Betriebssprache der Maschine angewahlt werden. Dariiber hinaus kdnnen die Getrdnkeparameter an die Ge-
schmackspraferenzen des jeweiligen Benutzerlandes angepasst werden. Aus diesem Grunde sind einige Sprachen auch nach Landern unterteilt.
Wird die Sprache nicht angewahlt, wird bei der ndchsten Einschaltung der Maschine erneut zu dieser Einstellung aufgefordert.

| 1 | 2.2.1. SPRACHE h

ITALIANO
ITALIANO CH
ENGLISH
DEUTSCH
FRANGAIS
ESPANOL
OK  pORTUGUES v

2]

il=1l |~]3]=

Die gewiinschte Sprache durch Druck der
Tasten (A) oder (W) anwahlen.

SPULEN

Nach Abschluss der Aufheizphase fiihrt
die Maschine einen Spiilzyklus der
internen Systeme durch. Der Zyklus kann
abgebrochen werden, indem die Taste
"SPULUNG STOPP" gedriickt wird.

MESSUNG DER WASSERHARTE

2.2.1.SP

E] Qv

ITALIANO
ITALIANO CH

ENGLISH
DEUTSCH
—

FRANGAIS

ESPANOL
%OK PORTUGUES
G g
Die Taste fiir die Speicherung driicken. Die Maschine beginnt die Aufheizphase.

Abwarten, bis diese Phase beendet wird.

17/05/09

BENUTZER GETRANKE
MENU MENU
Y, @
r’ BENUTZER MASCHINEN
e J k AUSWAHL MENU
_— ~ /ﬁ.’ | 04:17 pm
Dabei wird eine kleine Wassermenge Nun ist die Maschine betriebsbereit.

ausgegeben. Warten, bis dieser Zyklus
automatisch beendet wird.

Der Teststreifen kann nur fiir jeweils eine Messung verwendet werden.

=

Den Teststreifen fiir die Wasserhdrte
fiir einen Zeitraum von 1 Sekunde in
das in der Maschine befindliche Wasser
eintauchen.

IZ Intenza Aroma System N\
A B C
| | |
\g
® *
* o o* *
1 2 3 4
Einstellung des Wasserhdrtegrads in der Maschine

Den Wasserhartegrad ablesen und folgendes einstellen:
- den Hdrtegrad des Wassers in der Maschine (S. 36);
- das Intenza Aroma System (S. 7).
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Il avsteLLUNG

ERSTE BENUTZUNG - BENUTZUNG NACH LANGERER NICHTBENUTZUNG

Um die Qualitdt der Produkte zu verbessern, muss diese Vorgehensweise ausgefiihrt werden, wenn die Maschine zum ersten Mal benutzt

wird, und nach jeder ldngeren Nichtbenutzung.

Diese wenigen und einfachen Vorgange gewahrleisten, dass Sie Ihre Lieblingsgetranke stets mit konstanter Qualitdt genieBen konnen.

Einen groBen Behdlter unter die
Kaffeeausgabe stellen.

OHNE Kaffee einzufiillen, die Taste "0K"
driicken, um die Ausgabe von Wasser
iiber die Ausgabediise zu beginnen.

AnschlieBend den Behalter entnehmen
und entleeren.

BENUTZER
AUSWAHL

Die Taste einmal oder mehrmals
driicken, bis das Symbol auf dem Display
angezeigt wird.

= '/
Nach Beendigung der Ausgabe den
Behalter entnehmen und unter die
HeiBwasserdiise stellen.

[8] ™
5]
4t

e

=

Die Schritte ab Punkt 5 bis Punkt 7 so
lange ausfiihren, bis kein Wasser mehr
im Tank vorhanden ist.
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"

okp
SPECIAL

Das Produkt anwahlen, indem die
angegebene Taste gedriickt wird.

=4

ESPRESSO

ESPRESSO LUNGO

Q>

SPECIAL

Die Taste driicken und abwarten, bis
die programmierte Menge ausgegeben
wird. Diese Ausgabe kann durch Druck

von "HEISSWASSERSTOP" abgebrochen
werden.

Den Wassertank mit frischem Trinkwasser
fiillen, wie oben beschrieben. Die
Maschine ist nun in optimaler Weise
betriebsbereit.
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INTENZA WASSERFILTER

Um die Qualitdt des verwendeten Wassers zu verbessern und um die Lebensdauer des Gerats zu verlangern, wird die Installation des
Wasserfilters empfohlen. Nach der Installation das Aktivierungsprogramm des Wasserfilters starten (siehe "MASCHINENMENU" S. 31). Auf
diese Weise meldet die Maschine dem Benutzer, wann der Wasserfilter ausgewechselt werden muss.

Den Filter aus der Verpackung herausnehmen und senkrecht (so dass die Offnung nach oben zeigt) in kaltes Wasser tauchen
und leicht an den Seiten zusammendriicken, um die Luftblasen zu entfernen.

Den kleinen weien Filter aus dem Tank
herausnehmen, an einem trockenen Ort
aufbewahren und vor Staub schiitzen.

_ h

2

Den Tank mit frischem Trinkwasser fiillen
und wieder in die Maschine einsetzen.

L]

| 7 |2.4.3. WASSER EINSTELLUNGEN A

ESC FILTER AKTIVIEREN ?

OK

—

Die Taste "0K" driicken.

Das Intenza Aroma System einstellen:
A = weiches Wasser

B = normales Wasser (Standard)

(= hartes Wasser.

Ein GefaR unter die HeiBwasserdiise
stellen.

WASSERFILTER EINSE}
UND WASSERTANK AUFF{

Die Taste "OK" driicken, um den Einsatz
des neuen Wasserfilters zu bestatigen.

Den Wasserfilter in den leeren Tank
einsetzen (siehe Abbildung).
Bis zum Anschlag driicken.

| 6 | 2.4. WASSER EINSTELLUNGEN

ESC WASSERHARTE 3 A
FILTER FREIGABE OFF
FILTER AKTIVIERUNG

oK v
i)

Das "MASCHINENMENU" 6ffnen (siehe
S.31). "WASSER EINSTELLUNGEN" und
"FILTER AKTIVIERUNG" anwahlen und
dann "OK" driicken.

EIN GEFASS UNTEh
HEISSWASSERAUSLAUF §

—
& o
-

Fiir die Bestatigung die Taste "OK"
driicken. Kurz warten. Nach Beendigung
des Zyklus den Behalter entnehmen.

Wasserfilter nicht vorhanden sein, den kleinen weifen Filter, der zuvor entfernt wurde (Punkt 1), in den Tank einsetzen.

C-IINWEIS: Nach Abschluss des Vorgangs schaltet die Maschine automatisch auf die Seite fiir die Produktausgabe. Sollte der )
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B EINSTELLUNGEN
BENUTZERAUSWAHL

Die Maschine ist in der Lage, sich optimal an die Anforderungen jedes Benutzers anzupassen, der hochsten Genuss von seinem Getrank
erwartet.

Die Geschmacker der verschiedenen Benutzer sind unterschiedlich und jeder hat dabei die Méglichkeit, die Maschine so einzustellen, als ob
es "seine eigene" ware.

Aus diesem Grunde konnen auf der Maschine Benutzer erstellt und geldscht werden, die ihre Getranke exklusiv und personlich
programmieren konnen.

Ein einfacher Druck der Taste "Benutzerauswahl" und die Maschine erkennt sofort lhre Vorlieben fiir die Ausgabe lhres Lieblingsgetranks.

17/05/09
BENUTZER GETRANKE Ny —_ )]
MENU MENU —@ CLEAN)
CAPPUCCINO

D00 @
ESPRESSO LUNGO LATTE MACCHIATO

okp ) BENUTZER MASCHINEN '
— AUSWAHL MENU =

SPECIAL
04:17 pm CAFFELATTE

Auf der Maschine sind bei der Lieferung Standardprogramme geladen, die anhand von sorgfaltigen Marktanalysen erstellt wurden. Diese
Programmbasis dient Ihnen als Unterstiitzung bei der Programmierung lhrer personlichen Getranke.

Als erster Schritt wird ein neuer Benutzer erstellt, dem zur schnelleren Erkennung ein Symbol zugeordnet wird, das zu Ihrer Personlichkeit
passt. Hierfiir ist auf den Abschnitt "Benutzermenii" im Handbuch Bezug zu nehmen (siehe S. 22).

Nach der Anwahl des Benutzers kdnnen alle Getranke gemal der Beschreibung im Abschnitt "Getrankemenii" des Handbuchs
programmiert werden (siehe S. 28).

Nachdem die gewiinschten Mengen programmiert wurden, wird vor der Verwendung der Maschine die Taste "Benutzerauswahl" gedriickt,
bis das eigene Symbol angezeigt wird. Ab jetzt gehort die Maschine ganz Ihnen und Sie konnen alle Produkte so genief3en, wie Sie sich
diese immer gewiinscht haben.

DIGITALID

Diese patentierte, exklusive Technologie ermdglicht die Benutzererkennung iiber das Ablesen der Fingerabdriicke. Es muss lediglich der
Finger auf das Lesegerdt gelegt werden. Die Maschine erkennt Sie und passt sich an Ihre Vorlieben an.

Hinweis: Vor der Verwendung dieser Funktion ist auf den Abschnitt "BENUTZERMENU" Bezug zu nehmen (siehe S. 22).

17/05/09 17/05/09
BENUTZER GETRANKE
MENU MENU
Vo0 @
FINGER WEGNEHEMEN BENUTZER MASCHINEN
PRUFUNG IM GANG... AUSWAHL MENU
04:17 pm
Abwarten, bis die Aufforderung zum Die Maschine erkennt Sie und ist fiir die
Entfernen des Fingers erfolgt. Ausgabe Ihrer Produkte bereit.
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SAECO ADAPTING SYSTEM

Kaffee ist ein Naturprodukt und seine Eigenschaften kdnnen je nach Herkunft, Mischung und Rdstung unterschiedlich sein. Die
Kaffeemaschine Saeco ist mit einem System zur Selbsteinstellung ausgestattet, mit dem alle handelsiiblichen Bohnenkaffeesorten
verwendet werden kdnnen (mit Ausnahme von karamellisierten Sorten).

« Die Einstellung der Maschine erfolgt automatisch, um die Extraktion des Kaffees zu optimieren und die optimale Komprimierung der
Tablette sicherzustellen. Das Ergebnis ist ein cremiger Espresso, bei dem das volle Aroma unabhangig von der verwendeten Kaffeesorte
zur Entfaltung kommt.

« Bei diesem Optimierungsverfahren handelt es sich um einen Lernvorgang, der die Ausgabe einer bestimmten Anzahl von Kaffees
erfordert, damit die Maschine die Komprimierung des Kaffeepulvers einstellen kann.

« Achtung: bestimmte spezielle Mischungen konnen eine Einstellung der Maschine fiir die Optimierung der Kaffeeextraktion erfordern.

MAHLWERKEINSTELLUNGEN

Auf der Maschine ist die Einstellung des Mahlgrades méglich, um diesen an den verwendeten Kaffee anzupassen.

Wichtiger Hinweis: die Einstellung des Mahlgrades darf nur dann erfolgen, wenn sich das Mahlwerk in Betrieb befindet.
Dies ist in der ersten Phase einer Kaffeezubereitung der Fall.

Die Einstellung erfolgt iiber den Drehknopf im Kaffeebehdlter. Dabei ergibt sich keinerlei Kontakt mit den in Bewegung befindlichen Teilen.
Den Drehknopf driicken und drehen (um jeweils eine Position). Dabei ist auf die Angaben auf dem Deckel Bezug zu nehmen.

Es wird empfohlen, nur kleine Anderungen vorzunehmen und danach 2-3 Tassen Kaffee auszugeben. Lediglich auf diese Weise ist die
Anderung des Mahlgrades zu bemerken und dieser kann an die personlichen Wiinsche angepasst werden.

o [ 0

Driicken und drehen. Auf dieser Position wird der Kaffee sehr Auf dieser Position wird der Kaffee sehr
grob gemahlen. fein gemahlen.

|
| —
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L] EINSTELLUNGEN
(OPTI-DOSE) ANGABE MENGE ZU MAHLENDER KAFFEE

Auf der Maschine kann die richtige Menge an gemahlenem Kaffee fiir jedes Produkt eingestellt werden. Die Standard-Einstellung fiir jedes
Produkt und jeden Benutzer kann iiber das "GETRANKEMENU" programmiert werden (siehe S. 28).

Dennoch kann auf der Maschine eine direkte Einstellung der Menge des zu mahlenden Kaffees vorgenommen werden, wenn diese
Einstellung zeitweise gedndert werden soll. Diese Anderung ist lediglich fiir die Ausgabe der néchsten einzelnen Tasse Kaffee giiltig.

Durch Druck der Taste _ﬂi wird die zu mahlende Kaffeemenge zeitweise gedndert und es kann auch die Funktion vorgemahlener Kaffee
angewahlt werden.

[2] ™

ODD = Kleine Portion

07 00O = mittlere Portion

A4 000 =grole Portion

BENUTZER = das Getrank wird unter Verwendung von vorgemahlenem
AUSWAHL Kaffee zubereitet

BENUTZER
MENU

Hinweis: Diese Einstellung kann nicht vorgenommen werden, wenn ein amerikanischer Kaffee ausgegeben wird (Siehe
"Spezialprodukte" S. 20)

HOHENEINSTELLUNG DES KAFFEEAUSLAUFS

Die Hohe des Kaffeeauslaufs vor der Produktausgabe einstellen, um unterschiedliche Tassentypen benutzen zu kdnnen.

Fiir die Einstellung den Kaffeeauslauf von Hand verschieben, wie in der Abbildung gezeigt.

Hinweis: In einigen Féllen kann der Kaffeeauslauf entfernt werden, um besonders
groBe Behilter zu verwenden.
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AROMA DES KAFFEES

Das Saeco Brewing System SBS wurde entwickelt, um dem Kaffee das gewiinschte Aroma und die richtige Geschmacksintensitdt zu
verleihen. Eine einfache Drehung des Reglers und schon bekommt der Kaffee den Charakter, der dem personlichen Geschmack am besten
entspricht.

SBS — SAECO BREWING SYSTEM

Einstellung des Aromas des ausgegebenen Kaffees. Die Einstellung kann auch wahrend der Kaffeeausgabe erfolgen.

Diese Einstellung wirkt sich unmittelbar auf die angewahlte Ausgabe aus.
1

MITTELSTARKER |
KAFFEE H
R
[ . \

MILDER | 1 ’A‘ l STARKER
KAFFEE . KAFFEE

.
&

STANDBY

Die Maschine verfiigt iiber einen Energiesparmodus. Nach Ablauf von 60 Minuten nach der letzten Benutzung schaltet die Maschine in die
Betriebsart Standby, der Durchlauferhitzer wird nicht mehr versorgt und alle Vorrichtungen werden ausgeschaltet.

Der Verbrauch wird so auf ein Minimum reduziert. Um die Maschine wieder zu starten, muss lediglich eine beliebige Taste gedriickt
werden.

Die Maschine kann in Standby umgeschaltet werden, indem die Taste fiir einen Zeitraum von 3 Sekunden gedriickt gehalten wird.

Hinweis:
1 Die Maschine schaltet nicht in den Modus "Standby", wenn die Servicetiir
geoffnet ist.

2 Die automatische Aktivierungszeit des "Standby" kann iiber das
"MASCHINENMENU" auf S. 34 gedndert werden.

3 Wenn die Maschine in den Modus "Standby" umschaltet, fiihrt sie einen
Spiilzyklus der internen Systeme durch. Der Zyklus kann abgebrochen
werden, indem die Taste "SPULUNG STOPP" gedriickt wird.

Die Maschine kann durch folgende Vorgehensweisen wieder aktiviert werden:

1 durch Druck einer beliebigen Taste auf dem Bedienfeld. Befindet sich die Maschine im "Standby",
2 bei Offnung der Servicetiir (bei SchlieBung der Tiir schaltet die Maschine in den blinkt die rote Kontrolllampe.
Standby-Modus).

3 durch den Eingriff eines voreingestellten Timers.
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KL} BENUTZUNG MILCHBEHALTER

Die Maschine ist mit einem Behélter ausgestattet, mit dem die Milch optimal aufbereitet
wird, um einen kostlichen Cappuccino, Latte Macchiato oder alle anderen Getrdnke mit Milch
zuzubereiten.

Hinweis: Vor jeder Verwendung ist sicherzustellen, dass die Karaffe korrekt gerei-
nigt und sterilisiert ist. Wenn Milch in der Karaffe aufbewahrt wird, ist vor jedem
Gebrauch zu iiberpriifen, ob die Milch fiir den Konsum geeignet ist.

zelnen Benutzung einfach aus der Maschine genommen und in den Kiihlschrank gestellt werden.

Das Ausgabesystem wird nach jeder Benutzung mit einem automatisch Reinigungszyklus gerei-
nigt. Dieser automatische Reinigungszyklus wird nur gestartet, wenn er aktiviert wurde (siehe
S.37) und kann auch manuell ausgefiihrt werden, indem nachfolgend auch die Taste "CLEAN"
gedriickt wird (siehe S. 17).

Mindestens 1 Mal wdchentlich muss der Behdlter fiir eine korrekte Reinigung aller Bestandteile
auseinander genommen werden. Auf diese Weise kdnnen stets hygienisch unbedenkliche
Getranke ausgegeben werden. Fiir die korrekte Reinigung ist auf den Abschnitt "REINIGUNG
MILCHKARAFFE" Bezug zu nehmen (siehe S. 47).

Die Schutzabdeckung der Maschine
abnehmen und an einem sauberen Ort
aufbewahren. Es wird empfohlen, diese

in die Aufnahme des Wasserdeckels
einzulegen.

Den Griff im Uhrzeigersinn drehen, um
die Sperre auszuschalten.

Die Milch in den Behalter fiillen. Milch
einfiillen, der Fiillstand sollte zwischen
den Angaben MIN und MAX liegen.

Den Deckel wieder aufsetzen und darauf
achten, dass dieser korrekt geschlossen
wird. Den Griff wieder in die mittlere
Position drehen, um eine vollstandige
SchlieBung zu gewahrleisten.
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(= Steckanschliisse Maschine
D = Fiihrungen fiir die Bolzen Karaffe

Die Ausldsetasten driicken, um den
Deckel abzunehmen.

Die Karaffe im vorderen Bereich schrdg
ansetzen.

Die Unterseite der Karaffe muss auf
dem Einsatz (E) auf der Abtropfschale
aufgesetzt werden.
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_ i |
In dieser Phase sind die Offnungen
der Karaffe (A) niedriger als die
Steckanschliisse (C).
Die Bolzen der Karaffe (B) befinden sich
auf der gleichen Hohe der Fiihrungen (D).

DIE KARAFFE DARF NICHT STARKER, ALS DURCH DEN
EINSCHUB VORGEGEBEN, GENEIGT WERDEN.

Die Karaffe befindet sich nun in ihrer
Aufnahme.

HERAUSNAHME DER KARAFFE

Die Abbildungen zeigen, wie die Karaffe korrekt aus der Maschine entnommen wird.

A DIE KARAFFE DARF NICHT STARKER, ALS DURCH DEN EINSCHUB VORGEGEBEN, GENEIGT WERDEN.

Die Karaffe nach oben drehen, bis sie sich aus dem Einsatz (E) auf der Abtropfschale
[6st. Dann ziehen, bis sie vollstandig herausgenommen ist.

Nach der Benutzung den Behalter aus der Maschine herausnehmen und fiir eine korrekte Aufbewahrung in den Kiihlschrank stellen.
Es wird empfohlen, den Behalter NICHT zu lange bei Raumtemperatur stehen zu lassen - Max. 10 Minuten. - Die verwendete Milch muss
entsprechend der Erzeugerangaben auf der Verpackung aufbewahrt werden. Keine Milch nach Ablauf des angegebenen Haltbarkeitsdatums
verwenden. Der Behélter muss gereinigt werden, wie im Abschnitt "REINIGUNG MILCHKARAFFE" (siehe S. 47) beschrieben.
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BN KkarFeEAUSGABE
ESPRESSO / GROSSER ESPRESSO

Hier wird gezeigt, wie ein Espresso ausgegeben wird. Fiir die Zubereitung einer anderen Kaffeeart wird diese durch Druck der
entsprechenden Taste angewdhlt. Tassen passender GroBe wahlen, damit der Kaffee nicht iiberlauft.

Fiir die Ausgabe von 2 Tassen wird die Taste zweimal gedriickt. Die Maschine gibt die erste Halfte der eingestellten Menge aus und
unterbricht dann die Ausgabe kurz, um die zweite Kaffeeportion zu mahlen. AnschlieBend wird die Kaffeeausgabe fortgesetzt und
beendet.

ESPRESSO LUNGO

&
SPECIAL
Fiir die Ausgabe eines oder zwei Fiir die Ausgabe eines Espresso oder Ein Produkt auswahlen und die
Espressos 1/2 Tasse/n aufstellen. eines groBen Espresso 1/2 Tasse/n entsprechende Taste fiir 1 Tasse einmal
aufstellen. und fiir 2 Tassen zweimal driicken.
4 ESPRESSO 5 ESPRESSO

KAFFEE

STOPP

®
Die Maschine beginnt mit dem Mahlen Die Ausgabe des angewahlten Getranks
der eingestellten Kaffeemenge. beginnt.

ESPRESSO

Die Kaffeeausgabe kann jederzeit durch Druck

der Taste "KAFFEESTOP" unterbrochen werden. /1), l |

KAFFEE
STOPP

Die Maschine beendet die Kaffeeausgabe automatisch nach Erreichen der werkseitig eingestellten Tassenfiillmenge. Die Fiillmengen
kdnnen individuell programmiert werden, siehe S. 28.
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GETRANKEAUSGABE MIT VORGEMAHLENEM KAFFEE

Auf der Maschine kann vorgemahlener und koffeinfreier Kaffee verwendet werden.

Der vorgemahlene Kaffee wird in den dafiir vorgesehenen Schacht neben dem Mittelteil der Maschine gefillt. AusschlieBlich gemahlenen
Kaffee fiir Espressomaschinen und keinesfalls Bohnen- oder Instantkaffee einfiillen. (siehe Kapitel "Getrankeprogrammierung" S. 28).

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Espresso unter Verwendung von vorgemahlenem Kaffee ausgegeben wird.

=4

ESPRESSO LUNGO

BENUTZER o
AUSWAHL =
SPECIAL

Fiir die Ausgabe eines Espressos 1Tasse Die Taste einmal oder mehrmals Das Produkt anwahlen, indem die
aufstellen. driicken, bis das Symbol auf dem Display entsprechende Taste gedriickt wird.
angezeigt wird.
4 PULVERKAFFEE EINFULLEN

UND OK DRUCKEN

Die Displayanzeige erinnert den Benutzer Durch Druck auf die Klappe wird Fiir die Ausgabe die Taste "OK" driicken.

daran, gemahlenen Kaffee in den diese gedffnet. Die Klappe anheben.
entsprechenden Behalter einzufiillen. Gemahlenen Kaffee mit dem

mitgelieferten Messloffel in den
entsprechenden Behalter einfiillen.

ACHTUNG: DER VORGEMAHLENE KAFFEE MUSS NUR DANN IN DEN ENTSPRECHENDEN SCHACHT GEFULLT
WERDEN, WENN EIN PRODUKT MIT DIESEM KAFFEETYP AUSGEGEBEN WERDEN SOLL.

JEWEILS NUR EINEN MESSLOFFEL GEMAHLENEN KAFFEE EINFULLEN. DIE GLEICHZEITIGE AUSGABE VON
ZWEI TASSEN KAFFEE IST NICHT MOGLICH.

Hinweis:
Wird die Ausgabe nicht innerhalb von 30 Sekunden nach Erscheinen der Displayanzeige (4) gestartet, kehrt die Maschine zum
Hauptmenii zuriick und entleert den eventuell eingefiillten gemahlenen Kaffee in den Kaffeesatzbehalter.
Wird kein vorgemahlener Kaffee in das entsprechende Fach eingefiillt, erfolgt lediglich die Ausgabe von Wasser.
Ist die Portion zu grof oder werden 2 oder mehrere volle Messloffel eingefiillt, gibt die Maschine das Produkt nicht aus und der
eingefiillte Kaffee wird in den Kaffeesatzbehalter entleert.
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G CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO / MILCHKAFFEE

AUSGABE

VERBRENNUNGSGEFAHR. BEVOR DER BEHALTER ENTNOMMEN WIRD, DAS ENDE DES ZYKLUS ABWARTEN.

i: ZU BEGINN DER AUSGABE KONNEN SPRITZER VON MILCH UND DAMPF AUFTRETEN. HIERBEI BESTEHT

SIEHE ABSCHNITT "BENUTZUNG MILCHBEHALTER" (SIEHE S. 12).

Bei allen Produkten, die mit Milch zubereitet werden, gibt die Maschine zuerst die Milch und dann den Kaffee aus. In diesem Falle
kdnnen keine zwei Produkte gleichzeitig ausgegeben werden.

Die Tasse oder den Behalter fiir die
Lubereitung eines beliebigen Produktes
mit Milch aufstellen.

4 CAPPUCCINO

OFORTIGE
. CHAUSGABE AUFHEIZEN...

v, @ &

6KO-MODUS EIN MILCH
STOPP

Die Maschine beginnt die Zubereitung.
i Sie mahlt den Kaffee und heizt fiir die

¢ Milchausgabe auf.

: In diesem Falle steht die Funktion 0KO-
: MODUS auf "ON" (siehe S. 32).

-

~ >
—0 cLEank =,
'APPUCCINO

LATTE MACCHIATO

CAFFELATTE

Den oberen Bereich de Griffs des Behdlters  Das gewiinschte Produkt anwdhlen,

iiber die Tasse drehen. Um Milchaustritte indem die entsprechende Taste gedriickt
zu vermeiden, sollte stets eine Tasse mit wird. Es kann jeweils nur ein Produkt
geeigneter GroRe verwendet werden. angewahlt werden.

Die Ausgabe der Milch beginnt. Diese Die Ausgabe von Milch kann erhdht
kann durch Druck von "MILCHSTOP" werden, indem die Taste "MEHR MILCH"
abgebrochen werden. gedriickt wird. In diesem Falle wird NICHT

aufgeschdumte Milch ausgegeben.

SOFORTIGE
MILCHAUSGABE

ooy @

6KO-MODUS EIN

Wird die Taste "SOFORTIGE

MILCHAUSGABE" gedriickt, so wird die

\ auf "OFF" gestellt. (siehe S. 32).

CAPPUCCINO

Nachfolgend werden alle Getranke mit
einer Reduzierung der Aufwarmzeit des

Funktion OKO-MODUS ausgeschaltet und Systems zubereitet, damit einher geht

jedoch ein hoherer Energieverbrauch.

Die Funktion 0KO-MODUS
kann nur iiber das
"MASCHINENMENU" wieder

aktiviert werden (siehe
S.32).

- J
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[9] A
Kurz abwarten. Die Maschine
startet das automatische
Reinigungsverfahren der Karaffe
(soweit eingeschaltet - siehe S. 37).

KAFFEE
STOPP

Nach Beendigung der Milchausgabe Zum Abschluss die Tasse mit dem Den Behélter entnehmen und sofort
beginnt die Kaffeeausgabe. Diese (Cappuccino entnehmen und den Griff nach Ende des Reinigungszyklus in den
kann durch Druck von "KAFFEESTOP" wieder in die Ausgangsposition drehen. KiihIschrank stellen.

abgebrochen werden.

WAHREND DES REINIGUNGSZYKLUS SOLLTE DER GRIFF DER KARAFFE NICHT ANGEFASST WERDEN.
VERBRENNUNGSG EFAHR.

>

Gleiches gilt fiir die Zubereitung von Latte Macchiato, einem Milchkaffee oder einer heiBen Milch (siehe entsprechenden Abschnitt der
"Spezialprodukte" - siehe S. 19).

g

REINIGUNGSZYKLUS: CLEAN

unverziiglich nach der Ausgabe eines Getranks ausgefiihrt werden.
Durch diese Option kdnnen Sie die Reinigung des Milchbehélters ganz nach Ihren Wiinschen vornehmen. Mit dieser Reinigung konnen

Auf der Maschine kann jederzeit ein Schnell-Reinigungszyklus ausgefiihrt werden. Der Reinigungszyklus kann vor und/oder
die Systeme auch nach einer langeren Nichtbenutzung hygienisch gereinigt werden.

LATTE MACCHIATO
CAFFELATTE =
Den Behdlter positionieren, wie auf S. 12- Die Taste driicken. Die Maschine fiihrt AbschlieBend kann der Behalter
13 beschrieben. Der Reinigungszyklus wird  einen zusétzlichen Reinigungszyklus aus. entnommen und sofort benutzt werden.

lediglich auf den Leitungen ausgefiihrt, die
Milch enthalten. Er wird unabhangig davon
ausgefiihrt, ob sich Milch im Behalter
befindet.

( Fiir den korrekten Einsatz/Herausnahme der Karaffe ist auf die Hinweise auf S. 12 und S. 13 Bezug zu nehmen. )
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EE] HEeisswasser
HEISSWASSERAUSGABE

VERBRENNUNGSGEFAHR. DIE DUSE FUR DIE AUSGABE VON HEISSEM WASSER/DAMPF KANN HOHE

it ZU BEGINN DER AUSGABE KONNEN SPRITZER MIT HEISSEM WASSER AUFTRETEN. HIERBEI BESTEHT

TEMPERATUREN ERREICHEN: DIREKTE BERUHRUNG VERMEIDEN. BEIM DREHEN EINEN LAPPEN BENUTZEN.

=

ESPRESSO

e

ESPRESSO LUNGO

SPECIAL

Einen Behélter unter die HeiBwasserdiise Die Taste driicken und abwarten, bis

stellen. die programmierte Menge ausgegeben
wird. Diese kann durch Druck von
"HEISSWASSERSTOP" abgebrochen
werden.

AbschlieBend den Behalter mit der
gewiinschten Wassermenge entnehmen.

Den Vorgang wiederholen, um eine weitere HeiBwassermenge auszugeben.

In der Leitung verbleibt ein Rest Wasser, der langsam heraustropft. Dies ist eine normale Eigenschaft der Maschine.
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"spEzIALPRODUKTE" [EEJ
TASTE "SPECIAL"

Die Maschine kann auch andere Produkte ausgeben, die nicht direkt auf dem Bedienfeld ausgefiihrt werden.
Hinweis: Wird kein Produkt angewahlt, kehrt die Maschine zum Hauptmenii zuriick.

VERBRENNUNGSGEFAHR. DIE DUSE FUR DIE AUSGABE VON HEISSEM WASSER/DAMPF KANN HOHE

it ZU BEGINN DER DAMPFAUSGABE KONNEN SPRITZER MIT HEISSEM WASSER AUFTRETEN. HIERBEI BESTEHT
TEMPERATUREN ERREICHEN: DIREKTE BERUHRUNG VERMEIDEN. BEIM DREHEN EINEN LAPPEN BENUTZEN.

GETRANKE SPECIAL E \

AMERIKANISCHER

KAFFEE | Fiir die Ausgabe des
gewiinschten Getranks ist auf den
e entsprechenden Abschnitt Bezug
ESPRESS0 LUNGO o
zu nehmen. Hinweis: nach 10
ESPRESSO Sekunden kehrt die Maschine zur

MACCHIATO

Hauptansicht zuriick.

Die Taste driicken, um das Menii zu Auf dem Display wird die Ansicht
offnen. angezeigt, mit der "Spezialgetranke"
ausgegeben werden kdnnen.

Fiir die Erhitzung von Milch oder die Zubereitung von Espresso Macchiato ist auf den Abschnitt zur Zubereitung von Cappuccino Bezug
zu nehmen. Dort werden die Abfolge der Ausgabe und die Details fiir die Reinigung beschrieben (siehe S. 16 und 17).

DAMPFAUSGABE

Der Dampf kann fiir die Erhitzung von Milch, Wasser oder anderen Getranken verwendet werden.

Die Taste driicken und abwarten, bis Die Ausgabe kann durch Druck der Taste
stellen. die programmierte Dampfmenge "DAMPF STOPP" unterbrochen werden.
ausgegeben wird. AbschlieBend den Behalter mit dem

erhitzten Getrank entnehmen.

( Fiir ein optimales Ergebnis wird empfohlen, leichte kreisende Bewegungen auszufiihren. )
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EX) 'sPeziaLPRODUKTE"
AMERIKANISCHER KAFFEE

Mit diesem speziellen Programm kann ein amerikanischer Kaffee zubereitet werden. Die Aufbriihung des Kaffees erfolgt auf besondere
Weise, um das Aroma des American Coffee voll zur Geltung zu bringen.

Hinweis: Den Drehknopf SBS vollstindig im Gegenuhrzeigersinn drehen, wie auf dem Display angegeben (Siehe S. 11). Fiir
die Zubereitung dieses Produktes werden zwei Kaffeeausgabezyklen ausgefiihrt. Bei der Ausgabe dieses Produktes kann die
Aromaeinstellung "Opti-dose" nicht vorgenommen werden (siehe S. 10). Dieses Rezept kann vom Benutzer nicht verandert werden.

AMERIKANISCHER
KAFFEE

ESPRESSO
MACCHIATO

Eine Tasse unter die Ausgabe stellen. Das Produkt anwahlen, indem die Nach der Ausgabe die Tasse mit dem
entsprechende Taste gedriickt wird. Kaffee entnehmen.

HEISSE MILCH

Mit diesem speziellen Programm kann heie Milch zubereitet werden.

Low

Die Tasse unter den Auslauf stellen. Den Die Taste driicken und abwarten, bis die Nach der Ausgabe die Tasse mit der Milch
oberen Bereich des Griffs des Behalters heile Milch ausgegeben wird. entnehmen.

iiber die Tasse drehen.

ESPRESSO MACCHIATO

Mit diesem speziellen Programm kann ein Espresso Macchiato zubereitet werden.

ERIKANISCHER
KAFFEE

ESPRESSO
MACCHIATO

[\ = N :
Eine Tasse geeigneter GroBe aufstellen. Die Taste driicken und abwarten, bis der Nach der Ausgabe die Tasse entnehmen.
Den oberen Bereich des Griffs des Espresso Macchiato ausgegeben wird.

Behdlters iiber die Tasse drehen.
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SCHNELLPROGRAMMIERUNG GETRANKEMENGE 3]

ZU BEGINN DER AUSGABE KONNEN SPRITZER VON MILCH UND DAMPF AUFTRETEN. HIERBEI BESTEHT
VERBRENNUNGSGEFAHR. SIEHE ABSCHNITT "BENUTZUNG MILCHBEHALTER"

Im vorliegenden Abschnitt wird die Programmierung eines Getranks wie dem Cappuccino erldutert, um alle erforderlichen Phasen fiir eine
einfache und schnelle Programmierung Ihrer Getrénke zu zeigen.

Die Programmierung ist nur fiir den jeweils angewahlten Benutzer giiltig. Fiir die anderen Benutzer muss jeweils die gleiche
Vorgehensweise ausgefiihrt werden.

Nach der Ausfiihrung einer Schnell-Programmierung des Getranks kann unter Bezugnahme auf das "GETRANKEMENU" eine detailliertere
und prazisere Einstellung vorgenommen werden (siehe S. 28).

D

~
—o  cLEANS =,
APPUCCINO

LATTE MACCHIATO

CAFFELATTE

&\ - Ci

Den oberen Bereich des Griffs des Die Taste fiir einen Zeitraum von 3

Die Tasse oder den Behalter fiir die

Zubereitung des Cappuccino oder Latte Behalters iiber die Tasse drehen. Sekunden gedriickt halten, um die
Macchiato unter den Auslauf stellen. Benutzen Sie die Tasse, die Sie Programmierung zu beginnen.

gewdhnlich verwenden.

CAPPUCCINO

SOFORTIGE
MILCHAUSGABE AUFHEIZEN...

o 9 ﬁ

—
6KO-MODUS EIN MILCH KAFFEE
STOPP STOPP

Die Maschine beginnt die Zubereitung. Die Ausgabe der Milch beginnt. Sobald Nach Beendigung der Milchausgabe
Sie mahlt den Kaffee und heizt fiir die die gewiinschte Menge erreicht ist, beginnt die Kaffeeausgabe. Sobald
Milchausgabe auf. "MILCHSTOP" driicken. die gewiinschte Menge erreicht ist,

"KAFFEESTOP" driicken.

Die ausgegebene Menge des Getranks ist nun programmiert. Bei jeder nachfolgenden Anwahl wird diese Menge ausgegeben.
Fiir alle anderen Getranke wird das gleiche Verfahren ausgefiihrt, indem die Taste fiir das Getrank, das programmiert werden soll,
gedriickt gehalten wird.
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EZ3 BenuTzERMEN

C Die Maschine ermdglicht benutzerspezifische Ausgabeeinstellungen fiir jedes Getrank je nach angewahltem Benutzer. )

Taste fiir die Anwahl der Benutzereinstellungen

17/05/09
=P BENUTZER GETRANKE )

= MENU MENU =
ESPRESSO CAPPUCCINO

200 @
ESPRESSO LUNGO LATTE MACCHIATO

kP ) BENUTZER MASCHINEN '
= AUSWAHL MENU =

SPECIAL
04:17 pm CAFFELATTE

Die Benutzer knnen erst dann angewahlt werden, nachdem sie im entsprechenden Menii erstellt worden sind. Die Anwahl des Benutzers
muss vor der Ausgabe eines Kaffees oder des gewiinschten Getranks erfolgen.
"BENUTZERMENU" driicken.

Taste Verlassen Taste Uberfliegen/Anwahl

3. BENUTZERMENU
»
¥ — ESC NEUEN BENUTZER ANGELEN C )

ESPRESSO S
BENUTZER LOSCHEN CAPPUCCINO

= BENUTZER ANDERN .
— S

ESPRESSO LUNGO LATTE MACCHIATO

[

SPECIAL CAFFELATTE

Anwahl-/Bestatigungstaste Taste Uberfliegen/Anwahl

NEUEN BENUTZER SCHAFFEN Mit diese“r Funktion kgnn ein ne}Jer. Benutzer erstellt werden. Dieser neue Benutzer kann
alle Getrdnke nach seinem personlichen Geschmack programmieren.

BENUTZER LOSCHEN Mit dieser Funktion kbn[len ein bereits vorhandener Benutzer und alle seine
Programmierungen geldscht werden.
Hinweis: die geldschten Einstellungen gehen unwiderruflich verloren. Das
Symbol steht im Speicher fiir einen neuen Benutzer weiter zur Verfiigung.

BENUTZER ANDERN Diese Funktion erméglicht die Anderung der Einstellungen fiir jeden Benutzer, der zuvor
erstellt wurde.
Hinweis: alle gedanderten Einstellungen konnen nicht mehr zuriickgesetzt
werden.
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ERSTELLUNG EINES NEUEN BENUTZERS

Die nachfolgenden Hinweise dienen der Erstellung von Benutzern durch die Maschine.

3.1. NEUEN BENUTZER ANLEGEN

> .
E USER1 o~ )

USERZ CAPPUCCINO

= USER3
_ =
=5 USER4 =

ESPRESSO

ESPRESSO LUNGO

USERS5 LATTE MACCHIATO

. USER6
»] I
]

SPECIAL CAFFELATTE

Fiir jeden Benutzer kann nur ein einziges Symbol verwendet werden.
Mit den Tasten () oder (W) ein Symbol anwéhlen und durch Druck der Taste (OK) bestatigen.

Hinweis: die bereits verwendeten Symbole werden mit dem selben Symbol, jedoch mit einer helleren Farbe
gekennzeichnet.

Nun ist ein neuer Benutzer erstellt worden.

3.3.1. BENUTZER ANDERN

p —
E ESC NAME ANDERN USER1 A - )
ESPRESSO 3

FINGERABDRUCKERKENNUNG ~ OFF CAPPUCCINO

NAME ANZEIGEN OFF

LATTE MACCHIATO

&P

SPECIAL CAFFELATTE

ESPRESSO LUNGO

AnschlieBend erfolgt die Aufforderung zur benutzerspezifischen Einstellung fiir den soeben erstellten Benutzer.

In diesem Fall Gffnet sich die Bildschirmansicht der Benutzerdnderung. Um mit der benutzerspezifischen Einstellung fortzufahren, ist auf
den folgenden Abschnitt "BENUTZER ANDERN" Bezug zu nehmen. In diesem Fall schaltet die Maschine auf den Punkt (3) von Seite 24 um.

Zum Verlassen ohne Anderung weiterer Parameter die Taste "ESC" mehrmals driicken, bis die Hauptansicht erscheint.

Hinweis: wenn die Funktion ohne benutzerspezifische Einstellung fiir den soeben erstellten Benutzer abgebrochen wird,

ist die Verwendung der Funktion "DIGITAL ID" fiir die Auswahl dieses Benutzers nicht moglich.

Fiir jedes Symbol kann jedes einzelnes Getrank programmiert werden. Bei der Programmierung kénnen alle im "GETRANKEMEN{"

vorhandenen Parameter entsprechend gedndert werden.
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EZY BENuTZERMEND

BENUTZER ANDERN

Die folgenden Hinweise dienen der Anderung des Profils eines Benutzers, der zuvor erstellt wurde.

3. BENUTZERMENU

ESC NEUEN BENUTZER ANGELEN

A

BENUTZER LOSCHEN

BENUTZER ANDERN

2]

Die Funktion anwéhlen und die Taste
"0K" driicken.

Diese Funktion erméglicht die Anderung des dem Symbol zugeordneten Namens. Der Name kann anstelle des Symbols angezeigt werden,

| 2 | 3.3. BENUTZER ANDERN

USER1

ESC

OK

USER2
USER3
USER4
USERS5
USER6

Den zu dndernden Benutzer
auswahlen und die Taste "0K"
driicken.

wenn die Funktion "NAME ANZEIGEN" aktiviert ist.

Taste Verlassen.

Taste zur Bestatigung des
Buchstabens und Eingabe
des nachsten Zeichens.

v

NAME ANDERN

3.3.1.1. NAME ANDERN

A

v

2] ﬁ

3.3.1. BENUTZER ANDERN

User1 A

FINGERABDRUCKERKENNUNG  OFF
NAME ANZEIGEN

ESC NAME ANDERN

OFF

Nun kann die Anderung des Benutzers
durchgefiihrt werden

Anwahl des Zeichens.

Taste Uberfliegen/vertikale
Anwahl des Zeichens.

Den Buchstaben oder die Zahl mit den Tasten auf der rechten

Seite auswahlen. Mit der Taste "OK" speichern und zum

ndchsten Feld weitergehen.
Zum Verlassen ohne Anderungen "ESC" driicken.

ESC

OK

; Z |}

3.3.1.1. NAME AN|

SER|,_ 7 e
0[1(2]3|4]|5 ril
Als[c|o|e[F
KlL|m[nolf]o] M
ulviwlx]yz]alelot0]
£|N|o (\121)/ #

¥

Symbol fiir die Speicherung

und das Verlassen.

AnschlieBend das Symbol '{&)" anwéhlen. Zum Speichern und
Verlassen "OK" driicken.
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FINGERABDRUCKERKENNUNG
Diese Funktion erméglicht die Aktivierung und Anderung des Fingerabdrucks zur Benutzerauswahl.

Hinweis: Vor der Fingerabdruckerkennung ist sicherzustellen, dass der Sensor sauber ist (siehe Kapitel "Reinigung und
Wartung"). Die Hande gut waschen und sicherstellen, dass sie fettfrei und korrekt befeuchtet sind. Der Daumen sollte nicht
verwendet werden.

Die Maschine fordert Sie auf, den Finger dreimal auf den Sensor zu legen. Dadurch wird der Lesebereich des
Fingerabdrucks vergroBert, damit das System eine hohere Zuverlassigkeit aufweist.

| 1 | 3.3.1. BENUTZER ANDERN 3.3.1. BENUTZER ANDERN

ESC NAME ANDERN USER1 A
FINGERABDRUCKERKENNUNG OFF
NAME ANZEIGEN OFF
OK v FINGER AUFLEGEN
2) gnp
Die Funktion anwahlen und die Taste Die Maschine fordert Sie auf, den Den Finger mit Druck auf den Sensor
"0K" driicken. Finger fiir das erste Ablesen auf den legen.

Sensor zu legen.

4 )

Achtung: Bei manchen Personen erkennt das System die Fingerabdriicke schwer oder gar nicht, vor allem wenn die
Abdriicke nicht deutlich (durch trockene und auf Grund natiirlicher Ursachen veranderte Haut) oder zerstort sind (z. B.
Abniitzung durch manuelle Tatigkeiten).

In diesen Fallen ist es nicht das System, das nicht funktioniert, sondern dessen Auflosung und Prazision lassen keine
Verarbeitung zu, wenn bestimmte Mindestqualitatsanforderungen nicht erfiillt sind.

Die Prazision des Systems verhindert ein unsachgeméBes Ablesen des Fingerabdrucks, indem es keine Uberlagerungen
von Fingerabdruckerkennungen verschiedener Personen zulasst.

3.3.1. BENUTZER ANDERN

FINGER ENTFERNEN FINGER ENTFERNEN

FINGER AUFLEGEN

Den Finger vom Sensor entfernen, Die Maschine fordert Sie auf, den zuvor Den Finger vom Sensor entfernen, wenn
wenn die Aufforderung dazu erfolgt. verwendeten Finger fiir das zweite die Aufforderung dazu erfolgt. Bitte
Bitte warten.... Ablesen auf den Sensor zu legen. warten....
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EZ} BenuTzERMEND

3.3.1. BENUTZER ANDERN

FINGER AUFLEGEN

Die Maschine fordert Sie auf, den zuvor

fiir die anderen zwei Lesevorgange
verwendeten Finger fiir das dritte
Ablesen auf den Sensor zu legen.

3.3.1. BENUTZER ANDERN

FINGER ENTFERNEN

Den Finger vom Sensor entfernen, wenn

die Aufforderung dazu erfolgt.
Bitte warten....

muss der Vorgang neuerlich
durchgefiihrt werden. In
diesem Fall wird empfohlen,
einen anderen Finger fiir die
Erkennung zu verwenden.

\
Wenn das Symbol | X] erscheint,

3.3.1. BENUTZER ANDERN

Die Maschine bestatigt das erfolgte
Ablesen aller Daten und ihre korrekte
Speicherung.

AnschlieBend kann nur der gespeicherte Finger zur Auswahl des eigenen Benutzers verwendet werden. Um einen anderen
Finger zu verwenden, fiihren Sie einen neuen Fingerabdruckerkennungsvorgang durch.

NAME ANZEIGEN

Diese Funktion ermdglicht die Aktivierung der Namensanzeige anstelle des Symbols.

3.3.1. BENUTZER ANDERN

user1 A

FINGERABDRUCKERKENNUNG  OFF
NAME ANZEIGEN OFF

ESC NAME ANDERN

2]

Die Funktion anwéhlen und die Taste
"0K" driicken.

3.3.1.3. BENUTZER ANDERN

ESC NAME ANZEIGEN A
OFF
ON

2]

"ON" anwahlen, um die Funktion
einzuschalten.
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MASCHINEN
AUSWAHL MENU
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Bei aktivierter Funktion wird der Name
anstelle des Symbols angezeigt.
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BENUTZER LOSCHEN

Die nachfolgenden Hinweise dienen der Erstellung und der Loschung von Benutzern durch die Maschine.

3.2. BENUTZER LOSCHEN
I ﬁ)
USER1 v A —e CLE@-
USER2 CAPPUCCINO
USER3

&

ESPRESSO

USER4

°
ESPRESSO LUNGO NSEDD LATTE MACCHIATO

USER6

&P

SPECIAL CAFFELATTE

Jeder neu erstellte Benutzer kann mit dieser Funktion geldscht werden.

Durch die Loschung eines Benutzers werden auch alle Parameter, die diesem zugeordnet sind, geldscht. Das Symbol kann nachfolgend fiir
die Erstellung eines neuen Benutzers verwendet werden.

Mit den Tasten () oder (W) ein Symbol anwéhlen und durch Druck der Taste (OK) bestatigen.
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EX} GETRANKEMEND
C

Die Maschine ermdglicht die benutzerspezifische Einstellung fiir jedes Getrank fiir die verschiedenen Benutzer. )

Taste fiir die Anwahl der Getrankeeinstellungen

17/05/09

=P BENUTZER GETRANKE Q ~y [
= MENU MENU — CLEAN)
ESHRESE CAPPUCCINO

@
LATTE MACCHIATO
ok W BENUTZER

MASCHINEN '
AUSWAHL MENU =

SPECIAL
04:17 pm CAFFELATTE

= Low

ESPRESSO LUNGO

Taste Verlassen Taste Uberfliegen/Anwahl

1. GETRANKEMENU

=4

ESPRESSO

IS,

ESPRESSO LUNGO

&P

SPECIAL

ESPRESSO A
ESPRESSO LUNGO
CAPPUCCINO
LATTE MACCHIATO
CAFFELATTE
HEISSWASSER
GETRANKE SPECIAL v

@

—®  CLEAN)

_6(')

)

CAPPUCCINO

LATTE MACCHIATO

CAFFELATTE

Anwahl-/Bestatigungstaste Taste Uberfliegen/Anwahl

Fiir jedes Getrank konnen die vom Hersteller vorgenommenen Standard-Voreinstellungen
wiederhergestellt werden. Wird diese Funktion angewahlt, so werden die personlichen
Einstellungen geldscht.

CWERKSEINSTELLUNGENWIEDERHERSTELLEN)
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Im Beispiel wird die Programmierung eines benutzerspezifisch eingestellten Cappuccinos erlautert. Wird die Ausgabe eines Kaffees
(Espresso oder groBer Kaffee) programmiert, werden die Optionen fiir die Milchaufbereitung nicht angezeigt.

=4

ESPRESSO

IS,

ESPRESSO LUNGO

wp

SPECIAL

C KAFFEEMENGE )

C VORBRUHUNG )

C KAFFEETEMPERATUR )

C TASSENFULLMENGE )

1.3. CAPPUCCINO

= ﬁ)
ESC KAFFEEMENGE =
VORBRUHUNG CAPPUCCINO

TASSENFULLMENGE

KAFFEETEMPERATUR

TASSENFULLMENGE MILCH LATTE MACCHIATO
MILCHSCHAUM T

OK  WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN
CAFFELATTE
@

In diesem Bereich kann die Kaffeemenge, die fiir die Zubereitung des Getranks gemahlen
wird, programmiert werden. Diese Einstellung wirkt sich auf das Aroma des Kaffees aus.
= das Getrdnk wird unter Verwendung von vorgemahlenem Kaffee zubereitet
000 =Kleine Portion
000 = mittlere Portion

000 = groBe Portion

Die Vorbriihung: der Kaffee wird vor dem eigentlichen Briihvorgang leicht angefeuchtet,
um das Aroma des Kaffees voll zur Geltung zu bringen und dem Kaffee einen
hervorragenden Geschmack zu verleihen.

@ :ein.

@ : langere Vorbriihung, um den Geschmack des Kaffees hervorzuheben.

(O - dieVorbriihung wird nicht durchgefiihrt.

In diesem Bereich kann die Temperatur fiir die Zubereitung des Kaffees programmiert
werden.

<1 : niedrige Temperatur.

e 1 : mittlere Temperatur.

e : hohe Temperatur.

In diesem Bereich kann die Kaffeemenge, die bei jeder Anwahl des Getranks ausgegeben
wird, programmiert werden. Die Leiste ermdglicht die Feineinstellung der auszugebenden
Kaffeemenge.
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=P

ESPRESSO

ESPRESSO LUNGO

[

SPECIAL

TASSENFULLMENGE MILCH

()

)

C MILCHSCHAUM

)

(=4

ESPRESSO

ESPRESSO LUNGO

@)

SPECIAL

C TASSENFULLMENGE WASSER )

1.3. CAPPUCCINO

~ P
ESC KAFFEEMENGE — e CLEA\'\_U
VORBRUHUNG CAPPUCCINO

KAFFEETEMPERATUR
TASSENFULLMENGE
TASSENFULLMENGE MILCH LATTE MACCHIATO

MILCHSCHAUM
OK WE!KSENSTE.LUNGENWIEDERHERSTELLEN'
CAFFELATTE

[2)

In diesem Bereich kann die Milchmenge, die bei jeder Anwahl des Getranks ausgegeben
wird, programmiert werden. Die Leiste ermdglicht die Feineinstellung der auszugebenden
Milchmenge.

In diesem Bereich kann die Aufschaumart fiir die Milchausgabe programmiert werden:
@ = geringe Aufschdumung

@ = mittlere Aufschdumung

© = starke Aufschdumung

@ = Aufschdumung aus (es wird nur erwarmte Milch ausgegeben)

Hinweis: Lediglich fiir einige Produkte ist die Ausschaltung der Aufschdumung der Milch
zuldssig.

Ist die Funktion der Milchaufschdumung ausgeschaltet, so ist die Temperatur der
ausgegebenen Milch niedriger. Das Getrank kann durch die Ausgabe von Dampf iiber die
Dampfdiise erhitzt werden (siehe S. 19).

1.6. HEISSWASSER

; -
ESC TASSENFULLMENGE WASSER | A —e cLEAN?
WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN CAPPUCCINO

LATTE MACCHIATO

CAFFELATTE

In diesem Bereich kann die Wassermenge, die bei jedem Druck der entsprechenden Taste
ausgegeben wird, programmiert werden. Die Leiste ermdglicht die Feineinstellung der
auszugebenden Wassermenge.
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mascHINENMENT X

Bei dieser Maschine kdnnen die Betriebseinstellungen maschinenspezifisch vorgenommen werden. Diese Einstellungen sind fiir alle
Benutzer giiltig.

17/05/09

(=4 BENUTZER GETRANKE " .*
— MENU MENU CLEAN )
ESPRESSO CAPPUCCINO

G
ESPRESSO LUNGO @@@ LATTE MACCHIATO

okp i BENUTZER MASCHINEN . | '
— AUSWAHL MENU G O =
SPECIAL 04117 pm CAFFELATTE

Taste fiir die Anwahl der Maschineneinstellungen

Taste Verlassen Taste Uberfliegen/Anwahl

2. MASCHINENEINSTELLUNGEN
=3 ESC ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN A\ Q CLE@ %)
ESPRESSO DISPLAY EINSTELLUNGEN CAPPUCCINO
KALENDER EINSTELLUNGEN

WASSER EINSTELLUNGEN

ESPRESSO LUNGO
WARTUNGS EINSTELLUNGEN LATTE MACCHIATO

ﬁ > WERKSEINSTELLUNGEN
& -2 h
SPECIAL CAFFELATTE

2

Anwahl-/Bestatigungstaste Taste Uberfliegen/Anwahl
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IEZ3 MASCHINENMEN(
ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

C ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN ) Fiir die Anderung der Betriebseinstellungen der Maschine.

g TASSENABSTELLFLACHE Mit Qieser Funktion ke?nn die anktion der beheizten Tassenabstellflache, die
sich im oberen Maschinenbereich befindet, eingestellt werden.

—> ( OFF ) Beheizte Tassenabstellfliche immer aus.
> C ON ) Beheizte Tassenabstellflache immer ein.

| GKO-MODUS Mit digser F.unktion kann die Einschaltupg der Durchlauferhitzer in der
Maschine eingestellt werden, um Energie zu sparen.

Auf diese Weise werden bei Einschaltung der Maschine alle
e C OFF ) Durchlauferhitzer fiir die sofortige Zubereitung aller Produkte

Auf diese Weise wird bei Einschaltung der Maschine lediglich
—> C ON ) der Durchlauferhitzer fiir den Kaffee eingeschaltet. Die Maschine

verbraucht weniger Energie, fiir die Ausgabe von Produkten mit
Milch ist jedoch mehr Zeit erforderlich.

[ 5 C TONSIGNALE ) V!\CLtrgLenser Funktion konnen die akustischen Signale ein- und ausgeschaltet

—> ( OFF ) Ausschaltung der Tonsignale
—> C ON ) Einschaltung der Tonsignale
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eingeschaltet. Auf diese Weise verbraucht die Maschine mehr Energie.
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DISPLAYEINSTELLUNGEN

C DISPLAY EINSTELLUNGEN ) Mit diesem Menu kdnnen die Meniisprache und der Displaykontrast eingestellt werden.

—> C SPRACHE
Benutzerlandes.
L C DEUTSCH ) Die derzeit eingestellte Sprache wird angezeigt.

Die Einstellung ist von wesentlicher Bedeutung fiir die korrekte Einstellung
) der Maschinenparameter unter Beriicksichtigung des jeweiligen

5 HELLIGKEIT Mit dieser Option kann dgr korrekte Displaykontrast unter Beriicksichtigung
der Raumbeleuchtung eingestellt werden.
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IEZ3 MASCHINENMEN(
KALENDER-EINSTELLUNGEN

C KALENDER EINSTELLUNGEN ) Mit diesem Menii konnen alle Funktionen der Uhrzeit, des Datums und die

—> C UHRZEIT )

entsprechenden zugeordneten Funktionen eingestellt werden.

Die Einstellung ist von wesentlicher Bedeutung fiir den ordnungsgemaBen Betrieb
all jener Funktionen, fiir die eine korrekte Einstellung der Uhrzeit erforderlich ist.

—> C UHR

) Einstellung der Stunde der aktuellen Uhrzeit.

5 ( MINUTEN

) Einstellung der Minuten der aktuellen Uhrzeit.

—> C FORMAT

Einstellung des Anzeigeformats der Uhrzeit. Die Einstellung
) kann im Format 24H oder im angelsdchsischen Format AM/

—> C DATUM )

PM erfolgen. Alle Anderungen werden automatisch in allen
Funktionen ausgefiihrt, die die Anzeige des Formats vorsehen.

Die Einstellung ist von wesentlicher Bedeutung fiir den ordnungsgemaRen
Betrieb all jener Funktionen, fiir die eine korrekte Einstellung des Datums
erforderlich ist.

Einstellung der aktuellen Jahreszahl.

Einstellung des aktuellen Monats.

Einstellung des aktuellen Tages.

—> C FORMAT

Einstellung des gewiinschten Anzeigeformats des Datums. Alle

NN N AN

—> (STAND-BY-EINSTELLU NGEN 60)

Anderungen werden automatisch in allen Funktionen ausgefiihrt,
die die Anzeige des Formats vorsehen.

Einstellung des Zeitraums, nach dem die Maschine nach der letzten Getrankeausgabe
in den Standby-Modus iibergeht.
Als Defaulteinstellung ist dieser Zeitraum auf «nach 1 Std.» eingestellt.

—>< 15

—>( 30

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet die Maschine in den
Standby-Modus um.

—)( 60

Um die Maschine wieder zu aktivieren, wird lediglich
eine beliebige Taste gedriickt. Nach Durchfiihrung der

L C 180
Y

Funktionsdiagnose und der Aufheizphase ist die Maschine erneut
betriebsbereit.

N AN AN AN
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C KALENDER EINSTELLUNGEN )
In diesem Menii konnen die Uhrzeiten fiir die Einschaltung der Maschine

L EINSCHALTZEI nach lhren Anforderungen programmiert werden. Die Maschine steuert diese
5C Funktion nur dann, wenn sie iiber den Hauptschalter eingeschaltet ist.

Es konnen 3 unterschiedliche Einschaltzeiten programmiert werden,

die unabhangig gesteuert werden. Der Einfachheit halber wird nur die
Programmierung des "TIMER 1" beschrieben. Die anderen Timer werden in
der gleichen Weise programmiert.

Hinweis: die Ausschaltung wird iiber die Programmierung des
"STANDBY" gesteuert.

|, C TIMER T 00:00 ) In diesem Menu kann die erste Einschaltzeit eingestellt und
programmiert werden.

—> C STUNDE 00 ) Einstellung der Stunde der Einschaltzeit.

—> C MINUTEN 00 ) Einstellung der Minuten der Einschaltzeit.
Programmierung, an welchen Wochentagen dieser

> C WOCHENTAG ) Timer die Maschine einschalten soll.

Mit den Tasten (A) oder (W) einen Wochentag
anwdhlen und durch Druck der Taste (OK) bestatigen,
um die Einstellung zu andern:

ON = Einschaltzeit ein

OFF = Einschaltzeit aus

2.3.4.1.3 TIMER 1 00:00

X o
& ESC MONTAG —e CLE@ —
ESPRESSO S ETRE CAPPUCCIND
MITTWOCH

P DONNERSTAG .
IS, =

ESPRESSO LUNGO FREITAG LATTE MACCHIATO
SAMSTAG

> 39 SONNTAG
Ly oK =
SPECIAL CAFFELATTE

| 5 C TIMER 2 00:00 ) In diesem Menii kann die zweite Einschaltzeit eingestellt und
programmiert werden.

| 5 C TIMER 3 00:00 ) In diesem Menu kann die dritte Einschaltzeit eingestellt und
programmiert werden.
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EE) MASCHINENMEN(
WASSER-EINSTELLUNGEN

Kaffeeausgabe eingestellt werden.

C WASSER EINSTELLUNGEN ) Mit diesem Menu kdnnen die Parameter fiir die korrekte Wasseraufbereitung fiir die

—> C WASSERHARTE )

—> C FILTER FREIGABE )

—> ( FILTER AKTIVIERUNG )
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Anderung der Einstellung des Hartegrads des Wassers in der Maschine.
Mit der Funktion "Wasserhdrte" kann die Maschine an den Hartegrad
des verwendeten Wassers angepasst werden, damit die Maschine zum

geeigneten Zeitpunkt auf die Notwendigkeit der Entkalkung hinweisen kann.

Die Wasserhdrte messen, wie auf S. 5 gezeigt.

Fiir die Ein-/Ausschaltung des Hinweises fiir den Austausch des Wasserfilters.

Durch die Einschaltung dieser Funktion weist die Maschine den Benutzer
darauf hin, wenn der Wasserfilter ausgetauscht werden muss.

OFF: Hinweis ausgeschaltet.

ON: Hinweis eingeschaltet (dieser Wert wird automatisch eingestellt, wenn
die Aktivierung des Filters erfolgt).

Fiir die Aktivierung des Filters nach dessen Installation oder Austausch. Fiir
die korrekte Installation und/oder Austausch siehe entsprechendes Kapitel
aufs.7.
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WARTUNGS-EINSTELLUNGEN

eingestellt werden.

C WARTUNGS EINSTELLUNGEN ) Mit diesem Menu kénnen alle Funktionen fiir die korrekte Wartung der Maschine

—> C PRODUKTZAHLER )

—> C ENTKALKUNGSZYKLUS )

—> GEINIGUNGSZYKLUS BRUHGRUPPD

—> GEINIGUNGSZYKLUSMILCHKARAFFD

—> CSELBSTSPULUNG MILCHKARAFFE)

Mit dieser Funktion kann angezeigt werden, wie viele Portionen jedes
einzelnen Kaffeetyps seit dem letztem Reset zubereitet wurden.

Mit dieser Funktion kann der Entkalkungszyklus durchgefiihrt werden
(die Maschine zeigt an, wie viele Liter vor der Entkalkung noch ausgegeben
werden konnen) (Siehe S. 39).

Mit dieser Funktion kann der Reinigungszyklus der Briihgruppe durchgefiihrt
werden (Siehe S. 38).

Mit dieser Funktion kann der Reinigungszyklus der Karaffe durchgefiihrt
werden, die fiir die Zubereitung der Getranke mit Milch benutzt wird (Siehe
S.42).

Hinweis: diese Reinigung ist wichtig fiir die korrekte Wartung der
Karaffe.

Diese Funktion ermdglicht die automatische Reinigung der Karaffe nach jeder
Ausgabe eines Produktes mit Milch.

> C OFF

) Die Funktion der Selbstreinigung wird ausgeschaltet.

—»C ON

) Die Funktion der Selbstreinigung wird eingeschaltet.

—>C WERKSEINSTELLUNGEN )

Mit dieser Funktion konnen alle werkseitigen Einstellung wiederhergestellt
werden.

Hinweis: durch die Wiederherstellung der werkseitigen Parameter
werden alle personlichen Einstellungen geldscht.
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&} wartune

MENU «REINIGUNGSZYKLUS GRUPPE»

Die Reinigung mit Wasser, wie auf Seite 46 gezeigt, ist fiir die Briihgruppe ausreichend. Mit dieser Reinigung wird die Wartung der
Briihgruppe abgeschlossen. Wir empfehlen, diesen Zyklus monatlich oder nach jeweils 500 ausgegebenen Tassen Kaffee unter Verwendung
der Tabletten Saeco, die separat beim Handler lhres Vertrauens erhdltlich sind, auszufiihren.

DER REINIGUNGSZYKLUS KANN NICHT UNTERBROCHEN WERDEN.
DER VORGANG MUSS VON EINER PERSON UBERWACHT WERDEN.

Vor Beginn des Zyklus den Drehknopf SBS vollstandig im Gegenuhrzeigersinn drehen (Siehe S. 11).

2.5. WARTUNGS EINSTELLm\ 2.5.3. WARTUNGS EINSTELL

WASSERTANK AUFFULLEN

ESC PRODUKTZAHLER

REINIGUNG DER BRUHGRI
DURCHFUHREN ?

ESC
ENTKALKUNGSZYKLUS 5!
REINIGUNGSZYKLUS BRUHGR

REINIGUNGSZYKLUS MILCHKAI

SELBSTSPULUNG MILCHKARAH
OK

Die Option im Menii anwdhlen. Bestatigen, indem die Taste "0K" Den Wassertank mit frischem
Bestdtigen, indem die Taste "OK" gedriickt wird. Trinkwasser fiillen. Nachfolgend "OK"
gedriickt wird. driicken.

. REINIGUNGSTABLE
FUR DIE BRUHGRUPPE IN
PULVERSCHACHT EINWER

&

..—’—‘-'-.'_;’.'
Die Tablette in den Schacht fiir den Nach dem Einwurf der Tablette die Taste Einen Behalter unter den Kaffeeauslauf
gemahlenen Kaffee einwerfen. "OK" driicken. stellen.

EIN GEFASS UNT! 8 | remicunszvkLus BROHGRUPPE | 9 |

KAFFEENAUSLAUF STE

Nachdem der Behalter aufgestellt wurde, Der Reinigungszyklus der Briihgruppe Nach Beendigung den Behalter
"OK" driicken. wird automatisch ausgefiihrt. entnehmen und entsprechend entleeren.
( Nach der Durchfiihrung des Zyklus den Drehknopf SBS wieder in die gewiinschte Position stellen (siehe Seite 11). )
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MENU «<ENTKALKUNGSZYKLUS DURCHLAUFERHITZER»

Die Entkalkung muss alle 1-2 Monate ausgefiihrt werden oder wenn die Maschine dies anzeigt. Die Maschine muss eingeschaltet sein und
sorgt automatisch fiir die Verteilung des Entkalkers.

DER VORGANG MUSS VON EINER PERSON UBERWACHT WERDEN.
ACHTUNG! KEINESFALLS DARF ESSIG ALS ENTKALKER VERWENDT WERDEN.

Es sollte ausschlieBlich der Entkalker Saeco verwendet werden, der fiir die technischen Eigenschaften der Maschine entwickelt wurde,
deren Leistungen langfristig erhdlt und die umfassende Sicherheit fiir den Verbraucher gewahrleistet. Die Entsorgung der Entkalkerldsung
muss gemal3 den Vorgaben des Herstellers und/oder den im Benutzerland geltenden Vorschriften erfolgen.

Hinweis: bevor der Entkalkungszyklus gestartet wird, ist folgendes sicherzustellen:
1. DERINTENZA WASSERFILTER WURDE ENTFERNT.
2. Esstehen ein oder mehrere Behalter passender GroRe zur Verfiigung, die an den entsprechenden Stellen aufgestellt werden
konnen.

DER ENTKALKUNGS- UND/ODER SPULZYKLUS KANN NICHT ABGEBROCHEN WERDEN. DIE PHASEN MUSSEN
ORDNUNGSGEMASS ABGESCHLOSSEN WERDEN. WIRD DIE MASCHINE AUSGESCHALTET, MUSS DER LAUFENDE ZYKLUS
WIEDERHOLT WERDEN. GLEICHES GILT IM FALLE EINES STROMAUSFALLS.

IN JEDEM FALLE KANN JEDER ZYKLUS UNTERBROCHEN WERDEN, INDEM DIE TASTE "PAUSE" GEDRUCKT WIRD. DER ZYKLUS
KANN NACHFOLGEND ZU EINEM BELIEBIGEN ZEITPUNKT DURCH DRUCK DER TASTE "START" FORTGESETZT WERDEN.

VOR BEGINN DES ZYKLUS DEN DREHKNOPF SBS VOLLSTANDIG IM GEGENUHRZEIGERSINN DREHEN (SIEHE S. 11).

Um die Entkalkerlosung korrekt vorzubereiten, den gesamten Inhalt der Flasche mit konzentriertem Entkalker Saeco in den Wassertank
einfiillen und den Tank mit frischem Wasser bis zum Fiillstand MAX auffillen.

Hinweis: wahrend des Entkalkungszyklus ist es vollig normal, dass einige Alarmmeldungen angezeigt werden, um eine
korrekte Steuerung der Maschine zu ermaglichen. Nach dem Zuriicksetzen der Meldung wird stets die Taste "START"
gedriickt, um den Entkalkungszyklus fortzusetzen.

2.5. WARTUNGS EINSTELLU 2.5.2. WARTUNGS EINSTELL

ESC PRODUKTZAHLER ESC ENTKALKUNGSZYKLU
DURCHFUHREN ?

ENTKALKUNGSZYKLUS 5

REINIGUNGSZYKLUS BRUHGH

REINIGUNGSZYKLUS MILCHKA|

SELBSTSPULUNG MILCHKARAH
OK OK

= =)
Die Option im Menii anwahlen. Achtung: wird diese Anwahl bestatigt, Den Tank mit Entkalkungslosung fiillen.
Bestatigen, indem die Taste "OK" muss der gesamte Zyklus abgeschlossen Bestdtigen, indem die Taste "OK"
gedriickt wird. werden. Bestatigen, indem die Taste gedriickt wird.

"OK" gedriickt wird, oder abbrechen,
indem die Taste "ESC" gedriickt wird
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AUFFANGSCHALE UNTE|
DER BRUHGRUPPE LEERE|

Die Abtropfschale unter der Gruppe
leeren (S. 44 - Abb. 2) und wieder
einsetzen.

Nachfolgend "OK" driicken.

ENTKALKUNGSZYKLUS

SCHRITT 1 VON 2
ENTKALKUNG...

Der Entkalkungszyklus wird gestartet.
Anhand der Leiste kann der Fortschritt
des Vorgangs angezeigt werden.

MILCHKARAFFE BIS ZUR HA
MIT WASSER FULLEN UND ||
AUSGABEPOSITION BRING

Die Karaffe bis zur Halfte mit frischem
Wasser fiillen (S. 42- Abb. 7).

Die Karaffe einsetzen und fiir die
Ausgabe positionieren.

Nachfolgend "0K" driicken.

KUNGSZYKLUS

SCHRITT 1 VON 2
ENTKALKUNG...

| I
PAUSE

Miissen die Behalter geleert werden,
wird die Taste "PAUSE" gedriickt.
Nachfolgend "START" driicken.

EIN GEFASS UNTER HEISSWA
UND KARAFFENAUSLAUF ST

Einen Behalter unter die Ausgabe und
einen Behalter unter die HeiBwasserdiise
stellen. Nachfolgend "OK" driicken.

9 WASSERTANK AUSSPULEN UND
MIT FRISCHEM WASSER FULLEN

Nach Beendigung der ersten Phase
fordert die Maschine zur Spiilung des
Tanks auf, wenn kein Entkalker mehr
vorhanden ist.

Fiir die Spiilphase ist eine bestimmte, werkseitig festgelegte Wassermenge erforderlich. Damit kann ein korrekter Spiilzyklus
durchgefiihrt werden, um die Ausgabe von Produkten unter optimalen Bedingungen zu gewahrleisten. Die Aufforderung zur Fiillung

des Tanks wahrend der Ausfiihrung des Spiilzyklus ist normal und gehdrt zum Verfahren.

WASSERTANK AUSSPULE!
MIT FRISCHEM WASSER FU

Den Tank ausspiilen und mit frischem
Trinkwasser fiillen.
Nachfolgend "0K" driicken.

AUFFANGSCHALE UNTR
DER BRUHGRUPPE LEERH

Die Abtropfschale unter der Gruppe
leeren (S. 44 - Abb. 2) und wieder
einsetzen.

Nachfolgend "0K" driicken.
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EIN GEFASS UNTER HEISSWA
UND KARAFFENAUSLAUF STH

Einen Behalter unter die Ausgabe und
einen Behalter unter die HeiBwasserdiise
stellen.Nachfolgend "OK" driicken.

17/05/09

BENUTZER GETRANKE
MENU MENU

@

Dow

BENUTZER
AUSWAHL

MASCHINEN
MENU

Nach Abschluss der zweiten Phase
schaltet die Maschine automatisch in
den Status Betriebsbereit.

ENTKALKUNGSZYKLUS

SCHRITT 2 VON 2
SPULUNG...

Der Spiilzyklus wird gestartet.
Anhand der Leiste kann der Fortschritt
des Vorgangs angezeigt werden.

m INGSZYKLUS

SCHRITT 2VON 2
SPULUNG...

— @
PAUSE —

Miissen die Behalter geleert werden,
wird die Taste "PAUSE" gedriickt.
Nachfolgend "START" driicken.

Nachfolgend miissen alle Teile gespiilt werden.

Nach der Reinigung werden sie sorgfaltig getrocknet und wieder in ihren Aufnahmen positioniert.
Den Drehknopf SBS wieder in die gewiinschte Position stellen (siehe S. 11).
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IEE3 warTUNG

WARTUNG MILCHSYSTEME

Die Milchsysteme kénnen mit einem einfachen und schnellen Zyklus gereinigt werden, der eine umfassende Reinigung gewahrleistet.
Mit dieser Reinigung wird die Wartung des Milchbehalters abgeschlossen. Es wird empfohlen, diesen Zyklus einmal monatlich unter
Verwendung des Reinigers Saeco vorzunehmen, der beim Handler Ihres Vertrauens erhaltlich ist.

DER REINIGUNGSZYKLUS KANN NICHT UNTERBROCHEN WERDEN.

DER VORGANG MUSS VON EINER PERSON UBERWACHT WERDEN.

2.5. WARTUNGS EINSTELLm\ 2.5.4. WARTUNGS EINSTELL

WASSERTANK AUFFULLH

ESC PRODUKTZAHLER REINIGUNGSZYKLUS DI
MILCHKARAFFE STARTE!

ENTKALKUNGSZYKLUS 5!
REINIGUNGSZYKLUS BRUHGR

REINIGUNGSZYKLUS MILCHKAI

SELBSTSPULUNG MILCHKARAH
OK

Die Option im Menii anwdhlen. Bestatigen, indem die Taste "0K" Den Wassertank mit frischem
Bestdtigen, indem die Taste "0K" gedriickt wird. Trinkwasser fiillen. Bestatigen, indem die
gedriickt wird. Taste "OK" gedriickt wird.

IlL \ ‘ 4
\"\‘

Die Karaffe muss aus der Maschine Seitlich driicken und den Deckel anheben. Die Karaffe bis zum Fiillstand MAX mit
genommen und deren Inhalt entleert frischem Trinkwasser fiillen.

werden. Den Inhalt eines Beutels des

Den Griff 1dsen, indem er im Uhrzeiger- Reinigungsmittels fiir den Milchbehalter
sinn gedreht wird. einfillen.

S

Den Deckel wieder aufsetzen und darauf Den Griff wieder in die mittlere Position Die Karaffe im vorderen Bereich schrdg

achten, dass dieser korrekt geschlossen drehen, um eine vollstandige SchlieBung ansetzen. Die Unterseite der Karaffe
wird. zu gewdhrleisten. muss auf dem Einsatz (E) auf der

Abtropfschale aufgesetzt werden.
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der Karaffe (A) niedriger als die
Steckanschliisse (C). Die Bolzen der
Karaffe (B) befinden sich auf der
gleichen Hohe der Fiihrungen (D).

Die Karaffe befindet sich nun in ihrer
Aufnahme.

15

REINIGUNGSZYKLUS MILCHKARAFFE

SCHRITT 1 VON 2
REINIGUNG...

| I

Der Reinigungszyklus wird gestartet.
Anhand der Leiste kann der Fortschritt
des Vorgangs angezeigt werden.

Einen leeren Behalter mit
entsprechendem Fassungsvermdgen in
der Ausgabeposition einsetzen.

d

o A ;
Die Karaffe mit einer Dreh- und Schubbewegung nach unten (wie in der Abbildung
gezeigt) einsetzen, bis der Einsatz (E) auf der Abtropfschale einrastet.

REINIGUNGSMITTEL |
MILCHKARAFFE GEBEN UND
MIT FRISCHEM WASSER FUI

Einen leeren Behdlter mit Bestdtigen, indem die Taste "OK"
entsprechendem Fassungsvermdgen in gedriickt wird.
der Ausgabeposition einsetzen.

MILCHKARAFFE

WASSERTANK AUFFULLE MIT FRISCHEM WASSER FU

Nach Abschluss der Reinigung den Die Karaffe abnehmen, ausspiilen und mit
Tank mit frischem Trinkwasser fiillen. frischem Trinkwasser fiillen. Bestatigen,
Bestatigen, indem die Taste "OK" indem die Taste "OK" gedriickt wird.
gedriickt wird.

REINIGUNGSZYKLUS MILCHKARAFFE

50 Nach Abschluss des Reinigungszyklus
L) SCHRITT2VON?2 g wird empfohlen, alle Bestandteile mit

SPULUNG... . . .
frischem Trinkwasser abzuspiilen.
[ [ I

Der Spiilzyklus wird gestartet. Anhand der Leiste kann der Fortschritt des Vorgangs
angezeigt werden. Nach Beendigung des Zyklus kehrt die Maschine auf die Seite fiir die
Produktausgabe zuriick.
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IE3 REINIGUNG

WARTUNG IM NORMALBETRIEB

Im Normalbetrieb kann die Meldung “Kaffeesatzbehalter leeren” und/oder "Abtropfschale leeren" angezeigt werden. Dieser Vorgang muss
bei eingeschalteter Maschine ausgefiihrt werden.

[3]

Die Taste driicken und die Servicetiir Die Schale und den Kaffeesatzbehilter Den Kaffeesatzbehalter leeren und mit
offnen. herausnehmen. frischem Wasser reinigen.

[4] [5]

Die Abtropfschale leeren und gemeinsam Die Teile wieder korrekt einsetzen. Die Schale und den Kaffeesatzbehdlter
mit der Abdeckung mit frischem Wasser einsetzen und die Servicetiir schlieBen.
reinigen.

Wird der Satzbehalter bei ausgeschalteter Maschine geleert, so wird die Z&hlung der im Behalter enthaltenen Satzportionen nicht auf Null
gestellt. Aus diesem Grunde kann die Maschine bereits nach der Ausgabe von wenigen Kaffees erneut die Meldung “Kaffeesatzbehalter
leeren” anzeigen.
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ALLGEMEINE REINIGUNG DER MASCHINE

Die anschlieBend beschriebene Reinigung der Maschine muss mindestens einmal wochentlich vorgenommen werden.
Hinweis: iiber mehrere Tage im Wassertank verbliebenes Wasser darf nicht mehr verwendet werden.

ACHTUNG! Die Maschine keinesfalls in Wasser tauchen!
Die Maschine und die Dampfdiise mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Keine scheuernden Topfreiniger verwenden.

Die Maschine ausschalten und den Den Wassertank herausnehmen und mit
Netzstecker ziehen. frischem Wasser spiilen.

-

Den Rost herausnehmen und sorgfdltig Den Halter unter dem Rost Die Wasserauffangschale reinigen. Nach

reinigen. herausnehmen. Bei der Reinigung der Trocknung wieder montieren und in
im Bereich der Dichtung vorsichtig die Maschine einsetzen.

vorgehen. Den Halter erst dann wieder
einsetzen, nachdem der Innenbereich der
Wasserauffangschale gereinigt wurde.

S\

Den Kaffeeauslauf herausnehmen und Den Schacht fiir den vorgemahlenen NUR den Sensor mit einem in Alkohol

mit laufendem Wasser reinigen. Kaffee mit dem trockenen Tuch reinigen. getrankten Wattebausch reinigen.
Keine scheuernden Topfreiniger
verwenden.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

IET] REINIGUNG

REINIGUNG BRUHGRUPPE

Die Briihgruppe muss mindestens einmal wdchentlich gereinigt werden. Bevor die Briihgruppe herausgenommen wird, wird der
Kaffeesatzbehalter herausgenommen, wie in der Abb. 2 auf S. 44 gezeigt. Die Briihgruppe mit lauwarmem Wasser reinigen.

Die Schmierung der Briihgruppe sollte nach ca. 500 Ausgaben vorgenommen werden. Das Fett fiir die Schmierung der Briihgruppe ist in
autorisierten Kundendienststellen erhaltlich.

ACHTUNG! Die Briihgruppe nicht mit Reinigungsmitteln reinigen, da diese den storungsfreien Betrieb beeintrachtigen
konnen. Nicht in der Spiilmaschine reinigen.

Zum Herausnehmen der Briihgruppe die Die Briihgruppe und das Sieb reinigen Die Fiihrungen der Briihguppe sollten
Taste PUSH driicken. und danach trocknen. ausschlieBlich mit dem Fett aus dem
Lieferumfang geschmiert werden.

>

Das Fett gleichmaBig auf die zwei Sicherstellen, dass sich die Briihgruppe Sicherstellen, dass sich alle Teile in der
seitlichen Fiihrungen verteilen. in der Ruhestellung befindet; die beiden richtigen Position befinden.Der gezeigte
Markierungen miissen iibereinstimmen. Haken muss sich in der korrekten Position

befinden. Um dies zu iiberpriifen, die
Taste “PUSH" fest driicken.

Der Hebel im unteren Bereich der Beim Einsetzen die Taste "PUSH" nicht Den Kaffeesatzbehalter einsetzen.
Gruppe muss die Basis beriihren. driicken! und die Servicetir schlieBen.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

REINIGUNG MILCHKARAFFE

Die Karaffe muss mindestens einmal wochentlich auseinander genommen und sorgfaltig gereinigt werden.
Dieser Vorgang garantiert eine umfassende Hygiene aller Bestandteile.

Hinweis: achten Sie beim Auseinanderbau auf die Montage der Teile. Dadurch wird der nachfolgende Zusammenbau
erleichtert. Eine Kurzanleitung auf der Innenseite der Servicetiir erlautert den nachfolgenden erneuten Zusammenbau der
Karaffe.

Fiir die Reinigung muss die Karaffe aus Den Griff Iosen, indem er im Seitlich driicken und den Deckel

der Maschine genommen und deren Uhrzeigersinn gedreht wird. anheben.
Inhalt entleert werden.

Den Griff in die Freigabeposition drehen, Den Anschluss an die Maschine Den Griff mit dem Ansaugschlauch

indem er im Gegenuhrzeigersinn gedreht herausnehmen. herausnehmen.
wird.

Den Ansaugschlauch herausnehmen. Den externen Anschluss herausziehen. Den internen Anschluss entfernen.

Alle Teile konnen sorgfaltig mit heisem Wasser gereinigt werden.
Nach der Reinigung der Bestandteile werden diese unter Bezugnahme auf die Hinweise auf der folgenden Seite wieder montiert.
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XY reviGune

MONTAGE MILCHKARAFFE

Bei der erneuten Montage muss sorgfaltig vorgegangen werden. Sollte die Montage der Teile mit einer gewissen Schwierigkeit erfolgen,
sind die Hinweise erneut ausfiihrlich zu lesen. Danach ist der Vorgang erneut vorzunehmen.

Hinweis: Eine Kurzanleitung auf der Innenseite der Servicetiir erlautert den nachfolgenden erneuten Zusammenbau der

Karaffe.

Den Anschlussstutzen in den Schlauch
einsetzen und bis zum Anschlag
hineindriicken.

Die soeben montierte Gruppe in die Basis
der Abdeckung einsetzen. Achten Sie
dabei auf die Bezugsangaben.

Die Abdeckung auf die Karaffe setzen.

Den Schlauch in den duBSeren
Anschlussstutzen einstecken.

Den duBeren Anschlussstutzen auf
den inneren Stutzen aufsetzen. Die
Einsteckrichtung wird vom Pfeil
angezeigt.

| =

Den Griff im Uhrzeigersinn bis zum
Symbol (#88°) drehen.

gy
Die duBere Abdeckung einsetzen.

Diese muss in die Fiihrungen der Basis
eingesetzt werden,

Den Griff im Gegenuhrzeigersinn drehen,
um ihn in die SchlieBposition zu drehen.

Nun kann die Karaffe benutzt werden.
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MELDUNGEN DER MASCHINE [EE)

Angezeigte Hilfsmeldung

Zuriicksetzung der Meldung

BOHNENBEHALTER SCHLIEBEN

Den inneren Deckel des Kaffeebohnenbehalters schlieen oder korrekt

[ positionieren, um jedes beliebige Produkt ausgeben zu konnen.
[ ]
T D 1
KAFFEE ENFOLLEN Den Kaffeebehalter mit Bohnenkaffee auffiillen.
N 1y

Ul
no
-
i@ | ?

BRUHGRUPPE EINSETZEN

[ ]
0 E

Die Briihgruppe in ihre Aufnahme einsetzen.

KAFFEESATZBEHALTER EINSETZEN

£

Den Kaffeesatzbehalter und die Abtropfschale einsetzen.

KAFFEESATZBEHALTER LEEREN

Den Kaffeesatzbehalter herausnehmen und den Satz in einen geeigneten
Behélter leeren.

E 03 Hinweis: der Kaffeesatzbehilter darf nur bei eingeschalteter
" = Maschine und wenn die Maschine dazu auffordert, entleert werden.
Wird der Kaffeesatzbehilter bei ausgeschalteter Maschine entleert,
so kann die Maschine die erfolgte Leerung nicht erfassen.
Um die Maschine betreiben zu kdnnen, muss die Servicetiir
geschlossen werden.
-
g b
WASSERTANK AUFFOLLEN Den Wassertank herausnehmen und mit frischem Trinkwasser fiillen oder iiber
& die entsprechende Offnung nachfiillen.
0|
ABTROPFSCHALE LesreN Die vordere Tiir 6ffnen und die Abtropfschale, die sich unter der Briihgruppe
befindet, leeren.
E & Achtung: wenn dieser Vorgang bei eingeschalteter Maschine
I ausgefiihrt ist, wird die erfolgte Leerung von der Maschine erfasst

und der Zahler auf Null gestellt. Aus diesem Grunde, muss man auch
den Kaffeesatz leeren.
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IEZ) MELDUNGEN DER MASCHINE

Angezeigte Hilfsmeldung

Zuriicksetzung der Meldung

AUSLAUF DER MILCHKARAFFE
IN AUSGABEPOSITION DREHEN

Ll

m
173
(2]
l —o
ﬁ—

Ein Getrank mit Milch wurde angewahlt. Die Maschine fordert dazu auf, den
Auslauf des Karaffengriffs in die Ausgabeposition zu drehen.

Durch Druck der Taste "ESC" wird die Anwahl geldscht.

AUSLAUF DER MILCHKARAFFE

IN SPULPOSITION DREHEN
<«
ESC D
c )

Die Spiilfunktion fiir die Karaffe wurde angewahlt.

Durch Druck der Taste "ESC" wird die Anwahl geldscht.

MILCHKARAFFE
IN DIE AUFNAHME EINSETZEN

.

Es wurde ein Vorgang angewahlt, der die Ausgabe aus dem Milchbehalter
erfordert. Den Behalter in die Maschine einsetzen, wie im Handbuch erlautert.

Durch Druck der Taste "ESC" wird die Anwahl geldscht.

17/05/09
BENUTZER GETRANKE
MENO MENG

000 @

BENUTZER MASCHINEN
AUSWAHL MENO

Die Maschine fordert zur Ausfiihrung eines Entkalkungszyklus auf.

Wird diese Meldung angezeigt, kann die Maschine weiter benutzt werden, es
besteht jedoch die Gefahr, dass der storungsfreie Betrieb beeintrachtigt wird.
Es wird darauf hingewiesen, dass Schaden, die durch eine unzureichende
Entkalkung entstehen, nicht durch die Garantie gedeckt sind.

17/05/09
BENUTZER
MEND

ENO
w @ &

BENUTZER MASCHINEN
AUSWAHL MENU

Die Maschine fordert Sie auf, den Wasserfilter "Intenza" durch einen neuen zu
ersetzen. Den Filteraustausch wie auf S. 7 beschrieben ausfiihren.

Der Alarm wird nur angezeigt, wenn die Funktion "Filterfreigabe" auf ON ist.
(Siehe S. 36).

17/05/09
BENUTZER GETRANKE
MENU MENO

w0 @) ml

BENUTZER MASCHINEN
AUSWAHL MENU

Der Sensor fiir die Fingerabdruckerkennung funktioniert nicht richtig.
Nehmen Sie eine sorgfaltige Reinigung vor.

Sollte die Storung nach einer sorgfaltigen Reinigung nicht behoben sein, ist der
Kundendienst zu benachrichtigen.

A’_‘LE(A:EA’ &

CAPPUCCINO

LATTE MACCHIATO

Rote LED blinkt. Maschine in Standby.

Die Standby-Einstellungen kdnnen gedndert werden

Die Taste " 1y driicken.

GERAT NEU STARTEN ZUR LOSUNG
DES PROBLEMS

A\ A

Es ist ein Ereignis aufgetreten, das den Neustart der Maschine erfordert. Den
Code (E xx) notieren, der unten aufgefiihrt wird.

Die Maschine ausschalten und nach 30 Sekunden erneut einschalten. Sollte sich
das Problem wiederholen, die Kundendienststelle kontaktieren.
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S0S

sICHERHEITSVORSCHRIFTEN [EE]

IMNOTFALL

Den Stecker sofort aus der Netzsteckdose ziehen.

DAS GERAT NUR

in geschlossenen Raumen verwenden.

« zur Zubereitung von Kaffee, Heiwasser und zum Milchaufschaumen verwenden.

Fiir den Hausgebrauch verwenden.

« Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt durch Personen (einschlieBlich Kinder), mit eingeschrankten physischen,

sensorischen oder geistigen Féhigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei
denn sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen wie
das Gerdt zu benutzen ist.

« Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerdt spielen.

VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DEN GEBRAUCH DES GERATES

« ZurVermeidung von Gefahrensituationen das Gerat nicht fiir andere Zwecke als die vorgenannten verwenden.

« Keine anderen Substanzen als in der Bedienungsanleitung angegeben in die Behalter einfiillen.

Beim Befiillen von gemahlenen Kaffees mus der Bohnenbehalterdeckel geschlossen werden.

« AusschlieBlich frisches Trinkwasser in den Wassertank einfiillen: HeiBwasser und/oder andere Fliissigkeiten konnen das

Gerat beschddigen.

« Kein kohlensdurehaltiges Wasser verwenden.
« Nicht mit den Fingern in die Kaffeemiihle greifen und keine anderen Substanzen als Bohnenkaffee einfiillen.
« Bevor in die Kaffeemiihle gegriffen wird, das Gerdt mit dem Hauptschalter ausschalten und den Netzstecker aus der

Steckdose ziehen.
Keinen loslichen Kaffee oder Kaffeebohnen in den Behélter fiir gemahlenen Kaffee fiillen.

- Die Kaffeemaschine darf nur mit den Fingern bedient werden.

NETZANSCHLUSS

Der Netzanschluss muss mit den landesspezifischen Sicherheitsvorschriften iibereinstimmen.
Die Steckdose, an die die Maschine angeschlossen wird, muss:

« mit dem am Geradt installierten Stecker iibereinstimmen;

« den Angaben auf dem Typenschild im Inneren des Gerats entsprechend ausgelegt sein.

- einen ordnungsgemassen Schutzleiterauschluss haben.

Das Stromkabel darf auf keinen Fall:

mit Fliissigkeiten jedweder Art in Kontakt kommen: Gefahr eines Stromschlages und/oder Brandes;

- eingeklemmt werden und/oder mit spitzen Gegenstanden in Kontakt kommen;
- eingesetzt werden, um das Gerdt zu verschieben

« benutzt werden, wenn es beschadigt ist

« mit feuchten, oder gar nassen Handen beriihrt werden

eingewickelt sein, wenn das Gerdt in Betrieb ist

+ beschddigt werden.

INSTALLATION

eine gut ausgerichtete, ebene und standfeste Stellflache wahlen (der Neigungswinkel darf auf keinen Fall 2° iberschreiten).
Nicht an Orten aufstellen, an denen Wasser auf das Gerét gelangen kdnnte.

« Optimale Betriehstemperatur: 10°C - 40°C

« Maximale Luftfeuchtigkeit: 90%.

« Der Aufstellungsort sollte hell, gut beliiftet und hygienisch sein. Die Steckdose sollte leicht zugdnglich sein.
« Nicht auf gliihende Oberfléchen stellen!

10 cm Abstand von Wanden und Herdplatten einhalten.

« Nicht in Raumen mit Temperaturen von oder unter 0°Cin Betrieb nehmen. Sollte das Gerdt diesen Bedingungen ausgesetzt

gewesen sein, den Kundendienst kontaktieren, damit eine Sicherheitskontrolle durchgefiihrt werden kann.

« Das Gerdt nicht in der Nahe von leicht entflammbaren und/oder explosiven Substanzen in Betrieb nehmen.
« Esist strengstens verboten, das Gerdt in Raumen mit Explosionsgefahr oder mit einer hohen Konzentration von dlhaltigen

Pulvern oder Substanzen in der Luft in Betrieb zu nehmen.

- Das Gerdt nicht auf anderen Gerdten stellen.
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GEFAHREN
« Das Gerat darf nicht von Kindern und Personen bedient werden, die dessen Funktionsweise nicht kennen.
« Das Gerdt kann eine Gefahr fiir Kinder darstellen. Sollte das Gerat unbeaufsichtigt sein, Netzstecker ziehen.
« Kein Verpackungsmaterial in Reichweite von Kindern aufbewahren.
« Den Dampf- bzw. HeiBwasserstrahl niemals auf sich selbst oder andere richten: Verbrennungsgefahr.
« Keine Gegenstande in die Gerdtedffnungen stecken (Gefahr! Strom!).
« Stecker nicht mit nassen Handen beriihren, nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
« Achtung: Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit HeiBwasser, Dampf und HeiBwasserdiise.

STORUNGEN

- Das Gerdt bei Storungen oder Verdacht auf Storungen (z.B. nach einem Sturz des Gerates) nicht in Betrieb nehmen.

- Eventuelle Reparaturen miissen vom autorisierten Saeco Kundendienst vorgenommen werden.

« Das Gerdt niemals benutzen, wenn das Netzkabel defekt ist. Das defekte Netzkabel darf nur vom autorisierten
Kundendienst ausgetauscht werden (Gefahr! Strom!).

« Das Gerdt ausschalten, bevor die Servicetiir gedffnet wird. Verbrennungsgefahr!

REINIGUNG / ENTKALKEN
+ Fiir die Reinigung des Milch- und Kaffeesystems diirfen nur die vom Hersteller empfohlenen und zusammen mit der
Maschine gelieferten Reinigungsmittel verwendet werden. Diese Reinigungsmittel diirfen nicht fiir andere Zwecke
verwendet werden.

« Bevor mit der Reinigung begonnen werden kann, muss der Hauptschalter ausgeschaltet werden. Netzstecker ziehen und
Gerdt abkiihlen lassen.

« Die Maschine sollte mit neutralem Reiniger und einem feuchten Tuch gereinigt werden (keine scheuernden Lappen oder
Topfreiniger aus Metall verwenden).

« Gerdt vor Wasserspritzern schiitzen und nicht in Wasser tauchen.

- Geréteteile nicht in konventionellen Ofen und/oder im Mikrowellenherd trocknen.

- Das Gerdt und seine Komponenten miissen nach einer langeren Betriebspause gereinigt werden.

ERSATZTEILE

Verwenden Sie aus Sicherheitsgriinden ausschlieBlich Originalersatzteile und -zubehor.

ENTSORGUNG

Die Verpackung kann wiederverwertet werden.

Konformitét des Gerates mit der Europdischen Richtlinie 2002/96/EC.

Das Symbol auf dem Gerdt oder der Verpackung bedeutet, dass das Gerat, am Ende seiner Lebensdauer, nicht mit dem
normalen Haushaltsmiill entsorgt werden kann. Es muss bei speziellen offentlichen Entsorgungsstellen fiir elektrische
Gerate entsorgt werden. Der Benutzer ist fiir die korrekte Entsorgung bei den geeigneten Entsorgungsstellen verantwortlich
und unterliegt den von der Rechtsprechung auferlegten Strafen bei unsachgemaBer Entsorgung. Die richtige Entsorgung
tragt zum fachgerechten Recycling des Gerdtes bei. Die Entsorgung erfolgt auf umweltfreundliche Weise; etwaige negative
Einfliisse auf Umwelt und Gesundheit werden vermieden. Die Einzelteile des Gerdtes werden wiederverwertet. Fiir weitere
Informationen beziiglich der Entsorgungsstellen wenden Sie sich bitte an die lokalen Behdrden oder an den Handler,

bei dem das Gerdt gekauft wurde. Der Hersteller und/oder der Importeur kommen lhrer Verantwortung beziiglich der
Wiederverwertung, der Behandlung und der umweltfreundlichen Entsorgung der Gerdte auf individuelle Weise und auch
unter Beteiligung an den Sammelstellen nach.

BRANDSCHUTZ
Im Falle eines Brandes, Feuerloscher mit Kohlensaure (CO,- Loscher) benutzen.
Weder Wasser noch Pulverfeuerloscher verwenden.

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN FUR DIE KORREKTE VERWENDUNG DES INTENZA WASSERFILTERS

Einige Hinweise fiir den korrekten Einsatz des Intenza Wasserfilters, die zu beachten sind:

1. Den Intenza Wasserfilter in einem kiihlen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschiitzten Raum aufbewahren. Die
Raumtemperatur muss zwischen +1°Cund +50°C liegen.

2. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise zu jedem Filter aufmerksam lesen.

3. Bewahren Sie die Anleitungen des Wasserfilters zusammen mit dem Handbuch auf, da diese das vorliegende Handbuch
erganzen und wichtige Hinweise enthalten.
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EG KONFORMITATSERKLARUNG
JAHR 09
2006/95/EG, 2004/108/EG.

SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A
Via Torretta, 240 - 40041 Gaggio Montano (Bo) - Italy

Wir erkldren unter eigener Verantwortung, dass das Produkt:
KAFFEEAUTOMAT

SUP 0382

auf welches sich diese Erklarung bezieht, folgenden Normen entspricht:

« Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke - Allgemeine Anforderungen.
EN 60335-1(2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006) +A13 (2008)

« Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke - Teil 2-15 - Besondere Anforderungen fiir Gerdte zur
Fliissigkeitserhitzung
EN 60 335-2-15 (2002) + A1(2005) + A2 (2008).

« Sicherheit Gerdte fiir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke Elektromagnetische Felder Verfahren fiir die Bewertung und die
Messungen - EN 62233 (2008).

« Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke - Teil 2-14 - Besondere Anforderungen fiir Mahlwerke und
Kaffeemiihlen - EN 60335-2-14 (2006) + A1 (2008).

« Grenzwerte und Messverfahren fiir Funkstorungen von Gerdten mit elektromotorischem Antrieb und Elektrowarmegerdten fiir den
Hausgebrauch und ahnliche Zwecke, Elektrowerkzeugen und &hnlichen Elektrogeraten.
EN 55014-1 (2006).

- Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) - Teil 3 Grenzwerte - Hauptabschnitt 2: Grenzwerte fiir Oberschwingungsstrome (Gerate-
Eingangsstrom < 16 A je Leiter) - EN 61000-3-2 (2006)

« Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 3 Grenzwerte - Hauptabschnitt 3: Grenzwerte fiir Spannungsschwankungen und Flicker
in Niederspannungsnetzen fiir Gerdte mit einem Eingangsstrom < 16 A.
EN 61000-3-3 (1995) + Korr.(1997) + A1(2001) + A2 (2005).

- Storfestigkeit von Haushaltsgerdten, Elektrowerkzeugen und ahnlichen Geraten. Produktfamiliennorm - EN 55014-2 (1997) + A1 (2001).

gemaB den Bestimmungen der Richtlinien: 2006/95/EG, 2004/108/EG.

Gaggio Montano R apflager
li, 28/04/2009 Ing Lllani
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Der Hersteller behalt sich das Recht vor, Anderungen ohne Ankiindigung vorzunehmen.

PHILIPS

www.philips.com/saeco
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