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TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

* Nennspannung

Siehe Typenschild auf dem Gerét

* Nennleistung

Siehe Typenschild auf dem Gerét

* Stromversorgung

Siehe Typenschild auf dem Gerét

» Gehausematerial

ABS - Thermoplastisches Material

* Abmessungen (L x H x T) (mm) 290 x 370 x 385

* Gewicht (kg) 8,5

+ Kabellange (mm) 1200

* Bedienfeld Frontal

* Wassertank (|) 1,5 - herausnehmbar
 Pumpendruck (bar) 15

» Durchlauferhitzer Rostfreier Edelstahl
* Flllkapazitat Kaffeebehélter (g) 180 Kaffeebohnen

*» Menge gemahlener Kaffee 7-105¢g

* Fassungsvermdgen Kaffeesatzbehalter 14

» Sicherheitsvorrichtungen

Sicherheitsventil — doppelter Sicherheitsthermostat.

Anderungen der Konstruktion und Ausfiihrung sind aufgrund von technologischen Weiterentwicklungen

vorbehalten.

Die Vorrichtung entspricht der européischen Richtlinie 89/336/EWG (Gesetzesverordnung 476 vom 04.12.92)

hinsichtlich der Funkentstérung.
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WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

Bei der Verwendung von Elektrogeraten ist es verbindlich, sich an einige Vorsichtsmassnahmen zu
halten, um die Gefahr von Brand, elektrischen Schlagen und Unféllen zu vermeiden.

+ Alle in diesem oder jedem anderen in der Verpackung enthaltenen Heft angegebenen Anweisungen und
Informationen aufmerksam durchlesen, ehe die Espressomaschine eingeschaltet oder benutzt wird.

+ Keine heiRen Flachen beriihren.

* Netzkabel, Stecker oder den Maschinengeh&us nicht in Wasser oder andere Flissigkeit tauchen, um Brand,
elektrische Schlage und Unfalle zu vermeiden.

* Im Beisein von Kindern die Espressomaschine mit besonderer Vorsicht handhaben.

* Den Stecker aus der Steckdose ziehen, sobald die Maschine nicht mehr benutzt oder gereinigt wird. Bevor
Teile entnommen oder eingesetzt werden sowie vor der Reinigung die Maschine abkuhlen lassen.

+ Keine kaputten oder defekten Geréte oder Gerate mit beschadigtem Netzkabel oder -stecker verwenden. Das
schadhafte Gerat beim néchsten Handler oder Kundendienst priifen, reparieren oder neu einstellen lassen.

+ Die Verwendung nicht vom Hersteller empfohlenen Zubehdrs kann Brand, elektrische Schldge und Unfalle
verursachen.

+ Der Kaffeevollautomat nicht im Freien verwenden.

+ Das Kabel darf nicht vom Tisch herunterh&ngen oder heiRe Flachen bertihren.

+ Den Kaffeevollautomaten nicht in der Nahe von heilRen Kiichenherden oder Backdfen verwenden.
+ Prufen, ob die Maschine sich in Stellung “0” befi ndet, bevor man den Stecker zieht.

+ Die Maschine nur im Haushalt verwenden.

+ Bei Verwendung von heillem Dampf mit &uf3erster Vorsicht verfahren.

HINWEIS

Dieser Kaffeevollautomat wurde ausschlieBlich fiir den Haushalt entwickelt. Sdmtliche Eingriffe, mit
Ausnahme der Reinigung oder normalen Wartung diirfen ausschlief3lich durch den autorisierten Saeco
Kundendienst vorgenommen werden. Das Gerat nicht ins Wasser tauchen. Reparaturen diirfen nur
durch Fachpersonal des autorisierten Kundendienstes erfolgen.

Sicherstellen, dass die auf dem Typenschild des Gerats angegebe Spannung mit der Ihres
Netzanschlusses bereinstimmt.

* Nie lauwarmes oder heil3es Wasser in den Wasserbehalter fillen. Ausschlief3lich kaltes Wasser verwenden.

Wahrend des Betriebs nie die heil3en Teile der Maschine berthren.

Keine Schleif- oder Scheuermittel zum Reinigen verwenden. Es gentigt ein weicher Tuch mit Wasser.
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BETRIEBSANLEITUNGEN ZUM NETZKABEL

+ Das mitgelieferte Netzkabel ist relativ kurz, damit es sich nicht verdrehen kann oder Sie dartiber stolpern.
Langere Netzkabel konnen verwendet werden, doch sollte man dabei mit groRter Vorsicht vorgehen.

« Sollte ein langeres Netzkabel verwendet werden, folgendes tberpriifen:
a. dass die auf der Verlangerungskabel vermerkte Spannung mindestens der des Elektrogerétes entspricht.;
b. dass es einen Stecker mit Schutzleiteranschluss hat und den geltenden Vorschriften entspricht.

c. Das Netzkabel darf nicht am Tisch herunterhdngen, Sie konnten dartber stolpern.
* Keine Mehrfachsteckdosen verwenden.

ALLGEMEINES

Der Kaffeevollautomat eignet sich fiir die Zubereitung von Espresso unter Verwendung von
Bohnenkaffee und ist mit einer Vorrichtung fiir die Dampf- und die HeiBwasserausgabe ausgestattet.
Das Gehause der Maschine hat ein elegantes Design und ist fiir den Hausgebrauch konzipiert worden,
nicht aber fiir den Dauergebrauch bei professionellen Anwendungen.

Achtung: In folgenden Fallen wird fiir eventuelle Schaden keine Haftung iibernommen:
+ Unsachgemél3er und nicht vom Hersteller vorgesehener Einsatz der Maschine;

* Reparaturen, die nicht von den autorisierten Servicestellen durchgefiihrt wurden;
« Anderungen am Netzkabel;

« Anderungen an irgendwelchen Bauteilen der Maschine;

+ Benutzung von nicht originalen Ersatz- und Zubehdrteilen.

+ Nicht ausgeflihrter Entkalkung und Verwendung und Transport der Maschine bei Umgebungstemperaturen
unter 0°C.

IN ALL DIESEN FALLEN ERLISCHT DIE GARANTIE.

ALLE FUR DIE SICHERHEIT DES BENUTZERS WICHTIGEN HINWEISE
SIND MIT EINEM WARNDREIECK GEKENNZEICHNET. DIESE
HINWEISE SIND STRENGSTENS ZU BEACHTEN, UM SCHWERE
VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

GEBRAUCH DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf und legen Sie sie der Maschine immer bei,
wenn diese von Dritten benutzt wird. Fir weitere Informationen oder bei Problemen wenden Sie sich bitte an die
autorisierten Kundendienststellen.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SOLLTE STETS AUFBEWAHRT WERDEN.
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GERAT

Kaffeebohnenbehalter

Tassenabstellflache

..................... i X P oosececssaseccssascn BOhnenbehéltEfdGCkG'
1@-:eeooeeee Hauptschalter
Bedienfeld «..vveeeeeeeet O/(’ \\ ' p
( Servicetir
Auslauf = -eeeeeeeeeereenenees
Abtropfschale + Abtropfgitter (Y — Kaffeesatzbehilter

mit Schwimmer *

ce
ce
.
ce
cey
ces
.
ce
ce

Verschlussknopf
HeiBwasser-/Dampfventil

Heillwasser-
" |Dampfduse
--------- Wassertank :
; Auffangschale
Briihgruppe -
_—
Steckerbuchse fur
" O - Netzkabe!
|
ZUBEHOR
/ i 3 /
Schlussel fiir die Einstellung Filter “Aqua Prima” Netzkabel Reinigungspinsel
des Mahlgrades (optional)

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

ANSCHLUSS
EINSCHALTEN DER MASCHINE

Sicherstellen, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist. Die Spannungsangaben der Maschine, die auf
dem Typenschild im unteren Bereich aufgeflihrt sind, mit dem vorhandenen Stromanschluss vergleichen.

Den Deckel des Den Behdlter mit Kaffeebohnen Den Wassertank
Kaffeebohnenbehélters aufflillen. Den Deckel des herausnehmen. Es wird
anheben. Behalters schlieRen, indem empfohlen, den Filter ,Aqua
dieser korrekt auf dem Behalter Prima“ zu installieren (siehe
positioniert wird. Seite 8).
4

Den Wasserbehdlter bis zum Den Netzstecker in den Den Hauptschalter bis zum

angegebenen Fillstand MAX vorgesehenen Anschluss auf Anschlag driicken, um die

mit frischem Trinkwasser fllen. der Maschinenrtickseite, das Maschine einzuschalten. Das

Den Tank wieder einsetzen. andere Ende in eine geeignete Gerét fuhrt eine Diagnose der
Steckdose einstecken. Funktionen durch.

Die Maschine entluftet das System automatisch. Wird dieser Vorgang nicht abgeschlossen, muss der Vorgang
manuell durchgefiihrt werden, wie unter Punkt 7 bis 12 beschrieben.

Einen Behélter unter das Die Taste drlicken. Die Den Regler bis zur Markierung

Dampfrohr stellen. Kontrolllampe schaltet sich ein. J!!, () drehen.
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Abwarten, bis das Wasser Den Regler bis in die Ruheposition
regelmaRig austritt. (@) drehen.

n WASSERFILTER “AQUA PRIMA” (OPTIONAL)

Die Taste erneut driicken. Die
Kontrolllampe schaltet sich aus.
Den Behalter entfernen. Die
Maschine ist betriebsbereit.

Uhrzeigersinn. Abwarten, bis dieser Zyklus automatisch beendet wird.

Nach Abschluss der Heizphase fiihrt die Maschine einen Spiilzyklus der internen Systemen durch. Dabei
wird eine geringe Menge Wasser ausgegeben. In dieser Phase blinken die LED zyklisch entgegen dem

FILTER “AQUA PRIMA” (OPTIONAL)

Um die Qualitat des verwendeten Wassers zu verbessern, wird die Installation des Wasserfilter “Aqua
Prima“ empfohlen. Vor der Benutzung wird der Filter fiir einen Zeitraum von mindestens 30 Minuten in

h

Den Filter “Aqua Prima“ Den Filter in den leeren Behélter
auspacken; das Datum auf den einsetzen. Der Index und die Nut
laufenden Monat einstellen. mussen Ubereinstimmen. Bis zum

Einrasten driicken.

(4] 5

=) —
Einen Behaélter unter das Dampfrohr  Den Wasserbehalter erneut mit
stellen. Das im Tank enthaltene frischem Trinkwasser flllen.
Wasser tiber die Funktion Die Maschine ist betriebshereit.

HeiBwasser ablassen (siehe S. 13)
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BEDIENFELD n
LED Satzbehdlter leeren:

+ dauerhaft aufleuchtend: zeigt an, dass der Satzbehélter geleert werden muss. Bei diesem
Arbeitsvorgang muss die Maschine eingeschaltet sein (Schritte 4 und 5 S.17).

Regler fur die Einstellung der ausgegebenen Kaffeemenge in der Tasse (siehe S. 10).

Taste Kaffeeausgabe:
¢ « Langsam blinkend: Ausgabe fiir 1 Kaffee wurde ausgewahlt (Taste
einmal gedrickt).

+ Schnell blinkend: Ausgabe fir 2 Kaffees wurde ausgewahlt (Taste
zweimal gedriickt).

|

0 o ool NNNININNNNNNN]

P . Taste “Ausgabe Heilwasser”:

* aus: Die Maschine gibt
Dampf aus.

* ein: Die Maschine gibt
heilRes Wasser aus.

Taste Menge gemahlener Kaffee (Opti-dose) (siehe S.10).

+ dauerhaft aufleuchtend (eines oder mehrere Ereignisse): zeigt an: Fehlen von
Kaffee, der Wasserbehalter ist leer, der Restwasserbehélter muss geleert werden.

+ langsam blinkend (eines oder mehrere Ereignisse): zeigt an: Briihgruppe fehlt,
Satzbehalter nicht eingesetzt, Deckel Kaffeebehalter nicht eingesetzt, Servicetr offen.

+ schnell blinkend aufleuchtend: zeigt an, dass das Wassersystem entliiftet werden
muss.

e+ ED “Entkalkung”:

+ blinkend aufl euchtend: zeigt an, dass der Entkalkungszyklus vorgenommen werden
muss (siehe S. 15).

eececee | FD “Maschine bereit™
+ dauerhaft aufleuchtend: zeigt an, dass die Maschine betriebsbereit ist.
+ blinkend aufleuchtend: zeigt an, dass die Maschine sich in der Aufheizphase befindet.

LED Wi und |&#) blinken abwechselnd: Die Maschine ausschalten und nach 30 Sek. wieder einschalten.
Erfolgt die Anzeige erneut, den Kundendienst rufen.
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EINSTELLUNGEN

MENGE DES KAFFEES IN DER TASSE

FUr die Einstellung der Tassenfiillmenge.
Diese Einstellung wirkt sich unmittelbar
auf die angewahlte Ausgabe aus.

Mittelstarker Kaffee

Espresso Langer Kaffee

(OPTI-DOSE) ANGABE MENGE GEMAHLENER KAFFEE

Durch Druck der Taste @ @ @ bestehen
drei Anwahlmdglichkeiten (leicht,

leichtes Aroma
mittel, stark). Auf diese Weise wird die
Geschmacksintensitat bestimmt, indem die
zu mahlende Kaffeemenge eingestellt wird.
mittleres Aroma
starkes Aroma

HOHENEINSTELLUNG DER ABTROPFSCHALE

Hohenverstellbare Abtropfschale.

Fur die Einstellung der Abtropfschale wird
diese von Hand nach oben oder nach unten

geschoben, bis die gewtinschte Hohe erreicht
ist.

Hinweis: In der Abtropfschale befindet sich
ein roter Schwimmer; wenn sich dieser hebt,
muss die Abtropfschale entleert werden.
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MAHLWERKEINSTELLUNGEN

Auf der Maschine ist eine Einstellung des Mahlgrades des Kaffees in gewissem Umfange maglich.
Damit kann die Zubereitung des Kaffees je nach den personlichen Vorlieben optimiert werden.

Die Einstellung erfolgt iber den Bolzen im Kaffeebehalter. Dieser darf ausschlieBlich mit dem
mitgelieferten Schliissel gedreht werden.

Den Bolzen jeweils nur um eine Position drehen und
2-3 Kaffees zubereiten. Lediglich auf diese Weise ist
die Anderung des Mahlgrades zu bemerken.

Die Bezugsangaben im Inneren des Kaffeebehalters
geben den eingestellten Mahlgrad an.

MAHLGRAD FEIN MAHLGRAD MITTEL MAHLGRAD GROB
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AUSGABE KAFFEE

AUSGABE KAFFEE

Die Kaffeeausgabe kann durch Druck der Taste W jederzeit unterbrochen werden. Bei der Ausgabe
von 2 Tassen gibt die Maschine die erste Hélfte der eingestellten Kaffeemenge aus und unterbricht die
Ausgabe kurz, um die zweite Kaffeeportion zu mahlen. Die Kaffeeausgabe wird dann fortgesetzt und
abgeschlossen.

€8

=
Die Hohe der Abtropfschale Eine Tasse aufstellen, wenn nur Zwei Tassen aufstellen, wenn
je nach Hohe der Tasse/n ein Kaffee gewdinscht wird. zwei Kaffees gewiinscht werden.
einstellen.

6
f
=
e
|

Die Stérke des Kaffees einstellen, Die mittlere Taste drlicken: Die Maschine steuert automatisch
indem der Drehgriff gedreht wird. 1 Mal fiir 1 Kaffee die Kaffeeausgabe.
Das Aroma anwahlen, indem die 2 Mal fur 2 Kaffees Nachdem die Maschine den
Taste ein- oder mehrmals gedriickt Vorgang abgeschlossen hat, wird/
wird (siehe S. 10). werden die Tasse/n entnommen.
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AUSGABE HEISSWASSER

AUSGABE VON HEISSEM WASSER

Zu Beginn der Ausgabe kdnnen Spritzer mit heilRem Wasser auftreten. Hierbei besteht
Verbrennungsgefahr. Die Dise fir die Ausgabe von heilem Wasser/Dampf kann
hohe Temperaturen erreichen: Die direkte Bertihrung mit den Handen vermeiden. Nur am
entsprechenden Griffstiick anfassen.

Die Héheneinstellung der Einen Behalter unter das Die Taste driicken, um die
Abtropfschale vornehmen. Dampfrohr stellen. Funktion einzuschalten. Die
LED leuchtet auf.

=

Den Regler his zur Markierung Warten, bis der Behalter mit der Den Regler bis in die Ruheposition
J!L {\ drehen. gewlinschten Wassermenge zurlick (e) drehen.
gefullt wurde.

Die Taste driicken, um das Den Behélter mit dem heif3en
Gerat wieder auf Dampfbezug Wasser entnehmen.
umzustellen.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

CAPPUCCINO

CAPPUCCINO

Zu Beginn der Ausgabe kdnnen Spritzer mit heilRem
Verbrennungsgefahr. Die Dise fir die Ausgabe von

Wasser auftreten. Hierbei besteht
heilRem Wasser/Dampf kann

hohe Temperaturen erreichen: Die direkte Beriihrung mit den Handen vermeiden. Nur am

entsprechenden Griffstiick anfassen.

Die Hoéheneinstellung der Eine Tasse zu 1/3 mit kalter
Abtropfschale vornehmen. Milch fillen.

5
Den Regler bis zur Markierung Die Milch mit leichten
J\, () drehen. kreisftrmigen Bewegungen
aufschaumen.

=

Das Dampfrohr in die Milch
eintauchen.

Den Regler bis in die Ruheposition
(@) drehen.

Nach dem Aufschdaumen
der Milch sollte moglichst
schnell der Kaffee
ausgegeben werden, um
einen optimalen Cappuccino
zuzubereiten.

Wenn die Dlse abgekihlt

ist, wird sie abmontiert und
sorgfaltig gewaschen.
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ENTKALKUNG
ENTKALKUNG

Wahrend der Ausfiihrung des Entkalkungsvorgangs sollte die Maschine nicht
unbeaufsichtigt gelassen werden (ca. 40 Minuten).
Achtung! Keinesfalls darf Essig als Entkalker verwendet werden.

Die Entkalkung muss dann ausgefiihrt werden, wenn die Maschine dies anzeigt. Dabei sollten
ungiftige und unschadliche Entkalker verwendet werden. Es wird empfohlen, den Saeco Entkalker auf
Zitronensé&urebasis zu benutzen.

Die Entsorgung der fiir die Entkalkung verwendeten Lésung muss geméal den Vorgaben des Herstellers
oder den im Benutzerland geltenden Vorschriften erfolgen.

Hinweis: Bevor die Entkalkung ausgefiihrt wird, ist sicherzustellen, dass:
1 ein Behalter mit den entsprechenden Abmessungen zur Verfligung steht;
2 der Filter “Aqua Prima” entfernt wurde, soweit dieser vorhanden ist.

Wenn die LED blinkt, muss Das restliche Wasser aus dem Einen groRen Behalter unter
die Entkalkung vorgenommen Behalter ablassen und den das Dampfrohr stellen.
werden. Tank mit der Entkalkungslésung

fullen.

Die Taste driicken. Den Regler bis zur Den Regler bis in die
Markierung ,\I'!\)O drehen. Die Ruheposition (e) drehen.
Entkalkungsldsung fiir einen
Zeitraum von 15 Sekunden in den
Behdlter ablassen.
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16

Die Entkalkungslésung aus dem Die Taste driicken, um die
Behalter ausschiitten. Maschine auszuschalten.
Die Maschine nach einem
Zeitraum von 10 Minuten erneut
einschalten.

10

Den Wassertank spilen und mit Die Taste driicken.
frischem Trinkwasser auffillen.

£ 3y
t 5

-
Die Schritte ab Punkt 3 bis
Punkt 8 so lange ausflihren, bis
keine Entkalkungslosung mehr
im Tank vorhanden ist.

12

=

Einen Behalter mit
entsprechenden
Fassungsvermdgen unter das
Dampfrohr stellen.

Den Regler bis zur Markierung Die Taste fir einen Zeitraum
J\, ¢y drehen, um den Wassertank  von 6 Sekunden driicken, um
zu entleeren. die Anzeige flr die Entkalkung
Nach Abschluss des auszuschalten.

Entleerungsvorgangs den Regler in
die Ruheposition (e) drehen.

Den Wasserbehélter erneut mit
frischem Trinkwasser fillen.

Nach der Entkalkung:
1. Den Filter “Aqua Prima“ installieren, soweit vorhanden.
2. Das System entltften, wie auf Seite 7 unter Punkt 7 ff. beschrieben.
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REINIGUNG UND WARTUNG

REINIGUNG DER MASCHINE

Die Reinigung der Maschine muss mindestens einmal wochentlich erfolgen. Die Maschine

darf nicht in Wasser getaucht werden. Teile der Maschine durfen nicht in der Spulmaschine
gewaschen werden. Fiir die Reinigung sollte kein Athylalkohol, Losungsmittel, Benzin und/oder
scheuernde Produkte verwendet werden. Wasser, das fiir mehrere Tage im Wassertank verblieben
ist, muss entleert werden. Die Vorrichtung und deren Bestandteile nicht unter Verwendung eines
Mikrowellenherdes oder eines herkémmlichen Backofens trocknen.

Die Maschine ausschalten und Den Filter herausnehmen, soweit Die Abtropfschale herausnehmen

den Netzstecker ziehen. vorhanden, und den Wassertank und unter laufendem Wasser
sptlen. waschen.

5
Den Kaffeesatzbehalter Den Inhalt des Kaffeesatzbehélters  Das Ende des Dampfrohrs
herausnehmen. und die vorhandenen abnehmen und reinigen. Alle
Restflussigkeiten separat vorhandenen Teile griindlich
entleeren. Alle Behélter reinigen. waschen.

Wird der Satzbehalter bei

_ ausgeschalteter Maschine geleert
« ' oder wenn die LED “Satzbehélter
leeren” nicht eingeschaltet ist
(siehe S.9), so wird das Leeren
vom Gerat nicht erkannt. Aus
diesem Grunde kann sich die

Den Griff abnehmen und reinigen. Bevor der Kaffeebehélter gefiillt LED “Satzbehdlter leeren” bereits

Danach wieder einsetzen. wird, sollte er unter Verwendung nach der Ausgabe von wenigen
eines feuchten Tuchs gereinigt Kaffees erneut einschalten.
werden.
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REINIGUNG UND WARTUNG

REINIGUNG BRUHGRUPPE

Die Briihgruppe muss mindestens einmal wochentlich gereinigt werden. Bevor die Briihgruppe
herausgenommen wird, wird der Kaffeesatzbehalter herausgenommen, wie in der Abbildung 4 auf S. 17
gezeigt. Nach der Reinigung und dem Einsetzen der Briihgruppe wird der Kaffeesatzbehélter eingesetzt

und die Servicetir geschlossen.

Zum Herausnehmen der Die Brihgruppe unter IieBendem

Briihgruppe die Taste “PUSH* Wasser waschen. Die Siebe
driicken und die Brihgruppe sorgfaltig waschen.
herausziehen.

4 5
' PEES

—

Ist das nicht der Fall: Sicherstellen,  Der Hebel im unteren Bereich
dass sich alle Teile in der richtigen ~ der Gruppe muss die Basis
Stellung befinden.Der gezeigte berihren.

Haken muss sich in der korrekten

Position befinden. Um dies zu

Uberprifen, wird die Taste “PUSH”

fest gedriickt.

Den Kaffeesatzbehalter einsetzen
und die Servicetir schliel3en.
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PROBLEME - URSACHEN - ABHILFEN

PROBLEME URSACHEN ABHILFEN
Die Maschine schaltet sich Die Maschine ist nicht an das SchlieRen Sie die Maschine an das
nicht ein. Stromnetz angeschlossen. Stromnetz an.
Der Stecker wurde nicht in die Den Stecker in die Steckdose der Maschine

Buchse auf der Maschinenriickseite  einstecken.
eingesteckt.

Der Kaffee ist nicht heil3 genug. Die Tassen sind kalt. Die Tassen anwarmen, indem sie mit
heiRem Wasser gefillt werden.

Es erfolgt keine Ausgabe von  Die Austritts6ffnung des Dampfrohres  Reinigen Sie die Offnung des Dampfrohrs
HeilRwasser oder Dampf. ist verstopft. mit einer Nadel.

Der Kaffee hat wenig Crema.  Die Kaffeemischung ist ungeeignet Die Kaffeemischung wechseln .
oder nicht frisch gerostet.

Die Maschine bendétigt zu Das Maschinensystem ist durch Die Maschine entkalken.
lange Aufheizzeiten oder die Kalkablagerungen verstopft.

Wassermenge, die aus dem

Rohr kommt, ist begrenzt.

Die Bruhgruppe kann nicht Die Bruhgruppe wurde nicht korrekt ~ Schlie3en Sie die Servicetur und schalten
herausgenommen werden. eingesetzt. Sie die Maschine ein. Die Briihgruppe kehrt
automatisch in die Ausgangsposition zurtick.
Kaffeesatzbehalter eingesetzt. Den Kaffeesatzbehalter vor der Briihgruppe
aus der Maschine herausnehmen.
Es wird kein Kaffee Wasser fehlt. Fillen Sie den Wassertank auf und
ausgegeben. entliitten Sie die Maschine erneut (wie auf
Seite 7 beschrieben).
Die Briihgruppe ist verschmutzt. Reinigen Sie die Briihgruppe
Maschine nicht entluftet. Die Maschine entlliften, indem Wasser aus

dem Dampfrohr ausgegeben wird.

Regler Einstellung der ausgegebenen Den Regler im Uhrzeigersinn drehen.
Kaffeemenge nicht in korrekter

Position.
Der Kaffee wird langsam Der Kaffee ist zu fein gemahlen. Den Mahlgrad auf grob stellen.
ausgegeben. Die Dosierung reduzieren.
Maschine nicht entluftet. Die Maschine entliften, indem Wasser aus
dem Dampfrohr ausgegeben wird.
Die Bruihgruppe ist verschmutzt. Reinigen Sie die Briihgruppe
Der Kaffee tritt neben dem Der Auslauf ist verstopft. Reinigen Sie die Brihgruppe und ihre
Auslauf aus. Austrittsoffnungen mit einem Lappen.
Die Ausgabe startet nicht. Der Deckel des Bohnenbehaltersist ~ Den Deckel auf dem Bohnenbehalter
nicht korrekt positioniert. korrekt positionieren und fest andriicken.

Bei Storungen, die nicht in der oben aufgeflihrten Tabelle behandelt werden, oder in Féllen, in
denen die empfohlenen Vorgangsweisen das Problem nicht beheben, wenden Sie sich bitte an eine
Kundendienststelle.
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SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

IMm NOTFALL
Den Stecker unverziglich aus der Steckdose ziehen.

DAs GERAT SOLLTE AUSSCHLIESSLICH BENUTZT WERDEN:

- in geschlossenen Raumen.

- fur die Zubereitung von Kaffee, heiBem Wasser, fiir die Aufschdumung von Milch oder die Erwarmung von
Getranken mit Dampf.

- im Haushalt.

- durch Erwachsene in guter kérperlicher und geistiger Verfassung.

DAs GERAT DARF KEINESFALLS

fur Zwecke eingesetzt werden, die von den oben angegebenen Zwecken abweichen, um Gefahren zu vermeiden.
In die Behdlter sollten keine Substanzen eingefillt werden, die nicht im Bedienungshandbuch aufgefiihrt sind.
Wahrend der normalen Befiillung der einzelnen Behalter sind alle angrenzenden Behalter zu schlie3en.

Den Wasserbehalter ausschliel3lich mit frischem Trinkwasser filllen: Heil3es Wasser und/oder andere Fllissigkei-
ten konnten die Maschine beschadigen.

Wasser mit Kohlensdure sollte nicht verwendet werden.

Es ist verboten, die Finger in das Mahlwerk einzufiihren. Dieses darf ausschlief3lich mit Kaffeebohnen befillt
werden. Vor der Ausfiihrung von Eingriffen im Inneren des Mahlwerks ist die Maschine (iber den Hauptschalter
auszuschalten und der Stecker aus der Steckdose abzuziehen.

ANSCHLUSS AN DAS NETZ
Die Kaffeemaschine darf nur an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden. Die Spannung muss mit derjeni-
gen Ubereinstimmen, die auf dem Typenschild des Geréts angegeben ist.

ANSCHLUSS

- Eine ebene Auflageflache auswahlen. Nicht auf glihenden Flachen aufstellen !

- Der Abstand zu Wanden und Kochplatten muss mindestens 10 cm betragen.

- Nicht bei Temperaturen aufstellen, die unter 0 °C liegen, Gefahr von Schaden durch Eishildung.

- Die Steckdose muss jederzeit zuganglich sein.

- Das Versorgungskabel darf nicht beschadigt sein, es darf nicht mit Klemmen angebunden oder auf glihenden
Flachen abgelegt werden usw..

- Das Netzkabel darf nicht durchhéngen (Achtung: Stolpergefahr oder Gefahr des Herabfallens des Gerats).

- Der Kaffeevollautomat darf nicht am Versorgungskabel getragen oder gezogen werden.

GEFAHREN

- Das Gerat darf nicht durch Kinder oder Personen, die hinsichtlich der Bedienung und des Betriebs keine
Kenntnis haben, betrieben werden.

- Die Maschine ist flir Kinder gefahrlich. Ist die Maschine unbeaufsichtigt, so muss sie ausgeschaltet werden.

- Die fir die Verpackung der Maschine benutzten Materialien nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Den HeiRwasser- oder Dampfstrahl keinesfalls auf sich selbst oder andere Personen richten.
Verbrennungsgefahr! i

- Keine Gegenstande Uber die Offnungen in die Maschine einfiihren (Gefahr ! Elektrischer Strom ).

- Der Stecker darf nicht mit nassen Handen oder Fiif3en berihrt oder durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose
gezogen werden.

- Achtung Verbrennungsgefahr beim Kontakt mit heiBem Wasser, dem Dampf und der Diise fiir die HeiBwasser-/
Dampfausgabe.
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DEFEKTE

- Im Falle von festgestellten oder vermuteten Defekten, zum Beispiel nach einem Sturz, darf das Gerét nicht
benutzt werden.

- Eventuelle Reparaturen missen durch eine autorisierte Kundendienststelle durchgefiihrt wurden.

- Das Gerat darf bei Schaden oder Defekten am Versorgungskabel nicht betrieben werden. Bei Schéaden am
Versorgungskabel muss dieses vom Hersteller oder von dessen Kundendienst ausgetauscht werden. (Gefahr !
Elektrischer Strom !).

- Bevor die Servicetlir gedffnet wird, muss das Gerat ausgeschaltet werden.

REINIGUNG / ENTKALKUNG

- Vor der Reinigung ist der Stecker aus der Steckdose zu ziehen und es ist abzuwarten, bis das Gerét abkhlt.

- Verhindern, dass die Maschine mit Wasser bespritzt oder in Wasser eingetaucht wird.

- Die Teile der Maschine diirfen nicht in einem herkdmmlichen Ofen und/oder im Mikrowellenherd getrocknet
werden.

ERSATZTEILE
Aus Sicherheitsgriinden miissen ausschlief3lich originale Ersatz- und Zubehorteile verwendet werden.

ENTSORGUNG
Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EG

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als
normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt fir das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geraten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schiitzen Sie die Umwelt und die Gesundheit
lhrer Mitmenschen.

Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefahrdet.

Weitere Informationen (iber das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, der Miillabfuhr
oder dem Geschaft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
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