Bedienungsanlieitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitsvorschriften vor Verwendung

des Gerates aufmerksam durch.
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n WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

Bei der Verwendung von Elektrogeraten ist es verbindlich, sich an einige Vorsichtsmassnahmen zu halten,
um die Gefahr von Brand, elektrischen Schldgen und Unféllen zu vermeiden.

¢ Alle in diesem oder jedem anderen in der Verpackung enthaltenen Heft angegebenen Anweisungen und
Informationen aufmerksam durchlesen, ehe der Kaffeevollautomat eingeschaltet oder benutzt wird.

e Keine heiBen Flachen beriihren.

* Netzkabel, Stecker oder das Maschinengehduse nicht in Wasser oder andere Fllissigkeit tauchen, um Brand,
elektrische Schlage und Unfalle zu vermeiden.

¢ |m Beisein von Kindern der Kaffeevollautomat mit besonderer Vorsicht handhaben.

e Den Stecker aus der Steckdose ziehen, sobald die Maschine nicht mehr benutzt oder gereinigt wird und bevor Teile
entnommen oder eingesetzt werden. Das Gerat vor dem Reinigen abkuhlen lassen.

e Keine kaputten oder defekten Gerate oder Gerate mit beschadigtem Netzkabel oder -stecker verwenden. Das
schadhafte Gerat beim nachsten Handler oder Kundendienst prifen, reparieren oder neu einstellen lassen.

e Die Verwendung nicht vom Hersteller empfohlenen Zubehors kann Brand, elektrische Schlage und Unfélle
verursachen.

e Den Kaffeevollautomaten nicht im Freien verwenden.

e Das Kabel darf nicht vom Tisch herunterhangen oder heiBe Flachen berihren.

* Den Kaffeevollautomaten nicht in der Nahe von heiBen Kiichenherden oder Backofen verwenden.
 Bevor der Netzstecker gezogen wird, muss das Gerat ausgeschaltet sein.

e Die Maschine nur im Haushalt verwenden.

¢ Bei Verwendung von heiBem Dampf mit auBerster Vorsicht verfahren.

| HINWEISE

Dieser Kaffeevollautomat wurde ausschlieBlich fiir den Haushalt entwickelt. Samtliche Eingriffe, mit
Ausnahme der Reinigung oder normalen Wartung diirfen ausschlieBlich durch den autorisierten Saeco
Kundendienst vorgenommen werden. Das Gerat nicht ins Wasser tauchen. Reparaturen diirfen nur durch
Fachpersonal des autorisierten Kundendienstes erfolgen.

e Sicherstellen, dass die auf dem Datenschild des Gerats angegebe Spannung mit der lhres
Netzanschlusses ibereinstimmt.

* Nie lauwarmes oder heiBes Wasser in den Wasserbehalter fillen. AusschlieBlich kaltes Wasser verwenden.

e Wahrend des Betriebs nie die heiBen Teile der Maschine berthren.

e Keine Schleif- oder Scheuermittel zum Reinigen verwenden. Es geniigt ein feuchtes, weiches Tuch.

e Keinen karamellisierten Kaffee verwenden
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| BETRIEBSANLEITUNGEN ZUM NETZKABEL

e Das mitgelieferte Netzkabel ist relativ kurz, damit es sich nicht verdrehen kann oder Sie dariiber stolpern.Langere
Netzkabel konnen verwendet werden, doch sollte man dabei mit groBter Vorsicht vorgehen.

e Sollte ein langeres Netzkabel verwendet werden, folgendes Uberprifen:

a. Entsprechen die auf dem Verlangerungskabel vermerkte Spannung und der Strom denen des Kaffeevollautomaten?
b. Hat das Netzkabel einen Stecker mit Schutzleiteranschluss, der den geltenden Vorschriften entspricht?
c. Das Netzkabel darf nicht am Tisch herunterhangen, Sie konnten dartber stolpern.

¢ Keine Mehrfachsteckdosen verwenden.

| ALLGEMEINES

Dieser Kaffeevollautomat eignet sich fiir die Zubereitung von Kaffeebohnen und gemahlenem Kaffee und ist
mit einer Vorrichtung fiir die HeiBwasserausgabe ausgestattet.
Das Gehduse der Maschine hat ein elegantes Design und ist fiir den Hausgebrauch konzipiert worden, nicht
aber fiir den Dauergebrauch bei professionellen Anwendungen.

Achtung: In den folgenden Féllen wird jede Verantwortung seitens des Herstellers verweigert:
¢ UnsachgemabBer und nicht vom Hersteller vorgesehener Einsatz der Maschine;

e Reparaturen, die nicht von den autorisierten Servicestellen durchgefiihrt wurden;
° l\nderungen am Netzkabel;

e Anderungen an Bauteilen der Maschine;

e Benutzung von nicht originalen Ersatz- und Zubehorteilen.

e Nicht ausgeflhrter Entkalkung und Verwendung und Transport der Maschine bei Umgebungstemperaturen unter
0°C.

IN ALL DIESEN FALLEN ERLISCHT DIE GARANTIE.

ALLE FUR DIE SICHERHEIT DES BENUTZERS WICHTIGEN HINWEISE SIND MIT
EINEM WARNDREIECK GEKENNZEICHNET. DIESE HINWEISE SIND STRENGS-
TENS ZU BEACHTEN, UM SCHWERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

| GEBRAUCH DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Platz auf und legen Sie sie der Maschine immer bei, wenn
diese von Dritten benutzt wird. Fir weitere Fragen oder bei Problemen, die nicht ganz oder im Detail in der
vorliegenden Bedienungsanleitung beschrieben sind, wenden Sie sich bitte an die zustandigen Servicestellen.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SOLLTE STETS AUFBEWAHRT WERDEN.
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) Doppelter Kaffeebohnenbehalter
Taste zum Offnen des doppelten PP

A .o e Deckel fur Kaffee -
Kaffeebohnenbehalters “.... - : bohnen behilter

- Trichter fir
vorgemahlenen Kaffee

i ---Hauptschalter
Saeco Brewing System - SBS -«

Kaffeeauslauf ---------- y = --- Serviceture

Abtropfschale, Abtropfgitter und =" O Kaffeesatzbehalter
Schwimmer &N (spulmachinen fest)

Vorrichtung fur den
Milchbehalter

Téste zum Anheben/Senken der
Abtropfschale

Taste zum Offnen der
Milchschublade

HeiBwasserdiise

Wassertank Briihgruppe

Anschluss fiir das :
Netzkabel Wasserauffangschale
| ZUBEHOR
r ’ ._1.‘" ‘
*q\'ta *
Einstellschlissel Wartungsset ¢ Waigee:Leér}:;t:ast

Cappuccinatore Intenza Wasserfilter

/ =
Fett fir die Reinigungstabletten Reinigungspulver fur Messloffel fir
Briihgruppe fur die Brihgruppe das Milchsystem vorgemahlenen Kaffee
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INSTALLATION H

| INBETRIEBNAHME DER MASCHINE

| Sicherstellen, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist. Die Spannungsangaben der Maschine, die auf
dem Typenschild im unteren Bereich aufgefuhrt sind, mit dem vorhandenen Stromanschluss vergleichen.

A
Die Taste driicken, um den Deckel
zu offnen. Den Behalter “A” mit
Kaffeebohnen flillen (siehe S. 10).

Den Wassertank herausnehmen.
Es wird empfohlen, den Intenza
Wasserfilter zu installieren (siehe
Seite 7).

Ein GefaB unter den
Kaffeeauslauf stellen.

Den Behalter “B” mit
Kaffeebohnen fllen.

Den Behalter mit frischem
Trinkwasser filllen; die Markierung
fur den maximal erlaubten
Fillstand nicht tiberschreiten. Den
Behalter wieder einsetzen.

Den Hauptschalter einmal dricken,
um die Maschine einzuschalten. Die
Maschine fihrt selbstandig eine
Funktionsdiagnose durch; dieser
Test wird bei jedem Einschalten der
Maschine durchgefiihrt.

Zum SchlieBen den Deckel bis
zum Anschlag nach unten
drucken.

Den Netzstecker in den
vorgesehenen Anschluss auf der
Maschinenriickseite, das andere
Ende in eine geeignete Steckdose
(siene Typenschild) stecken.

Das Befiillen des Wassersystems
erfolgt automatisch. Die Maschine
ist betriebsbereit.

Es kann sein, dass kein Wasser in
das GefaB ablauft. Dies kann
durchaus vorkommen und weist
nicht auf eine Funktionsstorung
hin.

ZUM EINSTELLEN DES WASSERHARTEGRADS UND DES INTENZA AROMA SYSTEM
SIEHE DAS «MENU WASSERHARTE» AUF SEITE 22.
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n INSTALLATION

| MANUELLES ENTLUFTEN DES WASSERSYSTEMS

Das manuelle Entliften des Wassersystems nur bei der Displayansicht (2) vornehmen.
Hinweis: Vor dem Entliiften sicherstellen, dass der Wassertank geflillt ist.

Wichtig: Vor dem Entliften, die SBS-Vorrichtung (siehe Seite 9) wie auf dem Display angezeigt stellen.
Nachfolgend, sie wie gewiinscht einstellen.

=
Ein GefaB unter die HeiBwasserdiise Einmal auf das Display driicken; Das GefaB nach Beendigung der
stellen (es kann sein, dass aus der die Maschine startet den Entliftung entfernen. Die Maschine
Diise kein Wasser austritt). Entliftungszyklus. ist betriebsbereit.

| SPRACHE WAHLEN UND UHRZEIT EINSTELLEN

Beim ersten Einschalten fordert die Maschine die Anwahl der gewiinschten Sprache an.
Somit konnen die Getrankeparameter an die Geschmackspraferenzen des jeweiligen Benutzerlandes
angepasst werden. Aus diesem Grunde sind einige Sprachen auch nach Landern unterteilt.

1 tsch frangais\ 2 tsch i: frangais\ 3 tsch frangais\
english italiano (ch) english italiano (ch) english italiano (ch)
ok ﬁ Ok ﬁ % ﬁ
Die gewiinschte Sprache Driicken, um die gewiinschte “Ok*“ driicken.
anwahlen. Sprache anzuwahlen.
4 N\ 5 2\ 6 I

Fiir die Einstellung der
Uhr siehe Seite 36 der
Bedienungsanleitung.

Demo = De& -

Die Maschine startet und zeigt Soweit dies gewiinscht wird, kann durch Druck der Taste die
das Menti in der angewahlten Funktion “Demo” (siehe S. 28) jedes Mal dann aktiviert
Sprache an. werden, wenn die Maschine den Selbsttest durchflhrt.
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|7

| INTENZA WASSERFILTER

Um die Qualitat des verwendeten Wassers zu verbessern und um die Lebensdauer des Gerats zu verlangern,

wird die Installation des Wasserfilters empfohlen. AnschlieBend das Aktivierungsprogramm des Wasserfilters
starten (siehe Programmierung). Auf diese Weise meldet die Maschine dem Benutzer, wann der Wasserfilter

ausgewechselt werden muss.

Den Wasserfilter aus der Verpackung herausnehmen und senkrecht (so dass die Offnung nach oben
zeigt) in kaltes Wasser tauchen und ihn leicht an den Seiten zusammendriicken, um die Luftblasen zu

entfernen.

-

Boden des Wassertanks
herausnehmen, an einem
trockenen Ort aufbewahren und
vor Staub schutzen.

£ '
Den Tank mit frischem
Trinkwasser fiillen und ihn wieder
in die Maschine einsetzen.

7 hinen- Getr'ankm

[emstelQggen einstellungen
] : 2 Zusatz-
it funktionen

Reinegung & Einstellungen
Pflege Uhr
Auf Meni
Standby . . . Kaffeezu-
schalten bereitu ﬁ

'‘Maschineneinstellungen" drticken.

Einstellung des Intenza Aroma Systems
gemaB Ihrer lokalen Wasserqualitat:

A = Weiches Wasser

B = Mittelhartes Wasser (Standard)

C = Hartes Wasser

Fur weitere Einzelheiten siehe Seite 22.

Ein GefaB unter die
HeiBwasserdiise stellen.

8 Tassen- Wasser-
= I beleuchtung filter

wasser-

PIEp hérte

Tonsignale & Taste beheizte

Alarmténe  Tassenabstellflache Spulung

Werksein- Zurlick

AN < stellung * ‘zumM

"Wasserfilter" driicken.

=
Den Filter in den leeren Tank
einsetzen (siehe Abbildung); und bis
zum Anschlag dricken.

W w
' W w
Menii in _
Textform .« . khzgfeflge PrOgri;l]nJm-
anzeigen /\% ﬁ

"Programmmen(” driicken.

=

9 Wassesfil
yren

nicht

eingeschaltet eingeschaltet

Zuriick

. Ein-
Werksein- | stellungen - .
zum Meni

stellung speichern

"Wasserfilter aktivieren" drticken.

Zurick ¢

Die Maschine fiihrt die Aktivierung des Wasserfilters durch. Abwarten, bis der Zyklus automatisch beendet ist. Nach
Beendigung des Aktivierungszyklus kehrt die Maschine automatisch zum Auswahlmeni der Produkte zurtick. Das in
dieser Phase ausgegebene Wasser verwerfen.
Hinweis: Verwenden Sie das Gerat ohne den Intenza Wasserfilter, setzen Sie immer den kleinen weiBe
Filter, der zuvor entfernt wurde (Abbildung 1), in den Wassertank ein.
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n DISPLAY

Es ist moglich, die Displayanzeige einzustellen und zwischen "Symbolformat" und "Textformat" zu wahlen.

SYMBOLFORMAT TEXTFORMAT
\ Heisse Latte ; Es reg
- Milch Macchiato el Magchiato
mittel mittel stark
W w
'J\?;Zggf Iizﬁze Kaffee Espresso
- - mittel mittel stark
Mend in - Mendi in .
Mein Programm- Mein P -
;ﬁ’;teﬁ%g”; : " kaffee  °  men Sa%f;‘gg"fn” : © e " mend
3§ ® o
Zum "Textformat" Programmierung  Zugang zum Zum "Symbolformat"
wechseln der Produkte Programmmeni wechseln

¢ Um das gewlnschte Getrank zu erhalten, das entsprechende Symbol auf dem Display driicken.
Die Maschine fihrt alle notwendigen Vorgange automatisch durch (siehe S. 11).

| ANZEIGE KAFFEEAROMA

Die Farbintensitat des Symbols (gilt nur fir kaffeehaltige Getranke) gibt die Aromaintensitat (d.h.
die Menge des gemahlenen Kaffees) flr die Zubereitung des Produkts an. Je groBer die Menge
gemahlenen Kaffees, desto starker wird der ausgegebene Kaffee.

y W W

mild mittel stark

Wenn die Maschine fiir die Verwendung von Pulverkaffee programmiert wird oder wenn ein Produkt
individuell programmiert wird, erscheint das Symbol entweder auf andere Weise oder es wird mit
einem Sternchen versehen (in den Absatzen flir die Programmierung der Getranke nachlesen).

Pulverkaffee individuelle
Programmierung
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EINSTELLUNGEN n

| SAECO BREWING SYSTEM SBS - AROMA DES KAFFEES

SBS — SAECO BREWING SYSTEM MITTELSTARKER
KAFFEE

Zum Einstellen des Aromas des ausgegebenen

Kaffees. Die Einstellung kann auch wéhrend

der Kaffeeausgabe erfolgen. Diese Einstellung

wirkt sich sofort auf die ausgewahlte Ausgabe i

aus. Die Fiillmenge der Tasse bleibt von MILDER |
der Einstellung durch das SBS System KAFFEE
unberiihrt.

| HOHENEINSTELLUNG DER ABTROPFSCHALE

Die SBS-Vorrichtung wurde entwickelt, um dem Kaffee das gewiinschte Aroma und die richtige
Geschmacksintensitat zu geben. Eine einfache Drehung des Einstellknopfes und schon bekommt der
Kaffee den Charakter, der dem personlichen Geschmack am besten entspricht.

br,

STARKER
KAFFEE

| Die Hohe der Abtropfschale vor der Produktausgabe einstellen.

Hohenverstellbare Abtropfschale.

| FULLEN DES MILCHBEHALTERS

Um die Abtropfschale hoher zu stellen, leicht gegen den unteren Teil der Taste
driicken. Um die Abtropfschale tiefer zu stellen, leicht gegen den oberen Teil der
Taste driicken; sobald die gewiinschte Hohe erreicht ist, die Taste loslassen.

Hinweis: In der Abtropfschale befindet sich ein roter Schwimmer; wenn sich dieser
hebt, muss die Abtropfschale geleert und gewaschen werden.

Nur der Behalter mit dem Cappuccinatore darf vor der Zubereitung von milchhaltigen Getranken gefullt
werden. Keine Milch verwenden, deren Haltbarkeitsdatum Gberschritten ist. (Wichtig! Die Hinweise zur
Wartung und Reinigung des Cappuccinatore auf Seite 42 Bezug befolgen).

2 N
|

g
Die Milchschublade durch Den Deckel abnehmen und Milch
Driicken der entsprechenden einfillen. Der in der Abbildung
Taste offnen und den gezeigte MAXIMALE FULLSTAND
Milchbehalter herausnehmen. SOLLTE NICHT UBERSCHRITTEN

WERDEN.
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m KAFFEEKOMBINATION

| DOPPELTER KAFFEEBOHNENBEHALTER

‘ Das Geréat Primea Cappuccino Duo ist mit zwei Kaffeebohnenbehaltern ausgestattet. Dadurch konnen

zwei verschiedene Kaffeesorten jeweils einzeln oder aber kombiniert verwendet werden.

Mit den zwei Keramik-Scheibenmahlwerken — jeweils ein Mahlwerk fir jeden Behalter — konnen die
beiden Mischungen jeweils separat flir die Zubereitung des Kaffees verwendet werden.

BEHALTER «A» BEHALTER «B»

= = -
B |
S B =~ 8
.'I“.'
i i
M -
‘ N i
‘?.““'\-.-._____.-‘f-' iR

Auf diese Weise kann mit der Maschine der perfekte Kaffee ganz nach lhrem personlichen Geschmack
zubereitet werden!

Uber das Display werden Hinweise zur Anwahl des zu aktivierenden Bohnenbehélters angezeigt: die
Vorgange konnen dadurch einfach und angenehm ausgefthrt werden.

IN DIE BEIDEN KAFFEEBOHNENBEHALTER DARF KEIN GEMAHLENER, GEFRIERGE-
TROCKNETER ODER KARAMELLISIERTER KAFFEE EINGEFULLT WERDEN.

BEHALTERETIKETTEN

Mit der Maschine werden vorgedruckte sowie leere, noch zu beschriftende Etiketten geliefert, mit
denen die Kaffeemischungen identifiziert werden konnen.

Der Trager der Etiketten kann leicht entfernt werden zur mihelosen Reinigung der Behalter.
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| ANWAHL EINZELMISCHUNG ODER MISCHUNGSKOMBINATION

Kombination der beiden Mischungen je nach personlicher Geschmacksanforderung erfolgen.

‘ Die Ausgabe aller Kaffeeprodukte kann unter Verwendung einer einzigen Kaffeemischung oder durch

Nach der Anwahl eines kaffeehaltigen Getranks zeigt die Maschine die Displayansicht 2 an, auf der

eingegeben werden kann, welche Mischung verwendet werden soll (Mischung im Behalter A oder im Behalter

B) oder ob die beiden unterschiedlichen Kaffeesorten kombiniert werden sollen. Dartiber hinaus kann
angegeben werden, in welchem Verhéltnis diese gemischt werden sollen.

Nachfolgend wird anhand des Beispiels der Zubereitung eines Espressos erlautert, wie der Behalter aktiviert
wird, aus dem der Kaffee entnommen werden soll, und wie die personliche Anwahl einer Kombination erfolgt.

1 D

Meni in M

Textform -
anzeigen

rogramm-

kahgg ’ menuﬁ

zweimal driicken

w£ o~

A

Erfolgt keine Anderung, so wird nach 5 Sekunden die Ausgabe des Kaffees gemaB der unter Punkt 2 gezeigten
Einstellungen vorgenommen. Um den Vorgang schneller zu machen, die Taste Starten! driicken.

e Um 2 Tassen zu erhalten, zweimal hintereinander auf das Symbol des entsprechenden Getranks driicken.

Eingabe Verwendung 75% des
Kaffees im Behalter “A” und 25%

des Kaffees im Behélter “B” ™

Eingabe Verwendung 50% des

Kaffees im Behélter “A” und 50% .-

des Kaffees im Behalter “B”

Eingabe Verwendung 25% des

Kaffees im Behalter “A” und 75%

des Kaffees im Behalter “B”

I
o ,l

In diesem Menii konnen folgende
Vorgange vorgenommen werden:

2 % B:25%

A:50% B:50%
@ im

Starten!

B:100%

4

()
A:25% B:75% W
o &

Zurlick -

Flir den Start der Ausgabe:

AT00N
an @

'. ---------------------

L/ o

Eingabe ausschlieBliche

. Verwendung des Kaffees im

.......

Behalter “A” (A: 100%)

Anzeige Kaffee einfach oder
doppelt.

-... Eingabe ausschlieBliche

' Verwendung des Kaffees im

= Behilter “B” (B: 100%)

- 5 Sekunden warten (die Maschine startet die Ausgabe automatisch) oder

- die Taste Starten! driicken.

Fir die Vorgehensweise zur Ausgabe jedes einzelnen Produkt siehe entsprechende Abschnitte.
Die Kombination der einzelnen Mischungen kann auch in der Programmierungsphase der einzelnen Getranke
festgelegt werden. Fir diese Option siehe Abschnitt “Getrankeprogrammierung”.
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n PRODUKTAUSGABE

DIE KAFFEE-, HEISSWASSER- UND MILCHAUSGABE KANN JEDERZEIT DURCH
DRUCKEN DER TASTE «...AUSGABE ANHALTEN» UNTERBROCHEN WERDEN.

Sicherstellen, dass alle Behalter sauber sind. Dazu die Anleitung im Kapitel "Reinigung und Wartung" (siehe
Seite 41) befolgen.

Bei der Ausgabe von 2 Tassen gibt die Maschine den ersten Kaffee aus und unterbricht die Ausgabe kurz,
um die zweite Kaffeeportion zu mahlen. Die Kaffeeausgabe wird dann fortgesetzt und abgeschlossen. Falls
das Produkt Milch beinhaltet, erfolgt deren Ausgabe automatisch. Wird die Ausgabe des ersten Kaffees
unterbrochen, so erfolgt die Ausgabe der zweiten Tasse nicht.

| ESPRESSO / KAFFEE / LANGER KAFFEE

Hier wird gezeigt, wie ein Espresso zubereitet wird. Fir die Zubereitung einer anderen Kaffeeart das
entsprechende Symbol driicken. Tassen passender GroBe verwenden, damit der Kaffee nicht tberlauft.

1 N\ 2 lB25% A:100% 3 N\
- 'ln an
w w A:50% B:50% Starten!

i
L/ |

' A:25% B:75% \ / B:100% Kaffee- \  /
/11 ausgabe
V U/ U L/ \J anhalten
M
° menil : )

Meni in

e o Pgﬁ e ' . 2
Ein Produkt auswahlen und das Abwarten, bis die Maschine den Die Maschine beginnt den
entsprechende Symbol auf dem Mahlvorgang startet oder die Mahlvorgang des Kaffees.
Display fur 1 Tasse einmal und fir Anwahl andern. Nachfolgend beginnt die Ausgabe
2 Tassen zweimal dricken. des angewahlten Getranks.

Die Maschine beendet die Kaffeeausgabe automatisch nach Erreichen der werkseitig eingestellten
Tassenflllmenge. Die Mengen konnen individuell programmiert werden (siehe Seite 17).
Die Taste "Kaffeeausgabe anhalten" driicken, wenn der Ausgabezyklus abgebrochen werden soll.

| HEISSWASSERAUSGABE

ZU BEGINN DER AUSGABE KONNEN HEISSWASSERSPRITZER AUSTRETEN: VERBRU-
A HUNGSGEFAHR! DIE HEISSWASSERDUSE KANN SEHR HOHE TEMPERATUREN ERREI-
CHEN: EINE DIREKTE BERUHRUNG MIT DEN HANDEN VERMEIDEN.

1 ) 2 ) Fir die Ausgabe einer
L_| weiteren Tasse HeiBwasser
W w den Vorgang wiederholen.
Wasser-
W w naen
'\g:n%:% A i Mein .Prograr_nm-
;nzgigen kaffee meni ﬁ
Das HeiBwassersymbol einmal Die HeiBwasserausgabe beginnt.
driicken.
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GETRANKEZUBEREITUNG MIT GEMAHLENEN KAFFEE

Das Kaffeepulver wird in den daflr vorgesehenen Behélter neben dem Kaffeebohnenbehalter gefiillt. In
diesen Behalter darf nur gemahlener Kaffee fur Kaffeevollautomaten gefillt werden, niemals Kaffeebohnen
oder loslicher Kaffee (siehe Kapitel "Getrankeprogrammierung" Seite 17).

ACHTUNG: ERST DANN KAFFEEPULVER IN DEN BEHALTER FULLEN, WENN EIN PRODUKT MIT
i DIESER ART VON KAFFEE AUSGEGEBEN WERDEN SOLL.

JEWEILS NUR EINEN MESSLOFFEL GEMAHLENEN KAFFEE EINFULLEN. ES KONNEN NICHT

ZWEI TASSEN KAFFEE AUF EINMAL ZUBEREITET WERDEN.

Im unten dargestellten Beispiel soll ein langer Kaffee unter Verwendung von Kaffeepulver ausgegeben
werden. Die individuelle Entscheidung, Kaffeepulver zu verwenden, wird auf dem Display mit einem
Sternchen auf dem gewahlten Getrank angezeigt.

Nach dem Drlicken der
entsprechenden Taste erscheint
auf dem Display:

4 N

HSthten!

W w
W w
Meni .
Textform ™ 5 k"gﬁl:e ) Pron%g:]rlrjwm-
anzeigen p

Fir die Ausgabe die Taste
"Starten" driicken.

Zurlick - . . ﬁ

B )

Starten!

Die Displayanzeige erinnert den
Benutzer daran, Kaffeepulver in
den entsprechenden Behalter
einzuftllen.

5 )

Kaffee-
ausgabe
anhalten

Zurick - . . ﬁ

Das gewahlte Getrank wird nun
ausgegeben.

Das Kaffeepulver mit dem
mitgelieferten Messloffel in den
Behdlter einfillen.

Hinweis:

e Wird die Ausgabe nicht innerhalb 1 Minute nach Erscheinen der Displayanzeige (2) gestartet, kehrt die
Maschine zum Hauptmen( zuriick und entleert das ev. eingeflllte Kaffeepulver in den Kaffeesatzbehalter;
Wenn kein Kaffeepulver in den Behélter eingefiillt wurde, erfolgt lediglich die Ausgabe von Wasser;
Werden 2 oder mehrere Messloffel voll eingeflllt, gibt die Maschine das Produkt nicht aus und das
Kaffeepulver wird in den Kaffeesatzbehalter entleert.
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n PRODUKTAUSGABE

DIE AUSGEGEBENE MILCH KANN HOHE TEMPERATUREN ERREICHEN: VERBRUHUNGS-
GEFAHR! DIE DIREKTE BERUHRUNG MIT DEN HANDEN VERMEIDEN.

DIE VERWENDETE MILCH MUSS KORREKT GELAGERT WORDEN SEIN. KEINE MILCH
NACH ABLAUF DES ANGEGEBENEN HALTBARKEITSDATUMS VERWENDEN.

NACH DER ZUBEREITUNG VON MILCHHALTIGEN GETRANKEN MUSSEN DER BEHALTER UND DIE
MASCHINENLEITUNGEN GESPULT WERDEN.

LATTE MACCHIATO

UM EINE OPTIMALE AUSGABE DER MILCH ZU GEWAHRLEISTEN, SIND DIE HINWEISE AUF
SEITE 42 “REINIGUNG UND WARTUNG” ZU BEACHTEN.

Den Milchbehalter fiillen.

Das Produkt auswahlen und das
entsprechende Symbol auf dem
Display fir 1 Tasse einmal und fir
2 Tassen zweimal driicken.

Abwarten, bis die Maschine den
Mahlvorgang startet oder die
Anwahl andern.

1 \ 2 [ B:25% A:1009\ 3 \
'lll 4N
b - A:50% B:50% Starten!
i
- |
' A:25% B:75% B:100% Milch-
I ausgabe
- A/ ‘ll‘ valY anhalten
TMe?f[Jin Mein Programm- Zuriick
et - © kaffee © mend ek ' Y 2 =)

Sobald der Mahlvorgang beendet
ist, gibt die Maschine automatisch
die programmierte Menge warmer
Milch aus.

4 ™\ g
Milch- Milch-
ausgabe auseRE,
anhalten anhalf
Ist keine Milch mehr vorhanden, Den Behalter mit Milch fullen .... die Taste drucken. In beiden
erscheint diese Meldung; oder ..... Féllen wird die Ausgabe
Option 5 oder 6 anwahlen. automatisch abgeschlossen.
7 \ 8 I 9 )\
||
W w
Kaffeke;- - - Mehr
:ﬁﬁgﬁeﬁ Milch ' -
Menti in
- : : . Tetorm ﬂ|e L P’%%L%'S’ﬂ I

Sobald die Ausgabe der Milch Sofern gewiinscht, kann die Maschine Die Maschme fordert zur Spilung

abgeschlossen ist, bereitet die anschlieBend eine zusatzliche Menge an  des Milchsystems auf; die Taste

Maschine automatisch den Kaffee Milch ausgeben. blinkt.

Zu. Diese Option bleibt ca. 2 Sekunden lang "Milch spilen" dricken, um die
aktiv und wird durch Driicken der Taste Milchleitungen zu reinigen.

"Mehr Milch" aktiviert.
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Obwohl im Display weiterhin die Meldung fiir die Spllung ' W w

des Milchsystems angezeigt wird, konnen weitere B \R\_ {( _

Getranke zubereitet werden. o ichoysgn faiee | e g

4 | \

Wenn die Maschine jedoch 20 Minuten lang unbenutzt 14 Tage nach der ersten Ausgabe eines Getranks

bleibt, wird der Benutzer aufgefordert, einen Spulzyklus auf Milchbasis erscheint die Meldung ,,Reinigung

gemaB Punkt 9 durchzufthren. Milchsystem®. Nun sollten die Milchsysteme

entsprechend den Anweisungen auf Seite 30

Wird die Maschine sofort nach der Ausgabe eines gereinigt werden.

milchhaltigen Getranks ausgeschaltet, wird der Benutzer

beim nachsten Einschalten dazu aufgefordert, einen Nach weiteren 7 Tagen sperrt die Maschine die

Spllzyklus des Milchsystems durchzufiihren. Ausgabe von Produkten mit Milch und die

Reinigung der Milchsysteme muss jetzt in jedem
Hinweis: Vor dem Ausfiihren dieser Funktion Falle vorgenommen werden. In dieser Phase ist
sicherstellen, dass: in jedem Falle die Ausgabe von Kaffee und
1. Ein ausreichend groBes GefaB unter den Auslauf heiBem Wasser maglich.
gestellt wurde;
2. Der Wassertank ausreichend gefiillt ist.
10 \ 1 Spullg?tgt;el\c‘illgrt:(s%stem \
Spilung
starte|

Um die Spiilung vorzunehmen, Das Ende des Zyklus abwarten. Den Behalter herausnehmen
wird die Taste “Spulung Die Maschine kehrt anschlieBend und in den Kihlschrank stellen,
starten” gedriickt. zum Hauptmenu zurtck. soweit er noch Milch enthalt.

DIESER VORGANG IST NACH ALLEN GETRANKEAUSGABEN MIT MILCH ERFORDERLICH!
NACH DER BENUTZUNG DEN BEHALTER MIT MILCH STETS HERAUSNEHMEN UND IN DEN
KUHLSCHRANK STELLEN, SOWEIT ER NOCH MILCH ENTHALT.

w Nach der Ausfuhrung des Spulzyklus weist die Maschine den
SN\ —t Benutzer mit der Meldung “Milchbehalter entnehmen” darauf hin,
o benslia. Mein _Programn- dass der Behélter mit der restlichen Milch herausgenommen

kaffee  °  meni

T e werden muss. Ist die Ausgabe von weiteren Kaffeespezialitdten mit
Milch gewinscht, konnen diese uber den Anwahlring ausgewahlt
und ausgegeben werden. Im Anschluss daran erscheint erneut die

Aufforderung das Milchsystem zu spiilen.

DEN MILCHBEHALTER NUR BEI EINGESCHALTETER MASCHINE HERAUSNEHMEN.

DER BEHALTER KANN NUR DANN IN DER MASCHINE BELASSEN WERDEN, WENN ER MIT
TRINKWASSER GEWASCHEN WURDE UND KEINE MILCH ENTHALT (SIEHE S. 42).
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n PRODUKTAUSGABE

ESPRESSO MIT MILCH

Den Milchbehalter fiillen.

Menii in
anzeigen

Das entsprechende Symbol flr 1
Tasse einmal und fur 2 Tassen
zweimal driicken.

4 R

Milch-
ausgabe
anhalten

-

Sobald die Kaffeeausgabe abge-
schlossen ist, bereitet die Maschine
automatisch den Milchschaum zu.

| CAPPUCCINO

2 l:B:25% A1007\
TT1Y an
[ ]
A:50% B:50% Starten!
n
v
A:25% B:75% \ / B:100%
n
an wany
Zuriick ﬁ

Abwarten, bis die Maschine den
Mahlvorgang startet oder die
Anwahl andern.

5 )

Mehr
Milch

“Mehr Milch" driicken, wenn mehr
Milch gewiinscht wird.

3 )

Kaffee-
ausgabe
anhalten

-

Nach Abschluss des Mahlvorgangs
beginnt die Ausgabe des Espresso
Macchiato.

Wenn das Symbol "Milch
spilen” blinkt, muss die
Spulung des Milchsystems
laut Beschreibung im
Abschnitt Latte Macchiato
durchgefiihrt werden (siehe
Seite 14, Symbol 9).

Den Milchbehalter fiillen.

Menii in
Textform e * monl g
anzeigen

Das entsprechende Symbol flr 1
Tasse einmal und fur 2 Tassen
zweimal drucken.

4 N

Kaffee- -

ausgabe
anhalten

-

Sobald die Ausgabe der Milch

automatisch den Kaffee zu.

2 lhB:25% A:1007\
T an
 J
A:50% B:50% Starten!
B
[
A:25% B:75% \ B:100%
n
an ay
Zuriick ﬁ

Abwarten, bis die Maschine den
Mahlvorgang startet oder die
Anwahl andern.

5 )

Mehr
Milch

3 )

"IIII" Milch-

ausgabe
anhalten

-

Nach dem Mahlvorgang gibt die
Maschine die programmierte
Menge heiBer Milch aus.

Wenn das Symbol "Milch
spilen" blinkt, muss die
Spulung des Milchsystems
laut Beschreibung im
Abschnitt Latte Macchiato
durchgefihrt werden (siehe
Seite 14, Symbol 9).

Sofern gewiinscht, kann die Maschine anschlieBend eine zuséatzliche Menge
abgeschlossen ist, bereitet die Maschine an Milch ausgeben. Diese Option bleibt ca. 2 Sekunden lang aktiv und wird
durch Drilicken der Taste "Mehr Milch" aktiviert.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

PRODUKTAUSGABE - GETRANKEPROGRAMMIERUNG

AUSGABE HEISSER MILCH

Den Milchbehalter fiillen

- ) Z ) Fiir die Ausgabe einer weiteren
| Tasse Milch den Vorgang wiederho-
W w len. Wenn das Symbol "Milch
spulen" blinkt, muss die Spulung
Milch- des Milchsystems laut Beschrei-
W w ausgahe bung im Abschnitt Latte Macchiato
eni i _ durchgefiihrt werden (siehe Seite
Testom e e gy : : : 14, Symbol 9).
Einmal das Symbol fir heiBe Die Ausgabe der heiBen Milch
Milch driicken beginnt

| MENU GETRANKEPROGRAMMIERUNG

| Jedes Getrank kann dem personlichen Geschmack entsprechend programmiert werden. Die individuelle
Programmierung wird auf dem Display durch ein Sternchen hervorgehoben.

Programmieren des gewiinschten L *
Getranks:
w h w A Wenn ein Getrank program-
- w w miert wurde, kann es nur auf
% diese Art ausgegeben werden.
oder Um die Milch-/Kaffeemenge zu
W w W w andern, muss eine neue
S Programmierung oder eine
Meniin *atee e Tectorm : k!ﬁ‘@m' Riickstellung der Programmie-
mﬁ , : : rung durchgefiihrt werden.
Die Taste des entsprechenden Die Taste "Mein kaffee" und innerhalb
Getranks zwei Sekunden lang von zwei Sekunden die Taste des
gedriickt halten entsprechenden Getranks driicken.

| PROGRAMMIERUNG ESPRESSO/KAFFEE/LANGER KAFFEE

In dieser Programmierphase Anwahl der zu
kann man: verwendenden
1 2 [ AT Mischung oder der
die zu mahlende 0 un\ Kombination der
o w < w Kaffeemenge » Starten! sasu @ beiden in den
wahlen (Aroma) ; 6 o Behéltern vorhande-
L/ \J ;
' — ® » , =P — nen Mischungen.
Mendiin o zum vorherigen 000 e ‘é":f%ee“’u(:\?err"a”
n - . -
Taem e meng Fenster | g ek W sy michte
N zuriickkehren o—o
Das Menu des individuell zu : :
programmierenden Getranks offnen, die Werkseinstellungen die Einstellungen
indem die Taste fir einen Zeitraum wiederherstellen speichern

von 2 Sekunden gedriickt wird.
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n GETRANKEPROGRAMMIERUNG

3 ) ,, 4 fo A
Driickt man Starten!, muss iz
mitte StarteQ).es der gesamte Ausgabezyklus
00 zu Ende gefiihrt werden.
stark - vorgemakilen Kaffee- -
000 ‘ RERR anhaten
. Werksein- Ein-

Aok - “gang_SilUgen: gy PEES
Driickt man Starten!, bereitet sich Die Maschine beginnt und beendet die
die Maschine auf die Kaffeeausgabe automatisch gemas den
Kaffeeausgabe vor. Standardeinstellungen.

Persdnliche 5 Soll eine groBere Menge Kaffee als .

Einstel vom Hersteller eingestellt g"?. A;’Sgﬁbe¥3“t“ nur durch

ausgegeben werden, die Taste fucken der laste

"Kaffeeausgabe anhalten"
abgebrochen werden. Wird
die Taste nicht gedrlickt,
kann der Kaffee aus der
Tasse uberlaufen.

"Personliche Einstellung Kaffee" vor

Caifen. w Beendigung des laufenden

ausgabe Ausgabevorgangs driicken. Ist die
gewinschte Menge erreicht, die

—p Taste "Kaffeeausgabe anhalten”

dricken.
D ) Wird die Taste 4 )
"Einstellungen speichern”
nicht gedrickt, kehrt die Gespeichert!
Maschine zum Hauptmenli
w zuriick und die individuellen w
_ Einstellungen werden nicht
Zurck stellun gespeichert.
speicher
Ist die Ausgabe beendet, innerhalb Auf _dem Displl_a_y erscheint Qie
von flinf Sekunden die Taste Spelch_erbestatlgung unq die
"Einstellungen speichern" driicken. Maschine kehrt automatisch zum
Hauptmen( zurick.
| PROGRAMMIERUNG MILCHHALTIGER GETRANKE Den Milchbehélter fiillen.
In dieser Programmierphase
1 B\ kang man: P Anwahl der zu
2 e = verwendenden
0 ,',..'W Mischung (siehe
—/ die zu mahlende : @S .17)
Kaff mittel Starten! g:25%
' "hell ee'&nenge 00 an wahlen, ob man
- ' wd en( roma) . stark - vorgemahlen KaffeepUIVer fur
Meniiin . : ... @-die folgende
Textiorm Mein _ Programm- zum vorherigen ,
amscigen kaffee "%ewﬁ Fenéqter 000 Werksein. __EI" Zubereitung
Zurlick stellungen A
Das MenU des individuell zu zurtickkehren @ Sﬂ““g s[ptlelir‘.g"‘n L verwenden mochte

programmierenden Getranks offnen,
indem die Taste fiir einen Zeitraum von
2 Sekunden gedruckt wird.

die Werkseinstellundén die Einstellungen speichern
wiederherstellen
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3 |eht A:75%
11N ..

0 Driickt man Starten!, muss
mittel Startgn! _s2s% der gesamte Ausgabezyklus
00 v zu Ende gefiihrt werden.
— - v mahlen
ooo . b

) in-
ek - ety -Jelungen gy

Driickt man Starten!, bereitet sich
die Maschine auf die
Kaffeeausgabe vor.

9 ‘E?ﬁi?&:'m Die Ausgabe kann nur

et durch Driicken der Taste
"Milchausgabe anhalten"
abgebrochen werden. Wird
autgabe die Taste nicht gedriickt,

anhalten kann die Milch aus der
Tasse Uberlaufen.

Soll eine groBere Menge Milch als vom Hersteller eingestellt ausgegeben
werden, die Taste "Personliche Einstellung Milch" vor Beendigung des
laufenden Ausgabevorgangs driicken. Ist die gewiinschte Menge erreicht,
die Taste "Milchausgabe anhalten" driicken.

ik 7 Die Ausgabe kann nur durch
affee Driicken der Taste
"Kaffeeausgabe anhalten"
) unterbrochen werden. Wird
Biibe die Taste nicht gedriickt,
anhalten kann der Kaffee aus der
Tasse uberlaufen.
=

Soll eine groBere Menge Kaffee als vom Hersteller eingestellt ausgegeben
werden, die Taste "Personliche Einstellung Kaffee" vor Beendigung des
laufenden Ausgabevorgangs driicken. Ist die gewiinschte Menge erreicht,
die Taste "Kaffeeausgabe anhalten" driicken.

9 )

Gespeichert!

Wird die Taste "Einstellungen
speichern" nicht gedruckt,
kehrt die Maschine zum
Hauptmend zuriick und die |
individuellen Einstellungen
werden nicht gespeichert.

Auf dem Display erscheint die

4 Persbnli%\

Einstellung
Milch

Milch-
ausgabe
anhalten

PEES

Die Maschine beginnt und beendet die
Milchausgabe automatisch gemas den
Standardeinstellungen.

6 onliche \

ellung
kaffee

Kaffee-
ausgabe
anhalten

-

Die Maschine beginnt und
beendet die Kaffeeausgabe
automatisch, gemas den
Standardeinstellungen.

8 )
||
Ein-
Zuriick stellung
speichern
Ist die Ausgabe beendet,

innerhalb von finf Sekunden die
Taste "Einstellungen speichern”
drticken.

Speicherbestatigung und die Maschine kehrt

automatisch zum Hauptmeni zuriick.
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m MASCHINENPROGRAMMIERUNG

Der Benutzer kann einige \
Maschinenfunktionen so | |

programmieren, dass sie an die w w
personlichen Bedurfnisse angepasst

werden. '
W w
Meni in .
S : Cfﬁ
Die Taste "programmmenu” driicken.
Man gelangt zum Programmmenii:
Programmierung der I ™\ Detaillierte Pro '
; . ‘ grammierung der
Maschinenfunktionen ------@aschinen- cenke: @-+ progukte (siehe Seite 24)
(siehe Seite 20) 8 einstellungen
Spezialfunktionen (siehe Seite 40) @ optonen ez @ Zusatziunktionen
(siehe Seite 26)
Wartung (Reinigung der . . .
. . D eesess @~Reinigung & Einstellunge'@...... - Aktuelles Datum und Uhrzeit
Maschine) (siehe Seite 29) Pflege Uhr - Standby-Timer
_ _ Aut Meni - Ein- und Ausschaltzeiten
Die Maschine auf Standby stellen ------ ? ssctﬁgﬂg% : : : E::;?&Znué innerhalb eines TageS (Siehe
i Seite 36)
Aussteigen

Nach der Einstellung aller Menus eine der folgenden Optionen driicken:
- "Zurick", um zur vorherigen Ansicht zurickzukehren

- "Werkseinstellung", um die urspriinglichen Werte wiederherzustellen
- "Einstellungen speichern”, um die Einstellungen zu speichern

- "Zuriick zum Mend", um zum Hauptmenu zurtickzukehren

| MASCHINENEINSTELLUNGEN

Wenn man das Meni "Maschineneinstellungen” wahlt, erscheint folgende Displayanzeige. In diesem Menii kann
man:

die Funktion der Tassenbeleuchtung

ginstellen o
. . : I N\ die Maschinenfunktionen fiir den
die Menusprache einstellen ......@ — bemsﬁtnu_ng Wasser @ \yasserfilter einzustellen
die Helligkeit der DiSPL?KL?;ﬁSE ...... ® oy Wasser- @ den Wasserhértegrad einstellen
die a.kUStiSChen Signa|e ...... @ Onsivnalee Beheizte spilung @+ die Spi_]lung der .
einstellen/aktivieren AEITETD Tasse“iste””“he Maschinensysteme einstellen
N B3

den Betrieb der Wéirmeplafte fur die Tassen einstellen
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MENU «SPRACHE»

Zum Andern der Displaysprache.

Sprache

Deutsch

english

Zuriick

~

francais

italiano (ch)

. Zuriick
zum Menu

MENU «TASSENBELEUCHTUNG»>

Die Einstellung ist von wesentli-
cher Bedeutung flr eine korrekte
Einstellung der Maschinenparame-
ter unter Berlicksichtigung des
Landes, in dem die Maschine
verwendet wird.

Mit dieser Funktion kann die Beleuchtung des Ausgabebereichs ein- und ausgeschaltet werden.
In diesem Menii kann man:

Tassen-
beleu®tun

die Beleuchtung
ausschalten.

MENU «WASSERFILTER»>

Zurlick -

Werksein-
stellung

Ein @
Ein- .
. stellungen - Zur,\leck“
speichern ~ ZUm Menu

~

,,,,,, die Beleuchtung
einschalten.

Der Wasser schiitzt die Maschine vor Kalkablagerungen und bringt das Kaffeearoma zur vollen Entfaltung.

Wasser-
fiRer

die Maschine fur den Betrieb
ohne den Wasserfilter
einstellen.

In diesem Menii kann man:

nicht
"ngeschaltet

Zuriick -

Werksein-
stellung

- stellungen -

Wasserfilte
aktivieren.

eingeschaltet

Zuriick
zum Menli

Ein-

..... die Aktivierung (Reinigung) des

" Wasserfilters vornehmen (siehe
Seite 7). Nach der Aktivierung
wird die Option «eingeschaltet»
freigegeben.

die Maschine flr den Betrieb

mit dem Wasserfilter
einstellen.

speichern

Hinweis:
[ ]
[ ]

“ Wasserfilter aktivieren” immer dann driicken, wenn ein neuer Wasserfilter eingesetzt wird.

“ nicht eingeschaltet ” driicken, wenn kein Wasserfilter verwendet wird.

“ eingeschaltet ” driicken, wenn ein Wasserfilter verwendet wird. Diese Funktion muss aktiviert, auch
wenn die “Wasserfilter aktivieren” bereits abgeschlossen wurde.
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m MASCHINENPROGRAMMIERUNG

MENU «WASSERHARTE» - INTENZA AROMA SYSTEM

Mit der Funktion “Wasserhérte” kann der Hartegrad des verwendeten Frischwassers eingestellt werden, damit die
Maschine zum geeigneten Zeitpunkt die Notwendigkeit der Entkalkung anzeigt.

Beim Intenza Aroma System kann die dem Frischwasser entsprechende Wasserharte mit den Graden A, B oder C
eingestellt werden (A: weiches Wasser, B: fiir mittelhartes Wasser (Werkseinstellung), C: fir hartes Wasser).

Beim Kaffeevollautomaten hingegen kann die entsprechende Wasserharte durch die Auswahl des Hartegrades
zwischen 1 (weich) und 4 (hart) eingestellt werden.

1 ~_ 2 Intenza Aroma System )
R A B C
_ O * \d \d
BN » * * *
> N\ o? o? N
1 2 3 4
p— Einstellung des Wasserhartegrads in der Maschine s
Den beigepackten Prifstreifen flr die Den Wert des Teststreifens fiir die Wasserharte ablesen.
Bestimmung der Wasserhérte eine Sekunde
lang ins Wasser halten in das in der Die Messung gilt fur die korrekte Einstellung des Intenza
Maschine befindliche Wasser eintauchen. Aroma System (siehe Seite 7). Die entsprechenden Werte
befinden sich im oberen Bereich.
Die Taste "Wasserhérte" driicken. Es handelt sich hierbei um einen

Einweg-Teststreifen, der nur fur

) "\ | eine einzige Messung verwendet
Ny werden kann.
Den Hartegrad des Wassers durch
- 3 + Driicken von + oder — einstellen
und Einstellungen speichern.
. Ein- )
zurick - R - slungen - LCE,

MENU «SPULUNG»

Fir die Reinigung des Wassersystems und der Briihgruppe, um eine Getrdnkeausgabe mit frischem Wasser zu
gewahrleisten.

In diesem Menii kann man:
Hinweis: diese Spulung wird
__ \ bei jeder Inbetriebnahme der
SPing Maschine durchgefiihrt,
wenn diese abgekihlt ist.

die Spilung sperren -...... @ Aus En @ die Spiilung freigeben
. Werksein- Ein- Zuriick
Z k e . stell . ;
uruc stellung Ss[?ei%ﬂ%ﬁ? zum Menti
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MENU «BEHEIZTE TASSENABSTELLFLACHE»

Zum Aktivieren der Warmeplatte im oberen Maschinenbereich.

In diesem Menii kann man:

Beheizte
Tassenabst

Immer ED. ,,,,, die beheizte Tassenabstellfliche

1 immer eingeschaltet lassen

die beheizte Tassenabstell-

. Aus wahrend i i A
flache ausgeschaltet lassen, ------- @ standby (B .d'e beheizte Tassenabstelllache
wenn sich die Maschine im immer ausgeschaltet lassen
; . Werksein- Ein- Zuriick
Standby befindet Zuriick + giellung Sst;?éliléﬂgsg . zunlirl\ljlfenu

MENU «TONSIGNALE UND ALARME»

Zum Freigeben und Sperren der akustischen Maschinensignale. Das Driicken der Taste fiihrt umgehend zur Anderung
des Zustands.

T%Tsigngle& In diesem Menii kann man: das akustische S|gnal, das den
RN | ~ Benutzer darauf hinweist, dass
aignalton Ma- Hinweis Milch (r di i
.,lcghine bereit I \(’qvu:ellitélt @ das SySte_m fur dle Zubereltu.r.lg
Aus Aus milchhaltiger Getranke zu spilen

das akustische Signal, das .-
darauf hinweist, dass die"
Maschine betriebsbereit ist,

ist, freigeben oder sperren

freigeben oder sperren et e Ein-/Ausschaltung eines an3|gnaI§,
'S asientone pulung @ 4as den Benutzer daran erinnert, die
das akustische Signal, das bei ] Spillung des Milchsystems vorzuneh-
jedem Tastendruck ertont, piee . Werksein EN 2y men (das Tonsignal sche_nltet sich eine
freigeben oder sperren " ostellung C icher  Zum Mend Minute nach der Zubereitung des

Getranks ein).

Hinweis: die akustischen Signal sind normalerweise wie folgt zu unterscheiden:

e Ein langes Dauersignal weist auf eine Maschinenstorung hin.

e Ein kurzes Signal ertont beim Driicken der Tasten und als Hinweis, dass die Maschine betriebsbereit ist.
e Ein wiederkehrender Signalton weist darauf hin, dass eine Reinigung notwendig ist.

MENO «DISPLAY»

Zum richtigen Einstellen der Helligkeit der Displayfarben. Die Taste "Display" driicken.

~

Display

- 1 =+ | Die Helligkeit durch Driicken
von + oder —regulieren.
) Werksein- Ein- Zuriick
ek - salung * e * i end
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| GETRANKEEINSTELLUNGEN

Zum Einstellen der allgemeinen Ausgabeparameter der verschiedenen kaffeehaltigen Getranke.
Die Taste "Getrankeeinstellungen" im Hauptmend driicken.

Espresso 5352?5:@
Kaffee Maléitﬁfato
lﬁgfr:ge Cappuccino

Zurick ’ zf#rkfeknu

Durch Anwabhl jedes einzelnen Produkts kénnen
folgende Vorgange ausgefiihrt werden:

i T t .
Anwahl der zu .M S empe"m.r, ,,,,, Einstellung der Ausgabetemperatur
A B: 100% ittel
verwendenden Mischung e des Kaffees
. Vorbriihung Starke .
Einstellung der @ s e @l Einstellung der zu mahlenden
Vorbriihung des Kaffees Kaffeemenge und Verwendung von
Surick . Werksein- . zurick | vorgemahlenem Kaffee
stellung zum Menl

Bei jedem Parameter ist der aktuelle Programmierungsstand angefiihrt.

TEMPERATUREINSTELLUNG FUR DIE KAFFEEAUSGABE

Zum Einstellen der Temperatur flr die Zubereitung des Kaffees. Die Taste "Temperatur" driicken und die
gewunschte Temperatur wahlen.

Temperatur

mi

tief \

, -
geringe Temperatur ....... ®

mittlere Temperatur - @ nittel

hohe Temperatur ------ @ hoch

) Werksein- Ein- Zuriick
Zuruck - - stellungen - .
stellung speichern  2um Mend
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EINSTELLUNG DES «<AROMAS» FUR DIE KAFFEEAUSGABE

Zum Einstellen des Aromas, d.h. der zu mahlenden Kaffeemenge und zum Einstellen der Verwendung von
Kaffeepulver. Das Getrank kann so mit der gewiinschten Kaffeemenge zubereitet werden. Mit der Funktion
"vorgemahlen" ist es auch maglich, das Getrank mit koffeinfreiem Kaffee zuzubereiten.

Starke Mild ....... () leicht
mit
Mittel ------ @ nittel
Stark ------ @ stark vorgemahlen
Zuriick Werksein- ¢ Fn' Zuriick
uruek = stellung Z;eiléﬂge%‘ * zum Menii

EINSTELLUNG «VORBRUHEN» (NUR FUR KAFFEEHALTIGE GETRANKE)

Zum Einstellen der Vorbriihfunktion: der Kaffee wird vor dem eigentlichen Briihvorgang leicht angefeuchtet, wodurch
das Aroma des Kaffees voll zur Geltung kommt und der Kaffee einen hervorragenden Geschmack bekommt.

Vorbriihung normales B \
Vorbriihen -+~ @ norma
starkes
Vorbriihen ««««- @ sk
(langer)
Vorbriihen ------- Q® s
ausgeschaltet
. Werksein- Ein- ik
Zuriick stellung  * stellungen « ,um Menii
speichern

EINSTELLUNG «<KOMBINATION» (NUR KAFFEEGETRANKE)

Fir die Auswahl der Kaffeekombination: Das Geréat Primea Cappuccino Duo ist mit zwei Kaffeebohnenbehéltern
ausgestattet. Dadurch konnen zwei verschiedene Kaffeesorten jeweils einzeln oder aber kombiniert verwendet werden.

Die Kombination erfolgt durch die
Entnahme unterschiedlicher
Kaffeemengen aus den beiden Behaltern:

Mischung

B: 1

100% Behalter “A”
(ausschlieBliche Verwendung des
Kaffees im Behalter “A”)

25% aus Behalter “B”

50% aus Behalter “A”
50% aus Behalter “B”

25% aus Behalter “A”
75% aus Behalter “B”

75% aus Behalter “A” @":75%B:25% AL00% @+

....... @509 5B:50%

D . 100% Behalter “B”
""""" Y s:100% @ (qugschlieBliche Verwendung des
Kaffees im Behalter “B”)

. Ein- T
o Werksein- Zuriick
Zurlck - stellungen - .
stellung speichern zum Menii
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| ZUSATZFUNKTIONEN

Die Maschine verfligt Uber Zusatzfunktionen. Durch Driicken der Taste "Zusatzfunktionen" gelangt man zum
entsprechenden Meni und auf dem Display erscheint folgende Ansicht:

das Menl betreten, das einige der
weltweit bekanntesten Rezepte
enthalt

die ausgegebenen Mengen jeder
Produktart anzeigen

g Caffe \
...... del demo
mondo .
Produkt-
...... . Zihler
Zuriick . Werksein- stelllztijz_gen . Zuriick
stellung speichern zum Menl

In diesem Menii kann man:

FUNKTION «CAFFE DEL MONDO»

die Funktion «Demo» einschalten,
um die Hauptfunktionen der
Maschine zu demonstrieren

Mit dieser Funktion kann der Benutzer den Kaffee nach weltberiihmten Rezepten zubereiten.

Caffe
del
mo

einen echten, starken italienischen
Espresso zubereiten

einen typisch italienischen
Espresso zubereiten

In diesem Menii kann man:

einen typisch amerikanischen Kaffee zubereiten

[ . I einen typisch nordeuropéischen
Ristretto American Caffé @ i
coffee Kaffee zubereiten
einen typisch franzosisch/
Espresso Café @...... i7eri
i oo @ schweizerischen Kaffee
zubereiten
Guten-Morgen  Gute-Nachigy. ... einen leckeren Latte Macchiato
Keftee Milch zubereiten, ohne Angst haben zu
) missen, danach nicht schlafen zu
Zutak ) Zuruck" W
zum Menii konnen

einen Kaffee fﬁr einen Tag voll
Energie zubereiten

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

e

Maochte man zum Beispiel einen typisch amerikanischen Kaffee genieBen, wird die Taste
"American Coffee" gedrtckt. In diesem Fall erscheint auf dem Display folgende Ansicht:

es wird gezeigt, in welcher Stellung sich der
(’l). ------------------------ - Einstellknopf der SBS-Vorrichtung befinden sollte

Stagten! und welche Tasse sich am besten eignet.

Nach Driicken der Taste Starten!
beginnt die Maschine mit der
Ausgabe des gewdhlten Getranks.

Zuriick -

Nach der Ausgabe des gew(inschten Getranks kann dieses in den Tasten des Hauptmendis gespeichert werden, um
jederzeit wieder ausgegeben werden zu konnen.

~

Soll dieses Produkteinstellung
gespeichert werden ?

zuriick zum Hauptmend ......@ néin 2 @f.. das Getrank speichern

Zum Speichern des soeben ausgegebenen Produkts wird auf dem Display die Taste fur den Schnellzugang angezeigt.

Diese Ansicht \ Wenn die Getranke der Funktion "caffe del
bleibt ca. 5 mondo" gespeichert werden, werden sie mit einem
Sekunden lang Ist nun unter folgender Symbol gespeichert Sternchen versehen und folgenden Tasten zugeordnet:
aktiv, um dann
zur Hauptansicht H e Ristretto: Espresso (kleine Tasse)
zurtickzukehren. e Espresso ltaliano: Espresso (kleine Tasse)
e Kaffee: Kaffee (mittlere Tasse)
Fir die Ausgabe dass Symbol anwéhlen e Café Créeme: Kaffee (mittlere Tasse)
e American Coffee: langer Kaffee (Glas)
e Guten-Morgen Kaffee: Espresso (kleine Tasse)
e Guten-Nacht Milch: Latte Macchiato

Jeder Taste kann nur ein Getrank zugeordnet werden.
Uber das Menu «Getrankeeinstellungen» konnen die Ausgangswerte wieder hergestellt werden.
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FUNKTION «DEMO»

Mit dieser Funktion kann das Leistungspotential der Maschine demonstriert werden.

Hinweis: wenn diese Funktion eingeschaltet wird, befindet sich die Maschine im Standby
und samtliche Funktionen sind gesperrt. Die Funktion "Demo" bleibt auch dann
gespeichert, wenn die Maschine Uber den Hauptschalter ausgeschaltet wird; beim
nachsten Einschalten startet die Maschine erneut mit der Funktion "Demo".

Nach Driicken der Taste "Demo" erscheint auf dem Display:

N )

Demo

nein ja

( (
Auf diese Weise beginnt der Betrieb : :
im Modus *Demo”. Die folgenden die Demofunktion die Demofunktion verlassen
Displayansichten illustrieren die fortsetzen und den normalen

Maschinenfunktionen. Maschinenbetrieb freigeben

Zum Verlassen der Funktion auf eine
beliebige Stelle des Displays driicken.

FUNKTION «<PRODUKTZAHLER>

Mit dieser Funktion kann angezeigt werden, wie viele Portionen jedes einzelnen Getrénks zubereitet wurden.

Produkt- \
A Heisse Milch 0
Latte Macchiato 1
Cappuccino 0
Espresso Macchiato 0
Heisses Wasser 0
Kaffee lang 15
Kaffee 0
Espresso 0
; Zuriick
Zurdek ° zum Menii
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| WARTUNG

Zum Reinigen/Warten aller internen Maschinensysteme. Die Taste "Reinigung & Pflege" im Hauptmendii driicken.

Diese Funktion sperrt den

In diesem Menii kann man:

I .. ..
Touch-Screen (z.b. um das ------@ Display Rﬁ'gf'fge‘g_‘} ,,,,, den Reinigungszyklus der
Display zu reinigen) Sperre system Brihgruppe starten
die Reinigung des ® Milch-
ilrheveteame ctartan ~°°°°° ‘emnigungs-
Milchsystems starten SHIB
die Spilung des Spulung .
L e OFRREG ERS Milch-  Entkalkunc@.....
o Zuriick
Zurdck : zur?}rltjll(énu

SPULZYKLUS MILCHSYSTEM

Zum Spiilen der internen Maschinensysteme, die mit der Milch in Bertihrung kommen.

Dieser kurze Spllzyklus muss verbindlich 20 Minuten nach der Ausgabe des letzten Milchgetranks ausgefihrt
werden.

Wird er nicht ausgefihrt, wird die Maschine gesperrt und lasst keine weitere Ausgabe von Getranken mit Milch zu.

Hinweis: bevor diese Funktion ausgefiihrt wird, sicherstellen dass:
1. ein ausreichend groBes GefaB unter dem Auslauf steht

2. der Milchbehalter in die Maschine eingesetzt wurde;

3. der Wassertank eine ausreichende Menge Wasser enthalt

Die Taste "Spulung Milchsystem" und dann "Spllung starten" drticken, um den Spulzyklus des Milchsystems
einzuleiten.

soergen )
=
Warten bis der Vorgang beendet ist; Den Behaélter entnehmen,
die Maschine kehrt zum Hauptmenu ausspulen und abtrocknen.
zuriick.
NACH DER BENUTZUNG, DEN BEI-[_ALTER MIT MILCH STETS HERAUSNEHMEN UND IN DEN
KUHLSCHRANK STELLEN.

Der Behdlter kann nur dann in der Maschine belassen werden, wenn er mit Trinkwasser gewaschen wurde und
keine Milch enthélt; siehe S. 42.
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REINIGUNGSZYKLUS MILCHSYSTEM

Fir die Reinigung der internen Maschinensysteme, die von der Milchzubereitung betroffen sind.

Die Ausfuhrung dieses Zyklus wird 14 Tage nach der Ausgabe des ersten Getranks mit Milch angefordert. Nach
Ablauf von 14 Tagen erscheint die blinkende Meldung “Reinigung Milchsystem” (siehe S. 15); die Reinigung gemaB
der Beschreibung im vorliegenden Abschnitt durchfiihren.

LI
T,\Q:Pf%rirr; _:Reinigu‘_(g_ Mein Programm-
anzeigen M‘Llfhsy\s{m' kaffee  °  meni

71T\

Die Taste “Reinigung Milchsystem*® driicken und auf die Anweisungen unter Punkt 2 (Seiten 30-31) Bezug nehmen.
Die Maschine schaltet zum Punkt 7.

In jedem Falle konnen fur weitere 7 Tage Getranke auf Milchbasis ausgegeben werden. Nun muss der
Reinigungszyklus in jedem Falle durchgefiihrt werden, da sonst die Ausgabe von Produkten auf Milchbasis
unterbunden wird. (Die Maschine erlaubt dennoch die Ausgabe von heiBem Wasser und Kaffee).

Damit der Benutzer auf diesen wichtigen Vorgang hingewiesen wird, wird auf dem Display 3 Tage vor Ablauf der
entsprechenden Frist die Meldung “Reinigung Milchsystem -3” angezeigt, die in den nachfolgenden Tagen jeweils

aktualisiert wird.
W w

Mein Programm-
kaffee  °  meni

Menii in \R}inig{w

Textform -dilchsystesm .

anzeigen 2 -3 \\
Lo\
71 v

Die Taste “Reinigung Milchsystem*® driicken und auf die Anweisungen unter Punkt 2 (Seiten 30-31) Bezug nehmen.
Die Maschine schaltet zum Punkt 7.

Hinweis: bevor diese Funktion ausgefiihrt wird, sicherstellen dass:

1. ein ausreichend groBes GefaB bereitsteht;

2. der Milchbehélter keine Milchreste mehr enthalt und gereinigt wurde;
3. der Wassertank eine ausreichende Menge Wasser enthalt.

DER REINIGUNGSZYKLUS KANN NICHT UNTERBROCHEN WERDEN. DER VORGANG MUSS VON EINER

PERSON UBERWACHT WERDEN.
AUSSCHLIESSLICH DAS MITGELIEFERTE REINIGUNGSPULVER FUR DIESEN VORGANG VERWENDEN.

LLE ) 3 =
[AEiE system y
NG
reini
zyklu
Spum
Milch- Entkalkung
system
Zurlick - . zuzrﬁrl[\jlcek _ ﬁ
Die Funktion durch Driicken Den Milchraum offnen und den Das Reinigungspulver in den
der entsprechenden Taste Behélter herausnehmen. Behélter geben.
wahlen.
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Den Milchbehalter bis zum
Flllstand «max» mit frischem
Wasser fillen.

Milchreinigungszyklus

Den Milchraum schlieBen.
Die Taste driicken.

Den Milchraum o6ffnen und den
Behalter mit dem

Reinigungsmittel einsetzen.

Milchreinigungszyklus

~

-

Der Reinigungszyklus wird

automatisch gestartet.
Das Ende des Reinigungsvor-
gangs abwarten.

Ein ausreichend groBes GefaB
unter den Milchauslauf stellen.
Hierflr kann auch ein zweiter
Milchbehélter benutzt werden.

9 Milchreinigungszyklus \

RS

Nach Beendigung des Reini-
gungsvorgangs erscheint....

Die Maschine setzt ein Tonsignal
ab.

Wahrend Reinigungs- und Spllzyklen konnen Reinigungsmittel- und Wasserreste im Behélter bleiben. Vor einer
erneuten Fillung des Behélters, in jedem Falle die darin enthaltene Flissigkeit entleeren.

Den Milchbehalter
herausnehmen.

11

Milchreinigungszyklus

~

s

Den Behalter ausspilen und
mit frischem Wasser fillen.
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Stal
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die Taste drucken.
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13 ™\ 14 N\

Milchreinigungszyklus Milchreinigungszyklus

: : . : :
Warten.... Nach Beendigung der Splung Den Milchbehalter herausnehmen.
erscheint....

16 Milchreinigungszyklus \

Einen weiteren Spulzyklus wie
unter Punkt 14 beschrieben.
Nach Beendigung kehrt die
Maschine automatisch zum
Hauptmen( zuriick.

PEES

Den Behalter ausspilen und
mit frischem Wasser fllen.
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REINIGUNGSZYKLUS KAFFEESYSTEM (REINIGUNGSZYKLUS DER BRUHGRUPPE)

Zum Reinigen der internen Maschinensysteme, die von der Kaffeeausgabe betroffen sind. Wir empfehlen, diesen
Reinigungszyklus nach jeweils 500 ausgegebenen Getranken mit Kaffee oder aber monatlich auszufihren. Die
Reinigungstabletten Saeco sind beim Handler Ihres Vertrauens oder in autorisierten Kundendienststellen erhaltlich.

Hinweis: Bevor diese Funktion ausgefihrt wird, sicherstellen dass:
1. ein ausreichend groBes GefaB unter dem Kaffeeauslauf steht;

2. die daflr vorgesehene Reinigungstablette in den Einflllschacht flr Pulverkaffee
(gemahlener Kaffee) geworfen wurde und
3. der Wassertank vollstandig gefullt ist.

DER REINIGUNGSZYKLUS KANN NICHT UNTERBROCHEN WERDEN.
DER VORGANG MUSS VON EINER PERSON UBERWACHT WERDEN.

Die Taste "Reinigung Kaffeesystem" und dann "Reinigungszyklus starten" driicken,
um den Reinigungszyklus einzuleiten.

Reinigung Kaffeesystem-
bitte warten

Reinigun

Kaffee- Reinigungs-

zyklus

DIE WARTUNG UND DIE REINIGUNG DER BRUH-
GRUPPE WERDEN AUF SEITE 44 BESCHRIEBEN.

\

Warten bis der Zyklus beendet ist; die
Maschine kehrt zum Hauptmenu zurtick.

DISPLAYSPERRE

Zum Reinigen des Displays. Der Touch-Screen kann mit einem weichen, feuchten Tuch oder mit handelsiblichen, flr

Displays geeigneten Reinigungsmitteln gereinigt werden.

DIE VERWENDUNG VON L()SUNGSIYIITTELN, ALKOHOL, AGGRESSIVEN REINIGUNGSMITTELN ODER SPITZEN
GEGENSTANDEN, DIE DIE OBERFLACHE DES DISPLAYS BESCHADIGEN KONNTEN, IST NICHT ERLAUBT.

Die Taste "Displaysperre" driicken.

Display - \ 2

Spaye reiga%
Fr? abe

-—

~

Um das Display erneut zu aktivieren, "Freigabe" unten rechts und anschlieBend

(innerhalb von zwei Sekunden) "Freigabe" oben links driicken (diese Taste
erscheint erst nach dem Driicken der vorhergehenden Taste).
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ENTKALKUNG

Zum Ausfiihren des automatischen Entkalkungszyklus.

Die Entkalkung muss alle 3-4 Monate durchgefiihrt werden, sobald eine Verringerung der Wasserausgabemenge
festgestellt wird oder sobald die Maschine dies anzeigt.

Die Maschine muss dazu eingeschaltet sein. Sie sorgt automatisch fir die Verteilung des Entkalkungsmittels.

DER VORGANG MUSS VON EINER PERSON UBERWACHT WERDEN.
ACHTUNG! AUF KEINEN FALL ESSIG ALS ENTKALKUNGSMITTEL VERWENDEN.

Es wird empfohlen, das Saeco-Entkalkungsmittel zu verwenden. Es muss in jedem Fall ein ungiftiges und unschadli-
ches, handelsubliches Entkalkungsmittel fiir Kaffeemaschinen verwendet werden. Das aufgeloste Entkalkungsmittel
muss nach den Herstellerangaben und den landesiblichen Vorschriften entsprechend entsorgt werden.

Hinweis: bevor der Entkalkungszyklus ausgefiihrt wird, sicherstellen dass:

1. ein ausreichend groBes GefaB unter dem Wasser- und Kaffeeauslauf steht

2. DER WASSERFILTER WURDE ENTFERNT.

3. der Wassertank bis zur mit |:':| gekennzeichneten Hohe mit der Entkalkungslosung gefuillt ist

Unterbrechen der Entkalkung.

Die Entkalkung bzw. Spiilung kann unterbrochen werden, um zu einem spateren Zeitpunkt wieder aufgenom-
men zu werden. Wenn die Entkalkung unterbrochen wird, weist die Maschine den Benutzer darauf hin, dass sie
ausgeschaltet werden muss.

ACHTUNG! DIE ENTKALKUNG MUSS INNERHALB VON 24 STUNDEN AB IHRER UNTERBRECHUNG WIEDER
AUFGENOMMEN WERDEN.

Beim nachsten Einschalten weist die Maschine den Benutzer darauf hin, dass die Entkalkung/Spiilung beendet
werden muss.

1 ™\ 2 ™\
||
' W w (o
TMenum _\erkzaélaung._ kaef.n _ Programm- Zuriick - . . Zur&ck‘_
71 \\
Die Maschine signalisiert mit einer Meldung im Hauptmend, dass eine Wenn die Maschine gesperrt wird,
Entkalkung erforderlich ist. Der Maschinenbetrieb wird durch den erscheint auf dem Display die
Warnhinweis nicht gesperrt. Die Zahl unter der Meldung zeigt die Anzahl Meldung "Wassertank mit
der durchfiihrbaren Getrankeausgaben an, bevor die Maschine gesperrt Entkalker flllen". Die Entkalkung
wird. Die Zahl wird nach jeder Ausgabe aktualisiert. Wenn nur noch 30 wie beschrieben durch Driicken von
Getrankeausgaben bis zur Maschinensperre moglich sind, beginnt die "Entkalkung starten" durchfihren.

Taste zu blinken. Wenn die moglichen Getrankeausgaben ausgeschopft
sind, wird die Maschine gesperrt. Die Entkalkung muss jetzt
durchgeflhrt werden.

Durch Driicken der Taste gelangt man zum Entkalkungsmend.
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Um die Entkalkung durchzufiihren, bevor die Maschine gesperrt wird oder auf die Notwendigkeit der Entkalkung
hinweist, die Taste "Entkalkung" und dann "Entkalkung starten" driicken, um den Entkalkungszyklus einzuleiten.

1

Entkalkung

Entkalkung -

Pause
Entkalkung®

Entkalkungszyklus \

bitte warten

=

Die Maschine beginnt, das Entkalkungsmittel
uber die HeiBwasserdise auszugeben. Die
Ausgabe erfolgt in voreingestellten Intervallen;
auf diese Weise kann das Mittel gut wirken.

2 Entkalkungszyklus \ 3

bitte warten

-

Entkalkungszyklus \

bitte warten

silung
’ starter»

Sobald die Losung aufgebraucht
ist, erscheint auf dem Display:

Den Wassertank entfernen und mit
frischem Trinkwasser ausspulen, um
die Entkalkungsmittelriickstande

Das Maschinensys{em spulen.
Dazu die Taste "Spulung
starten" drucken.

vollsténdig zu entfernen. Den
Behalter anschlieBend mit frischem
Trinkwasser fullen und wieder

ginsetzen.

5 Entkalkungszyklus \

bitte warten

Pause
Spllen °

'

Die Maschine fuhrt die Sptlung durch.

Nach dem Spulzyklus wird man zum Auffullen
des Tanks mit frischem Trinkwasser
aufgefordert. Bevor der Tank wieder gefillt wird,
soweit gewtinscht, den Wasserfilter erneut
einsetzen oder den kleinen weiBen Filter wieder
einsetzen (siehe Seite 7).
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Ein GefaB unter die HeiBwasserduse stellen. Nach dem
Einsetzen des Wassertanks fiihrt die Maschine automatisch
eine Entliftung des Wassersystems durch. Wenn dieser
Vorgang nicht gelingt, im Abschnitt "Manuelles Entlliften
des Wassersystems" nachlesen (siehe Seite 6).
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| UHREINSTELLUNGEN

Zum Einstellen des Datums und der aktuellen Uhrzeit, des Timers fur den Standby-Modus (Energiesparfunktion) und
der Uhrzeiten flir das automatische Ein- und Ausschalten der Maschine. Die Taste "Einstellungen Uhr" im Hauptmen(i

driicken.

In diesem Menii kann man:

T\ Folgendes einstellen:

Einstaliung @+ - die aktuelle Unrzeit

- das aktuelle Datum

- das Anzeigeformat

(24 Stunden - AM/PM)
die Parameter flr . .
den Standby-Modus @ Sandby” Ensielunog..... die Intervalle zwischen der
nach der letzten Maschinenein- und -ausschaltung

Getrankeausgabe Zurtick | Bus einstellen (drei separat
einstellen einstellbare Intervalle)

ZEITEINSTELLUNGEN

Um die Ein- und Ausschaltzeiten der Machine richtig zu programmieren missen die Uhr- und Kalenderparameter
richtig eingestellt sein. Die Taste "Zeit Einstellungen" driicken.

Zeit
EinsteRyngen

In diesem Menii kann man:

Zeit Akht“em

Uhrzeit ga....... i i
die Einstellungen der aktuellen -....@ochentag e ﬂ'r? m(.)tmentelm eingestellte

Uhrzeit und des Wochentags Atueler fzeit anzeigen

andern W‘;fe:g;;a“. ------- den momentan eingestellten
i Wochentag anzeigen

i i Uhrzeit i .
das Anzeigeformat der gg&zer'; PS Format f"ma‘ Q- das momentan eingestellte
: Anzeigeformat der Uhrzeit

(24 Stunden oder AM/PM) ) Werksein.  Ein- Surick anzeiden
Zurdek stellung  * Sst;éligﬂgfr? * zum Mend g

Aktuelle Uhrzeit/Wochentag
Zum Einstellen des aktuellen Wochentags und der Uhrzeit. Die Taste "Zeit Wochentag" driicken.

In diesem Menii kann man:
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\ Die Stunde durch
Zeit - 09h (am) + o - Driicken von + oder —
Woc t .
einstellen
- . + ~ Die Minuten durch
Drucken von + oder —
einstellen
4 dienstag } .. ..... den Tag durch
: Driicken von < oder
) Ein- Zuriick .
Zuriick . . ssfé'i”cﬂ%?ﬁ o um Meni einstellen
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Anzeigeformat der Uhrzeit

Zum Bestimmen des Anzeigeformats der Uhrzeit. Die Anderung dieser Einstellung wirkt sich auf samtliche

Parameter aus, die eine Stundenanzeige/-einstellung erfordern!

Die Taste "Uhrzeit Format" driicken. Die Anderung wird sofort umgesetzt und die untere Anzeige gibt "am/pm"

oder "24h" an.

UHREINSTELLUNG

Zum Einschalten (Aktivieren) und Ausschalten (Standby) der Maschine zu gew(inschten Uhrzeiten.

Zeit
Wochentag
Uhrzgit
Form
o Werksein-
Zurtick stellung

- stellungen
speichern

09:45 (am)

Aktueller
Wochentag
dienstag

Zeit-
format

24h

Ein- Zuriick
° zum Menl

Die Maschine kann diese Funktion nur dann steuern, wenn sie eingeschaltet ist.

Einstellung

das erste

Einschaltintervall""'

einstellen

bestimmen, an
welchen Tagen die
Intervalle aktiv sind

Fur eine korrekte Einstellung:

In diesem Menii kann man:

|Einste||ung 1
Ein 07:00 am
Aus 09:00 am

-@ Einstellung

Wochentag

Zurlick -«

Einstellu@\

Ein 12:00 pm
Aus 14:00 pm‘

Einstellung 3
Ein 17:00 pm|
Aus 19:00 pm

. Zurick
zum Menu

- die einzelnen Ein- und Ausschaltintervalle der Maschine einstellen

- wahlen, an welchen Tagen diese Intervalle flir die Ein- und Ausschaltung der Maschine sorgen sollen.

ein zweites
Einschaltintervall
einstellen

. ein drittes

Einschaltintervall
einstellen

Es wird empfohlen, die Einschaltzeiten so einzustellen, dass sie sich nicht iberschneiden.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene



http://manualslib.de/

m MASCHINENPROGRAMMIERUNG

Einstellung eines Einschaltintervalls
Um ein Einschaltintervall einzustellen, die Taste des Intervalls dricken, das man einstellen mochte.

Einstellung 2 1] _ 08h (am) +\. ..... Die Einschaltstunde durch
Ein 12 prm Driicken von + oder — einstellen.
Einstellung 2
_ o + o - Die Minuten dyrch Drucken
von + oder — einstellen.
i Ein- it
Zurlick - . Sstp‘)egiah%?r? . zunlirl\%an“ |

zum Speichern der Einsfellungen und Offnen der nachsten Ansicht

2| _ 09h (am) +\. Die Ausschaltstunde durch
Driicken von + oder — einstellen
Einstellung 2
- 15 min + o - Die Minut(_en durch Driicken von
+ oder - einstellen
i Ein- ek
Zuriick . . Sst;gi%ﬂg?g . zurﬁrl\lecenu

Zum Speichern der Einétellungen

Bestimmen der taglichen Einschaltintervalle

Die Wochentage durchgehen und fir jeden Tag unabhangig von den anderen die gewiinschten Einstellungen wahlen,
die aktiviert werden sollen.

nicht aktiviertes IEinsteIIungl Einstellung 2 Elr;:tlil(!::m?a\ aktiviertes Intervall fir den

B e Ein 07:00am Ein1200pm | En1700pm@@y..... N
InterV?II fur den .Aus 09:00 am Aus 14:00 pm Aus 18:00 pm gewahlten Tag
gewahlten Tag

Einstellung

den Tag durch Drlcken

<4 dienstag 4 von < oder » wahlen
Ein- i
. Zuriick
Zuriick . . Zfé'i%ﬂgefﬁ * zum I\lecenu

zum Speich:ern der Einstellungen

Es konnen fiir jeden Tag unterschiedliche Intervalle gewahlt werden.
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STANDBY-EINSTELLUNG

Zum Bestimmen, nach welchem Zeitabstand die Maschine nach der letzten Getrankeausgabe in den Standby-
Modus Ubergeht.
Die Ausschaltverzogerung wurde vom Werk auf «Nach 3 Stunden» voreingestellt.

Einstellung Nach Nach\
Sta 15 Minuten 30 Minuten
Die Ausschaltverzogerung
wahlen.
Nach Nach
3 Stunden 1 Stunde
standard Ein- ;
G ; Zuriick
Zuriick «  wieder- - stellungen - .
herstellen speich%rn zum Menil

Nach Ablauf der eingestellten Zeit vor
der Ausschaltung erscheint:

. Starten
Sl

Zum Aktivieren der Maschine
"Starten" driicken. Nach
Durchfiihrung der Funktionsdiagnose
und der Aufwarmphase ist die
Maschine erneut betriebsbereit.
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| SPEZIALFUNKTIONEN /OPTIONEN

Mit diesem Men(i konnen Spezialfunktionen der Maschine aufgerufen werden. Die Taste "Optionen" im Hauptmeni

driicken.
Werks- \

einstellungen

Zuriick

Zuriick . * 2um Meni

AUF WERKSEINSTELLUNG ZURUCKSETZEN

Dieses Men(i enthélt die Funktion zum Wiederherstellen aller Werkseinstellungen. Diese Funktion ist fiir die
Wiederherstellung der Grundparameter besonders wichtig. Die Taste "Werkseinstellungen" driicken.

1 Sollen wirklich die werkseitigen
Einstellungen aufgerufen werden?
Dabei werden alle persénlichen
Einstellungen geldscht!

Werks-
einstelqqgen

nein ja

Zuriick X X Zuruck“

zum Men“

Bei der Auswahl von "Ja" wird man zu einer weiteren Bestatigung in
umgekehrter Tastenfolge aufgefordert, um sicherzustellen, dass die
Wiederherstellung tatsachlich gewollt ist.

ALLE INDIVIDUELLEN EINSTELLUNGEN GEHEN UNWIDERRUFLICH VERLOREN; NACH DER WIEDERHERSTELLUNG
DER EINSTELLUNGEN MUSSEN, WENN GEWUNSCHT, ALLE FUNKTIONEN NEU PROGRAMMIERT WERDEN.

Soll irkli i it
2] e deneiseisn 3 ) 4 )
Dabei werden alle persénlichen -
Einstellungen geldscht!
W w
nein ' W w
ek C e gy |EEe. e
Die Wiederherstellung erfolgt durch Auf dem Display erscheint 2 Nach Ablauf dieser Zeit kehrt die
die Auswahl von "Ja". Sekunden lang die Anzeige "Alle Maschine zur Hauptansicht

Parameter wurden zurlckgesetzt". zurtck.
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REINIGUNG UND WARTUNG m

| WARTUNG IM NORMALBETRIEB

Im Normalbetrieb kann die Meldung , Kaffeesatzbehélter leeren“ erscheinen. Diesen Vorgang bei
eingeschalteter Maschine ausfihren.

Wird der Satzbehalter bei ausgeschalteter Maschine
geleert oder wenn dies nicht auf dem Display
angezeigt wird, so wird die Zahlung der im Behalter
enthaltenen Satzportionen nicht auf Null gestellt.
Aus diesem Grunde kann die Maschine bereits nach
der Ausgabe von wenigen Kaffees erneut die
Meldung “Kaffeesatzbehalter leeren“ anzeigen.

Den Kaffeesatzbehalter herausneh-
men, entleeren und waschen.

| REINIGUNG UND WARTUNG DER MASCHINE

Die anschlieBend beschriebene Reinigung der Maschine muss mindestens einmal wochentlich erfolgen.
Hinweis: wenn das Wasser mehrere Tage im Wassertank bleibt, darf es nicht mehr verwendet werden.

ACHTUNG! Die Maschine keinesfalls ins Wasser tauchen!
Fir die Reinigung und die Wartung des Cappuccinatore siehe den entsprechenden Abschnitt auf Seite 42.

N

Die Maschine ausschalten und Den Tank und den Deckel Die Abtropfschale herausnehmen,
den Netzstecker ziehen. waschen. entleeren und waschen.

Den Milchbehalter herausnehmen Die Wasserauffangschale
Kaffee mit einem trockenen Tuch und waschen (siehe Seite 42 fir herausnehmen, entleeren und
reinigen. Das Display reinigen die Reinigung des Cappuccinatore). waschen.

(siehe Seite 33).
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| REINIGUNG UND PFLEGE DES MILCHBEHALTERS

Der Milchbehalter und der Cappuccinatore wurden fiir die Optimierung der Milchaufbereitung entwickelt.
Die standige Reinigung und Pflege dieser Teile gewahrleistet die Zubereitung von kostlichen Getranken mit
Milch.

Es wird empfohlen, den Cappuccinatore vor der ersten taglichen Ausgabe der Produkte mit Milch zu
spiilen und mindestens einmal wochentlich sorgféltig zu reinigen.

SCHNELL-INSTANDHALTUNG DES CAPPUCCINATORE

Es besteht die Mdglichkeit, dass die Milch nicht optimal aufgeschaumt
wird. In diesem Falle muss lediglich der in der Abbildung gezeigte
Flussregler gedreht werden.

Fir die Schnell-Instandhaltung wird der Regler um 2-3 Umdrehungen
gedreht.

Hinweis: Sollte der installierte Regler verloren gehen, ihn durch den mit
dem Wartungsset Cappuccinatore gelieferten Regler ersetzen.

REINIGUNG DES MILCHBEHALTERS

Nach der Verwendung von Milch fir die Zubereitung der Getranke muss der Behalter mit frischem
Trinkwasser gereinigt werden, bevor er wieder in die Maschine eingesetzt wird. Mit wenigen einfachen
Vorgangen kann so ein optimaler Betrieb der Maschine gewahrleistet werden.

Die Milch in ein GefaB fillen. Mit lauwarmem Wasser alle Teile Trocknen und wieder einsetzen.
spilen, die mit der Milch in
Beriihrung gekommen sind.

WARTUNG VOM 0-RING FUR DEN MILCHBEHALTER

In der Maschine befindet sich ein 0-Ring der eine regelmaBige Pflege
bendotigt.

Alle 6 Monate den Wassertank und den Milchbehalter entnehmen. Den
0-Ring mit dem Fett aus dem Lieferumfang der Maschiene fetten.
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UMFASSENDE INSTANDHALTUNG DES CAPPUCCINATORE

Der Cappuccinatore sollte regelméaBig, am besten nach jedem Gebrauch, sorgfaltig gereinigt werden.

Die Bestandteile konnen mit haushaltstblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

-

Den Cappuccinatore abnehmen. Den oberen Teil und den unteren
Teil des Cappuccinatore
voneinander trennen.

-

'S

|

Den Verschluss vom unteren Teil Alle Teile reinigen. Vergewissern Die Teile wieder montieren und
abnehmen. Sie sich, dass das Liftungsloch den Cappuccinatore im Behalter
frei von Milchriickstanden ist. installieren.

AUSTAUSCH 0-RING

Sind die beiden Teile des Cappuccinatore zu locker miteinander verbunden, muss der 0-Ring durch ein
entsprechendes Teil aus dem Lieferumfang ersetzt werden.

| 3 w\
Den 0-Ring unter Verwendung Den neuen 0-Ring durch sanften Den oberen Teil und den unteren
eines spitzen Gegenstandes Druck einsetzen. Teil des Cappuccinatore
entfernen. miteinander verbinden.
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REINIGEN DER BRUHGRUPPE

Die Briihgruppe muss mindestens einmal wochentlich gereinigt
werden. Die Schmierung der Brithgruppe nach ca. 500 Ausgaben
vornehmen. Das Fett fir die Schmierung der Brihgruppe ist in
autorisierten Kundendienststellen erhaltlich.

Die Brihgruppe mit lauwarmem Wasser reinigen.

ACHTUNG! Die Briihgruppe nicht mit Reinigungsmitteln waschen,

da sie den korrekten Betrieb beeintrachtigen konnen. Nicht in der

Spiilmaschine waschen.

Zum Herausnehmen der
Briihgruppe die Taste PUSH
drucken.

Sicherstellen, dass sich alle Teile
in der richtigen Position befinden.
Der gezeigte Haken muss sich in
der korrekten Position befinden.
Um dies zu tberprifen, wird die
Taste “PUSH” fest gedriickt.

Das Fett gleichmaBig verteilen.

Die Brihgruppe von Kaffeeresten
reinigen.

Den oberen Filter unter
flieBendem Wasser reinigen.

6

Der Hebel im unteren Bereich
der Gruppe muss die Basis
berihren.

Beim Einsetzen die Taste PUSH
nicht driicken!
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Die Servicetur andriicken und
offnen.

Sicherstellen, dass sich die
Briihgruppe in der Ruhestellung
befindet; die beiden Bezugspunkte
mussen Ubereinstimmen.

Die Fiihrungen der Gruppe sollten
ausschlieBlich mit dem Fett aus dem
Lieferumfang geschmiert werden.

Die Servicetur schlieBen und den
Kaffeesatzbehalter einsetzen.
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| WARTUNG DES MAHLWERKS

ACHTUNG!

Nach sehr vielen Mahlvorgédngen (circa 2000) muss das Mahlwerk nachgestellt werden, damit die
Kaffeezubereitung weiterhin optimal erfolgt.

Diese Arbeit muss aufmerksam von einem gelibten Benutzer durchgefiihrt werden. Die Schraube konnte ins
Mahlwerk fallen. Falls dies geschieht, die Schraube vor dem Einschalten der Maschine entfernen. Um dies
zu vermeiden, sollte die Offnung des Mahlwerks mit einem Tuch abgedeckt werden.

Die Nachjustierung erfolgt durch Driicken und gleichzeitiges Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn. Die
Einstellung darf hochstens um 2 Raster verdndert werden.

DEN KAFFEEBOHNENBEHALTER ENTLEEREN.

1 D
||
W w

Textform . KM%W
anzeigen 2 me”“ﬁ

Driicken und zwei Kaffees
zubereiten.

Menii in

~ BEHALTER el )

\. 3
Die Schraube, die die Serviceab-
deckung geschlossen halt, losen.

Die Schraube, die die Serviceab-
deckung geschlossen halt, losen.

2

Wenn die folgende Displayansicht
angezeigt wird, “ok” driicken und
die Vorgehensweise ab dem Punkt

(1) nur einmal wiederholen.

Die Schraube und die Abdeckung

entfernen.

Die Schraube und die Abdeckung

entfernen.

Nach Wiederholung der
Vorgehensweise, die Maschine
ausschalten und den Netzstecker
ziehen.

\ I
Eine Kerbe weit nachstellen.

AnschlieBend die Abdeckung wieder anbringen und sie mit der zuvor entfernten Schraube befestigen.
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m STORUNGSMELDUNGEN

Gerate zur Problembehebung aus- und wieder
einschalten

FEHLERMELDUNG FEHLERBEHEBUNG

Um die normale Funktionsfahigkeit wiederherzustellen,
Geréat aus und nach 30" wieder anschalten.

Servicestelle anrufen

Problem, das den Einsatz des Kundendienstes erforderlich
macht.

Wasserauffangschale einsezten

Die Wasserauffangschale muss eingesetzt werden.

Deckel Kaffeebohnenbehalter schliessen

Den Deckel des Kaffeebohnenbehalters schlieBen, um mit
der Produktausgabe beginnen zu konnen.

Vorgemahlenen Kaffee einfiillen

Der vorgemahlene Kaffee soll eingeflllt werden,
wenn bei der individuellen Programmierung ein Produkt
gewdahlt wurde, das diese Kaffeeart benotigt.

Kaffeebohnenbehalter A nachfillen

Kaffeebohnenbehalter B nachfillen

Im angezeigten Behdlter befindet sich kein Kaffee mehr.
Den entsprechenden Behdlter mit Kaffee fiillen, um das
Produkt auszugeben.

Beide Kaffeebohnenbehalter nachfillen

In beiden Behaltern befindet sich kein Kaffee mehr.
Beide Behalter mit Kaffee flllen, um das Produkt
auszugeben.

Brithgruppe einsetzen

Die Bruhgruppe in das vorgesehene Fach einsetzen.

Kaffeesatzbehalter einsetzen

Den Kaffeesatzbehater einsetzen.

Kaffeesatzbehalter leeren

Den Kaffeesatzbehalter herausnehmen und den Satz in
einen geeigneten Behalter leeren.

Hinweis: Der Kaffeesatzbehalter sollte nur bei
eingeschalteter Maschine und erst dann, wenn die
Maschine dazu auffordert, entleert werden. Erfolgt das
Entleeren des Behalters bei ausgeschalteter Maschine,
kann diese die Entleerung nicht registrieren.

Seitentlr schliessen

Die Seitentur muss fur einen korrekten Betrieb des Gerates
geschlossen sein.

Wassertank auffillen

Wassertank entnehmen und mit frischem Trinkwasser
auffullen.

Wassertank einsetzen

Den Wassertank einsetzen

Die Wasserauffangschale unter der Briihgruppe
entleeren

Seitentlr offnen, Wasserauffangschale unter der
Brihgruppe entleeren.

Milchbehdlter mit Cappuccinatore einsetzen

Die Cappuccinodise in den Milchbehalter einsetzen. Ohne
diese kann kein milchhaltiges Produkt ausgegeben
werden.

Maschine entliften

Um das manuelle Laden des Wassersystemes fortflihren
zu konnen, auf das Display driicken. Das Gerat fuhrt einen
automatischen Ladeversuch durch; sollte dieser Versuch
nicht korrekt durchgeflinrt werden, muss mit diesem
System fortgefahren werden.

Nicht korrekt ausgeflihrtes Laden des System

Den Kundendienst zur Problembehebung kontaktieren.
(Servicenummer)

Nicht korrekt ausgefiihrter Entkalkungszyklus

Den Vorgang, wie im entsprechenden Abschnitt
beschrieben, wiederholen.

Milch spiilen

siehe Seiten 15 und 29

Reinigung Milchsystem

siehe Seiten 15 und 30
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STORUNGSMELDUNGEN / TECHNISCHE DATEN

FEHLERMELDUNG FEHLERBEHEBUNG

Der Wasserfilter muss ausgetauscht werden, wenn eine

Wasserfilter wechseln

der folgenden Bedingungen vorliegt:

1. es wurden bereits 60 Liter Wasser ausgegeben
2. es sind bereits 60 Tage seit der letzten

Installierung vergangen

3. essind 20 Tage seit der letzten Benutzung der

Maschine vergangen

Hinweis: diese Meldung erscheint nur dann, wenn bei der
Wasserfilterfunktion «eingeschaltet» gewahlt wurde (siehe

Seite 21).

Nicht korrekt ausgeflhrter Reinigungszyklus

Den Vorgang, wie im entsprechenden Abschnitt

beschrieben, wiederholen.

Milch in den Milchtank flllen

Den Behalter mit Milch aufflllen, um das Produkt

auszugeben.

Milchschublade schliessen

Den Milchbehalter schlieBen, um das Produkt auszugeben.

Milchbehalter spilen

Den Milchbehalter reinigen, nachdem dieser benutzt

wurde.

Maschine entkalken

Es muss ein Entkalkungszyklus der internen
Geratesysteme durchgefiihrt werden.

Energiesparmodus

"Starten"-Taste drucken

| TECHNISCHE DATEN

Nennspannung

Nennleistung

Stromversorgung

Material Gehduse

Abmessungen (B x T x H)

Gewicht (kg)

Kabellange

Bedienfeld

Wassertank

Milchbehalter

Fassungsvermdgen Kaffeebehdalter A
Fassungsvermogen Kaffeebehilter B
Pumpendruck

Durchlauferhitzer

Kaffeemiihle

Sicherheitsvorrichtung Druck
Sicherheitsvorrichtung Temperatur

Konstruktions- und Ausfiinrungsénderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Konformitat

Siehe Typenschild auf dem Gerat
Siehe Typenschild auf dem Gerat
Siehe Typenschild auf dem Gerat
Kunststoff

355 x 460 x 380 mm

14

1200 mm

Frontseitig (digital)

2 | - herausnehmbar

ca 400 ml - herausnehmbar

200 g Kaffeebohnen

150 g Kaffeebohnen

15 bar

2 — aus rostfreiem Edelstahl

2 - mit Keramik-Mahlscheiben
Sicherheitsventil im Druck-und Heizungsbereich
Thermostate und thermische Sicherungen

des Gerates mit der Europaischen Richtlinie 89/336/EWG (Gesetzeserlass 476 vom 04/12/92)

zur Beseitigung elektromagnetischer Storungen.
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m SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

S O S IM NOTFALL
Den Stecker sofort aus der Netzsteckdose ziehen.

DAS GERAT NUR

* in geschlossenen Raumen verwenden.

e zur Zubereitung von Kaffee, HeiBwasser und zum Milchaufschdumen verwenden.

e Fiir den Hausgebrauch verwenden.

e Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt durch Personen (einschlieBlich Kinder), mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei
denn sie werden durch eine fir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen
wie das Gerat zu benutzen ist.

ﬁ VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DEN GEBRAUCH DES GERATES

—

e Zur Vermeidung von Gefahrensituationen das Gerdt nicht fiir andere Zwecke als die vorgenannten verwenden.

e Keine anderen Substanzen als in der Bedienungsanleitung angegeben in die Behélter einflillen.

¢ Beim Beflillen von gemahlenen Kaffees muB der Bohnenbehélterdeckel geschlossen werden.

e AusschlieBlich frisches Trinkwasser in den Wassertank einfiillen: HeiBwasser und/oder andere Flissigkeiten konnen
das Gerat beschadigen.

¢ Kein kohlensdurehaltiges Wasser verwenden.

e Nicht mit den Fingern in die Kaffeemdhle greifen und keine anderen Substanzen als Bohnenkaffee einfllen.

e Bevor in die Kaffeemihle gegriffen wird, das Gerat mit dem Hauptschalter ausschalten und den Netzstecker aus der
Steckdose ziehen.

e Keinen loslichen Kaffee oder Bohnenkaffee in den Behdlter fiir gemahlenen Kaffee flillen.

e Um das Touch-Screen-Display zu bedienen nur die Finger verwenden

@ NETZANSCHLUSS

Der Netzanschluss muss mit den landesspezifischen Sicherheitsvorschriften tibereinstimmen.

Die Steckdose, an die die Maschine angeschlossen wird, muss:

e mit dem am Gerét installierten Stecker tibereinstimmen;

e die richtige GroBe aufweisen, um den Vorschriften auf dem Typenschild auf der Unterseite des Gerates zu entsprechen.
e einen ordnungsgemaBen Schutzleiterauschluss haben.

Das Stromkabel darf auf keinen Fall:

e mit Flissigkeiten jedweder Art in Kontakt kommen: Gefahr eines Stromschlages und/oder Brandes;
e eingeklemmt werden und/oder mit spitzen Gegenstanden in Kontakt kommen;

e eingesetzt werden, um das Geréat zu verschieben

e benutzt werden, wenn es beschadigt ist

e mit feuchten, oder gar nassen Handen beriihrt werden

e eingewickelt sein, wenn das Gerat in Betrieb ist

e heschadigt werden.

1 INSTALLATION
e eine gut ausgerichtete, ebene und standfeste Stellfldche wéhlen (der Neigungswinkel darf auf keinen Fall den Wert 2°
iiberschreiten).
e Nicht an Orten aufstellen, an denen Wasser auf das Gerat gelangen kénnte.
e Optimale Betriebstemperatur: 10°C+40°C
Maximale Luftfeuchtigkeit: 90%.
Der Aufstellungsort sollte hell, gut belliftet und hygienisch sein. Die Steckdose sollte leicht zuganglich sein.
Nicht auf glihende Oberflachen stellen!
10 cm Abstand von Wanden und Herdplatten einhalten.
Nicht in Raumen mit Temperaturen bis und/oder unter 0°C in Betrieb nehmen. Sollte das Gerat diesen Bedingungen
ausgesetzt sein, den Kundendienst kontaktieren, damit eine Sicherheitskontrolle durchgefiihrt werden kann.
Das Gerdt nicht in der Nahe von leicht entflammbaren und/oder explosiven Substanzen in Betrieb nehmen.
e Esist strengstens verboten, das Geréat in Raumen mit hoher Explosionsgefahr oder mit einer hohen
Konzentration von 6lhaltigen Pulvern oder Substanzen in der Luft in Betrieb zu nehmen.
e Das Gerét nicht auf anderen Geréaten aufstellen.

GEFAHREN

e Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerét spielen.

e Das Geréat kann eine Gefahr fiir Kinder darstellen. Sollte das Gerét unbeaufsichtigt sein, Netzstecker ziehen.
e Kein Verpackungsmaterial in Reichweite von Kindern aufbewahren.

¢ Den Dampf- bzw. HeiBwasserstrahl niemals auf sich selbst oder andere richten: Verbrennungsgefahr.

e Keine Gegenstande in die Geratedffnungen stecken (Gefahr! Strom!).
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e Stecker nicht mit nassen Hénden oder FiiBen beriihren, nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
e Achtung: Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit HeiBwasser, Dampf und HeiBwasserdise.

STORUNGEN

e Das Gerat bei Stérungen oder Verdacht auf Stérungen (z.B. nach einem Sturz des Geréates) nicht in Betrieb
nehmen.

¢ Eventuelle Reparaturen miissen vom autorisierten Saeco Kundendienst vorgenommen werden.

e Das Gerat niemals benutzen, wenn das Netzkabel defekt ist. Das defekte Netzkabel darf nur vom autorisierten
Kundendienst ausgetauscht werden (Gefahr! Strom!).

e Das Gerat ausschalten, bevor die Servicetilr gedffnet wird. Verbrennungsgefahr!

REINIGUNG / ENTKALKEN

e Fiir die Reinigung des Milchsystems sollte ausschlieBlich das empfohlene Reinigungsmittel in Pulverform, das mit
@ der Maschine geliefert wird, benutzt werden. Die auf der Verpackung aufgefiihrten Sicherheitshinweise sind

strikt zu beachten.

e Fiir die Reinigung des Kaffeesystems sollte ausschlieBlich das empfohlene Reinigungsmittel in Tablettenform,
das mit der Maschine geliefert wird, benutzt werden. Die auf der Verpackung aufgefiihrten Sicherheitshinweise
sind strikt zu beachten.

¢ Bevor mit der Reinigung begonnen werden kann, muss der Hauptschalter auf Position (0) gestellt werden.
Netzstecker ziehen und Gerét abkiihlen lassen.

* Gerdt vor Wasserspritzern schiitzen und nicht in Wasser tauchen.

e Geréateteile nicht in konventionellen Ofen und/oder im Mikrowellenherd trocknen.

e Das Gerat und seine Komponenten missen nach einer langeren Betriebspause gereinigt werden.

ERSATZTEILE

Verwenden Sie aus Sicherheitsgriinden ausschlieBlich Originalersatzteile und -zubehér.

ENTSORGUNG

Die Verpackung kann wiederverwertet werden.

Konformitat des Geréates mit der Europdischen Richtlinie 2002/96/EC.
ﬁ Das Symbol auf dem Gerat oder der Verpackung bedeutet, dass das Gerdt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit
I

/E’)

dem normalen Haushaltsmiill entsorgt werden kann. Es muss bei speziellen 6ffentlichen Entsorgungsstellen fiir
elektrische Gerate entsorgt werden. Das Geréat kann jedoch auch bei einem Héandler im Tausch fiir ein neues
Gerat abgegeben werden.

Der Benutzer ist fiir die korrekte Entsorgung bei den geeigneten Entsorgungsstellen verantwortlich und unterliegt
den von der Rechtsprechung auferlegten Strafen bei unsachgemaBer Entsorgung. Die richtige Entsorgung tréagt
zum fachgerechten Recycling des Gerates bei. Die Entsorgung erfolgt auf umweltfreundliche Weise; etwaige
negative Einfliisse auf Umwelt und Gesundheit werden vermieden. Die Einzelteile des Gerates werden
wiederverwertet. Flir weitere Informationen beziiglich der Entsorgungsstellen wenden Sie sich bitte an die
lokalen Behorden oder an den Héndler, bei dem das Gerat gekauft wurde. Der Hersteller und/oder der Importeur
kommen ihrer Verantwortung beziiglich der Wiederverwertung, der Behandlung und der umweltfreundlichen
Entsorgung der Gerate auf individuelle Weise und auch unter Beteiligung an den Sammelstellen nach

BRANDSCHUTZ
Im Falle eines Brandes Feuerloscher mit Kohlensaure (CO,- Lscher) benutzen.
Weder Wasser noch Pulverfeuerldscher verwenden.

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN FUR DIE KORREKTE VERWENDUNG DES
INTENZA WASSERFILTERS

Einige Hinweise flir den korrekten Einsatz des Intenza Wasserfilters, die zu beachten sind:

1. Den Wasserfilter in einem kiihlen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschiitzten Raum aufbewahren. Die
Raumtemperatur muss zwischen +1°C und +50°C liegen.

2. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise zu jedem Filter aufmerksam lesen.

3. Bewahren Sie die Anleitungen des Wasserfilters zusammen mit dem Handbuch auf, da diese das vorliegende
Handbuch erganzen und wichtige Hinweise enthalten.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

EG-KONFORMITATSERKLARUNG
EC 2006/95, EC 2004/118,
EC 1992/31, EC 1993/68

SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A
- Via Torretta, 240 - 40041 Gaggio Montano (Bo) - Italy

erklaren in eigener Verantwortung, daf’ das Produkt:
KAFFEEVOLLAUTOMAT

SUP 030 UDR

auf welches sich diese Erklarung bezieht, folgenden Normen entspricht:

« Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke - Allgemeine Anforderungen
EN 60335-1 (2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006)

« Sicherheit elektrischer Geréte flir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke - Teil 2-15
Besondere Anforderungen flr Gerate zur FlUssigkeitserhitzung
EN 60 335-2-15 (2002) + A1(2005)

+ Sicherheit Gerate flr den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke. Elektromagnetische Felder.
Verfahren flr die Bewertung und die Messungen EN 50366 (2003) + A1 (2006).

+ Sicherheit elektrischer Gerate fur den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke - Teil 2-14
Besondere Anforderungen flr Mahlwerke und Kaffeemihlen EN 60335-2-14 (2006).

Grenzwerte und Messverfahren fiir Funkstérungen von Geraten mit elektromotorischem
Antrieb und Elektrowarmegeraten fur den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke,
Elektrowerkzeugen und &hnlichen Elektrogeraten - EN 55014-1 (2000) + A1 (2001) + A2 (2002)

* Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Teil 3 Grenzwerte - Abschnitt 2: Grenzwerte fir Oberschwingungsstrome (Gerate-
Eingangsstrom < 16A je Leiter) - EN 61000-3-2 (2000)

+ Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Teil 3 Grenzwerte - Abschnitt 3: Grenzwerte fur Spannungsschwankungen und Flicker in
Niederspannungsnetzen fir Gerate mit einem Eingangsstrom < 16A.
EN 61000-3-3 (1995) + A1(2001)

+ Storfestigkeit von Haushaltsgeraten, Elektrowerkzeugen und ahnlichen Geréaten.
Produktfamiliennorm EN 55014-2 (1997) + A1 (2001)

gemaR den Bestimmungen der Richtlinien 73/23/EG, 89/336/EG, 92/31EG, 93/68/EG.

ger

llani g

Gaggio Montano - i, 27/06/2007
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Saeco
International Group S.p.A.

Via Torretta, 240
1-40041 Gaggio Montano, Bologna
Tel: + 39 0534 771111

Fax: + 39 0534 31025
www.saeco.com

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, Anderungen ohne Anklindigung vorzunehmen.
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