Der Hersteller behalt sich das Recht vor, Anderungen ohne Ankiindigung vorzunehmen.

Il produttore si riserva il diritto d'apportare qualsiasi modifica senza preavviso.
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Talea

Ring

Bedienungsanleitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitsvorschriften vor Verwendung
des Gerates aufmerksam durch.

Manuale uso e manutenzione
Prima di utilizzare la macchina consultare le presenti istruzioni.
Leggere attentamente le norme di sicurezza

C€
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EG-KONFORMITATSERKLARUNG
EC 2006/95, EC 2004/118,
EC 1992/31, EC 1993/68

SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A
- Via Torretta, 240 - 40041 Gaggio Montano (Bo) - Italy

erklaren in eigener Verantwortung, daf} das Produkt:
KAFFEEVOLLAUTOMAT

SUP 032NR

auf welches sich diese Erklarung bezieht, folgenden Normen entspricht:

Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke - Allgemeine Anforderungen
EN 60335-1 (2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006)

Sicherheit elektrischer Gerate flir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke - Teil 2-15
Besondere Anforderungen flir Gerate zur Fllissigkeitserhitzung

EN 60 335-2-15 (2002) + A1(2005)

Sicherheit Gerate flir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke. Elektromagnetische Felder.
Verfahren fir die Bewertung und die Messungen EN 50366 (2003) + A1 (2006).

Sicherheit elektrischer Gerate flr den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke - Teil 2-14
Besondere Anforderungen flir Mahlwerke und Kaffeemihlen EN 60335-2-14 (2006).
Grenzwerte und Messverfahren fiir Funkstérungen von Geraten mit elektromotorischem
Antrieb und Elektrowarmegeraten fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke,
Elektrowerkzeugen und &hnlichen Elektrogeraten - EN 55014-1 (2000) + A1 (2001) + A2 (2002)
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Teil 3 Grenzwerte - Abschnitt 2: Grenzwerte fiir Oberschwingungsstrome (Gerate-
Eingangsstrom < 16A je Leiter) - EN 61000-3-2 (2000)

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Teil 3 Grenzwerte - Abschnitt 3: Grenzwerte fir Spannungsschwankungen und Flicker in
Niederspannungsnetzen fir Gerate mit einem Eingangsstrom < 16A.

EN 61000-3-3 (1995) + A1(2001)

Storfestigkeit von Haushaltsgeraten, Elektrowerkzeugen und ahnlichen Geréaten.
Produktfamiliennorm EN 55014-2 (1997) + A1 (2001)

gemal den Bestimmungen der Richtlinien 73/23/EG, 89/336/EG, 92/31EG, 93/68/EG.

Gaggio Montano - li, 27/06/2007
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n WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

Bei der Verwendung von Elektrogeraten ist es verbindlich, sich an einige Vorsichtsmassnahmen zu halten,
um die Gefahr von Brand, elektrischen Schldgen und Unféllen zu vermeiden.

Alle in diesem oder jedem anderen in der Verpackung enthaltenen Heft angegebenen Anweisungen und
Informationen aufmerksam durchlesen, bevor der Kaffeevollautomat eingeschaltet oder benutzt wird.

Keine heilen Flachen beriihren.

Netzkabel, Stecker oder das Maschinengeh&use nicht in Wasser oder andere Fllssigkeit tauchen, um Brand,
elektrische Schlage und Unfélle zu vermeiden.

Im Beisein von Kindern den Kaffeevollautomaten mit besonderer Vorsicht handhaben.

Den Stecker aus der Steckdose ziehen, sobald die Maschine nicht mehr benutzt oder gereinigt wird. Bevor Teile
entnommen oder eingesetzt werden. Das Gerat vor dem Reinigen abkuhlen lassen.

Keine kaputten oder defekten Gerate oder Gerate mit beschadigtem Netzkabel oder -stecker verwenden. Das
schadhafte Gerat beim nachsten Handler oder Kundendienst priifen, reparieren oder neu einstellen lassen.

Die Verwendung nicht vom Hersteller empfohlenen Zubehérs kann Brand, elektrische Schlage und Unfalle
verursachen.

Den Kaffeevollautomaten nicht im Freien verwenden.

Das Kabel darf nicht vom Tisch herunterhdngen oder heifle Flachen beriihren.

Den Kaffeevollautomaten nicht in der Nahe von heillen Kiichenherden oder Backéfen verwenden.
Bevor der Netzstecker gezogen wird, muss das Gerat ausgeschaltet sein.

Die Maschine nur im Haushalt verwenden.

Bei Verwendung von heiRem Dampf mit duRerster Vorsicht verfahren.

HINWEIS

Dieser Kaffeevollautomat wurde ausschlieBlich fiir den Haushalt entwickelt. Samtliche Eingriffe, mit
Ausnahme der Reinigung oder Wartung diirfen ausschlieBlich durch den autorisierten Saeco Kundendienst
vorgenommen werden. Das Gerat nicht ins Wasser tauchen. Reparaturen diirfen nur durch Fachpersonal des
autorisierten Kundendienstes erfolgen.

Sicherstellen, dass die auf dem Typenschild des Gerats angegebene Spannung mit der Ihres
Netzanschlusses Ubereinstimmt.

Nie heiBes Wasser in den Wasserbehalter fiillen. AusschlieBlich kaltes Wasser verwenden.
Wéhrend des Betriebs nie die heillen Teile der Maschine beriihren.

Keine Schleif- oder Scheuermittel zum Reinigen verwenden. Es geniigt ein feuchtes, weiches Tuch.
Keinen karamellisierten Kaffee verwenden.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

HINWEISE ZUM NETZKABEL

+ Das mitgelieferte Netzkabel ist relativ kurz, damit es sich nicht verdrehen kann oder Sie darliber stolpern.
Langere Netzkabel konnen verwendet werden, doch sollte man dabei mit groter Vorsicht vorgehen.

+ Sollte ein langeres Netzkabel verwendet werden, folgendes lberpriifen:

a. Entsprechen die auf dem Verldngerungskabel vermerkte Spannung und der Strom denen des
Kaffeevollautomaten?
b. Hat das Netzkabel einen Stecker mit Schutzleiteranschluss, der den geltenden Vorschriften entspricht?
c. Das Netzkabel darf nicht am Tisch herunterhdngen, Sie konnten dariiber stolpern.
* Keine Mehrfachsteckdosen verwenden.

ALLGEMEINES

Der Kaffeevollautomat eignet sich fiir die Zubereitung von Kaffeebohnen und ist mit einer Vorrichtung fiir die
Dampf- und die HeiRwasserausgabe ausgestattet.

Das Gehause der Maschine hat ein elegantes Design und ist fiir den Hausgebrauch konzipiert worden, nicht
aber fiir den Dauergebrauch bei professionellen Anwendungen.

Achtung: In folgenden Fallen wird fiir eventuelle Schaden keine Haftung libernommen:
+ UnsachgemaRer und nicht vom Hersteller vorgesehener Einsatz der Maschine;

* Reparaturen, die nicht von den autorisierten Servicestellen durchgeflihrt wurden;

+ Anderungen am Netzkabel:

+ Anderungen an Bauteilen der Maschine;

+ Benutzung von nicht originalen Ersatz- und Zubehorteilen.

+ Nicht ausgefiihrter Entkalkung und Transport der Maschine bei Umgebungstemperaturen unter 0°C.

IN ALL DIESEN FALLEN ERLISCHT DIE GARANTIE.

SIND MIT EINEM WARNDREIECK GEKENNZEICHNET. DIESE HINWEISE

f ALLE FUR DIE SICHERHEIT DES BENUTZERS WICHTIGEN HINWEISE
SIND ZU BEACHTEN, UM SCHWERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

GEBRAUCH DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf und legen Sie sie der Maschine immer bei,
wenn diese von Dritten benutzt wird. Fiir weitere Informationen oder bei Problemen wenden Sie sich bitte an die
autorisierten Kundendienststellen.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SOLLTE STETS AUFBEWAHRT WERDEN.
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n GERAT

Deckel fir Kaffee - -

Kaffeebohnenbehalter . Trichter fiir vorgemahlenen
bohnenbehalter T o i

- s

...................... . Tassenabstellflache

Bedienfeld ....&5.......
""""""" Hauptschalter
Saeco Brewing System SBS ......%.. . _' ------------- Servicetir
Kaffeeauslauf ----gs-- -
------------- Kaffeesatzbehélter
Verschlussknopf fiir das
Heilwasser-/Dampfventil
und “Milk Island” .
: Briihgruppe

Ans:chluss “‘Milk Island”

Auff:angschale
Wassertank | | i
.. --------- Steckerbuchse fiir Netzkabel
ZUBEHOR
=
P. f[n
= , Streifen fiir
Messloffel fiir vorgemahlenen Kaffee Intenza Wasserfilter Wasserhértetest

mit integriertem Schlussel fiir die
Einstellung des Mahlgrads

j( —p_e

Fett flr die Netzkabel
Briihgruppe
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ANSCHLUSS H
EINSCHALTEN DER MASCHINE

Sicherstellen, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist. Die Spannungsangaben der Maschine, die auf dem
Typenschild im unteren Bereich aufgefiihrt sind, mit dem vorhandenen Stromanschluss vergleichen.

Den Deckel des Den Deckel zum SchlieRen bis Den Wassertank herausnehmen.
Kaffeebohnenbehalters zum Anschlag nach unten driicken. Es wird empfohlen, den Intenza
abnehmen und den Behalter Wasserfilter zu installieren (siehe
mit Kaffeebohnen befiillen. Seite 7).

IEE @T

Den Behalter mit frischem Den Netzstecker in den Ein GefaR unter die
Trinkwasser fllen; die Markierung vorgesehenen Anschluss auf der HeiBwasserdiise stellen.
flir den maximal erlaubten Maschinenruckseite, das andere

Fullstand nicht Gberschreiten. Ende in eine geeignete Steckdose

Anschliefend den Behalter wieder (siehe Typenschild) einstecken.

einsetzen.

Die Maschine entliftet das Wassersystem automatisch.
Die Maschine ist betriebsbereit.

Es kann vorkommen, dass kein Wasser in das Gefal ausgegeben
wird.

Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine Stérung.

Den Hauptschalter bis zum
Anschlag dricken, um die
Maschine einzuschalten.
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n ANSCHLUSS

DIE SPRACHE EINSTELLEN

Beim ersten Einschalten fordert die Maschine die Anwahl der gewlinschten Sprache an.
Somit kdnnen die Getrankeparameter an die Geschmackspraferenzen des jeweiligen Benutzerlandes
angepasst werden. Aus diesem Grunde sind einige Sprachen auch nach L&ndern unterteilt.

[1] ™\

2.1 Sprache
Deutach

Die Anwahl der gewlinschten
Sprache erfolgt durch Bewegen
des Fingers auf dem Anwahlring.

[4] ™\

Aufheizen 1Euft
- BECOOO0ON0CE00+

MENU J
000 »

Abwarten, bis die Maschine die
Aufheizphase beendet.

[2] ™\

2.1 Sprache
Deutach

Wenn die gewtlinschte Sprache
angezeigt wird, die Taste @IP
driicken.

[5] ™\

Spdlzeklus
Bitte warten

MENU \lﬂ)
000 »

Nach Abschluss der Aufheizphase
wird eine kleine Wassermenge
ausgegeben. Warten Sie, bis dieser
Zyklus automatisch beendet wird.
Fir die Ein-/Ausschaltung dieser
Funktion siehe Seite 21.

MESSUNG DER WASSERHARTE

Ein Teststreifen kann nur fiir eine Messung benutzt werden.

U

—

Den Teststreifen flr die Wasserharte
flr einen Zeitraum von 1 Sekunde in
das im Wassertank befindliche

ungefilterte Frischwasser eintauchen.

[3] ™\

Selbstdigsnose

MENU Jl\)
000 »

Die Maschine startet und
ermdglicht die Anzeige aller
Meldungen in der angewahlten
Sprache.

mittleres Aroms W

EsFresso

&

000 @ »
Nachfolgend wird die

Bildschirmseite fiir die Ausgabe
der Produkte angezeigt.

@ ,Intenza“ Aroma System w
A B c
| | | |
&
¢ *
* o* o* o?
1 2 3

4
Einstellung des Wasserhartegrads bei der Maschine

Den Wasserhértegrad ablesen und:

- den Wasserhartegrad bei der Maschine einstellen (Seite 21);

- das Intenza Aroma System einstellen (Seite 7).
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“INTENZA” WASSERFILTER

Um die Qualitat des verwendeten Wassers zu verbessern und um die Lebensdauer des Gerats zu verlangern,
wird die Installation des Wasserfilters empfohlen. AnschlieBend das Aktivierungsprogramm des Wasserfilters
starten (siehe Programmierung). Auf diese Weise meldet die Maschine dem Benutzer, wann der Wasserfilter
ausgewechselt werden muss. Den Wasserfilter aus der Verpackung herausnehmen und senkrecht (so
dass die Offnung nach oben zeigt) in kaltes Wasser tauchen und ihn leicht an den Seiten
zusammendriicken, um die Luftblasen entweichen zu lassen.

Den kleinen weipen Filter am
Boden des Wassertanks
herausnehmen, an einem
trockenen Ort aufbewahren und
vor Staub schitzen.

Den Tank mit Frischwasser
auffillen und wieder in die
Maschine zuriickseinsetzen.

2.1 Filter

Nochmals die Taste -’
driicken.

Einstellung des Intenza Aroma
Systems gemal lhrer lokalen
Wasserqualitat:

A = Weiches Wasser

B = Mittelhartes Wasser (Standard)

C = Hartes Wasser

E @I

Ein GefaR unter die Heillwasser-/
Dampfdiise stellen.

[8] )

2.1.2 Filt.eins.
Sofort ausfihren

Die Auswahl vornehmen und die
Taste \ @GP driicken.

-

Den Filter in den leeren Tank
einsetzen (siehe Abbildung).
Bis zum Anschlag driicken.

[6] A

5 blartuns

w24 M L
b
—

Die Taste MENU driicken, die Option
“Wartung” anwahlen und die Taste

W@ driicken.

Den Drehknopf bis zur Markierung
J, () drehen. Die
HeilRwasserausgabe beginnt.

Nach Abschluss des Vorgangs den Drehknopf in die Ruheposition (@) drehen. Danach die Taste MENU mehrmals
driicken, bis die Angabe “Verlassen” angezeigt wird. Dann die Taste QP driicken. Auf diese Weise ist die
Maschine betriebsbereit. Hinweis: Verwenden Sie das Gerat ohne den Intenza Wasserfilter, setzen Sie immer den
kleinen weie Filter, der zuvor entfernt wurde (Abbildung 1), in den Wassertank ein.
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n DISPLAY

Zugang zum starkes Hroms Anwahltaste
Programmmend .. : Dampfausgabe

Anwahlring Bestatigungstaste

Die zu mahlende oder die

vorgemahlene -+
Kaffeemenge anwéahlen
(Opti Dose)

Anwahltaste
Heilfwasserausgabe

« Fiir 2 Tassen die Taste \@P zweimal driicken.
Dieser Vorgang ist bis zum Ende des Mahlvorgangs der ersten Anwahl maglich.

. zweimal driicken .
aEasnshl aEaenihl L
EsFresso = ' = Zx EsFresso

* Bei der Ausgabe von 2 Tassen gibt die Maschine den ersten Kaffee aus und unterbricht die Ausgabe
kurz, um die zweite Kaffeeportion zu mahlen. Die Kaffeeausgabe wird dann fortgesetzt und
abgeschlossen.
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Durch Driicken der Taste O @ @ bestehen drei P
Auswahlmdglichkeiten fiir die Einstellung der Ezpresso
Tassen (stark, mittelstark, mild). Auf diese Weise

wird die zu mahlende Kaffeemenge eingestellt, die

EINSTELLUNGEN n

(OPTI-DOSE) AUSWAHL MENGE GEMAHLENER KAFFEE “AROMA”

mitileres Hroma

einen Einfluss auf die Geschmacksintensitat des Eskresso

Kaffeearomas hat. Mit dieser Taste wird auch die

Verwendung von gemahlenem Kaffee angewahit. ST e A
EsFressn

DIE ZU MAHLENDE KAFFEEMENGE

ANWAHLEN, BEVOR DIE worasmahlen

PRODUKTAUSWAHL BESTATIGT WIRD. Espressa

SAECO BREWING SYSTEM SBS - AROMA DES KAFFEES

Das Saeco Brewing System SBS wurde entwickelt, um dem Kaffee das gewiinschte Aroma und die
richtige Geschmacksintensitét zu verleihen. Eine einfache Drehung des Reglers und schon bekommt der
Kaffee den Charakter, der dem persénlichen Geschmack am besten entspricht.

MITTELSTARKES
SAECO BREWING SYSTEM SBS AROMA

Zum Einstellen des Aromas des Kaffees.
Die Einstellung kann auch wahrend der
Kaffeeausgabe erfolgen. Diese Einstellung
wirkt sich unmittelbar auf die angewahlte MILDES !
Ausgabe aus. Die Fiillmenge der Tasse AROMA
bleibt von der Einstellung durch das SBS

System unberihrt. | L

L

\ KRAFTIGES

M1 H AROMA

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

HOHENEINSTELLUNG DER ABTROPFSCHALE

Die Hohe der Abtropfschale vor der Produktausgabe entsprechend der benutzten Tasse einstellen.

Hohenverstellbare Abtropfschale.

Fir die Einstellung der Abtropfschale wird diese von Hand
nach oben oder nach unten geschoben, bis die gewiinschte
Hohe erreicht ist.

SAECO ADAPTING SYSTEM

Kaffee ist ein Naturprodukt und seine Eigenschaften knnen je nach Herkunft, Mischung und Réstung
unterschiedlich sein. Der Saeco Kaffeemaschine ist mit einem System zur Selbsteinstellung ausgestattet,
durch das alle handelstblichen Kaffeebohnensorten verwendet werden kénnen (mit Ausnahme von
karamellisierten Sorten). Das System passt die Kaffeemahimenge an die jeweilige Kaffeesorte an, so dass
diese dem angewahlten Aroma (leicht, mittel, stark) entspricht.

* Die Einstellung der Maschine erfolgt automatisch, um die Extraktion des Kaffees zu optimieren und die
optimale Komprimierung des Kaffeemehls sicherzustellen. Das Ergebnis ist ein cremiger Espresso, bei
dem das volle Aroma unabhangig von der verwendeten Kaffeesorte zur Entfaltung kommt.

+ Bei diesem Optimierungsverfahren handelt es sich um einen Lernvorgang, der die Ausgabe einer
bestimmten Anzahl von Kaffees erfordert, damit die Maschine die Komprimierung des Kaffeepulvers
einstellen kann.

* Achtung: bestimmte spezielle Mischungen kénnen eine Einstellung der Maschine fiir die Optimierung der
Kaffeeextraktion erfordern - (siehe S. 11)
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EINSTELLUNGEN AM MAHLWERK

Bei der Maschine ist eine Einstellung des Mahlgrades des Kaffees in einem gewissem Umfang méglich.
Die Zubereitung des Kaffees kann somit den persénlichen Vorlieben angepasst werden.

Die Einstellung erfolgt tiber den Bolzen im
Kaffeebohnenbehélter. Dieser darf ausschlieRlich mit dem
mitgelieferten Schilissel gedriickt und gedreht werden. Den
Bolzen nach unten driicken und in die gew(linschte Position
drehen. Im Anschluss 2-3 Kaffees zubereiten. Lediglich auf
diese Weise ist die Anderung des Mahlgrades zu bemerken.

Eine Kennzeichnung am Boden des Kaffeebohnenbehalters
zeigt den gewéhlten Mahlgrad an (siehe Abbildungen).

MAHLGRAD FEIN
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n PRODUKTAUSGABE

DIE KAFFEEAUSGABE KANN JEDERZEIT DURCH ERNEUTES DRUCKEN DER
f TASTE \@P UNTERBROCHEN WERDEN.

DER DAMPF KANN HOHE TEMPERATUREN ERREICHEN:
VERBRENNUNGSGEFAHR! DIREKTE BERUHRUNG VERMEIDEN.

Sicherstellen, dass alle Behalter sauber sind. Dazu die Anleitung im Kapitel ,Reinigung und Wartung*

(siehe Seite 27) befolgen.

Bei der Ausgabe von 2 Tassen gibt die Maschine den ersten Kaffee aus und unterbricht die Ausgabe kurz,

um die zweite Kaffeeportion zu mahlen. Die Kaffeeausgabe wird dann fortgesetzt und abgeschlossen.

ESPRESSO / KAFFEE /| GROSSER KAFFEE

Hier wird gezeigt, wie ein Espresso ausgegeben wird. Fir die Ausgabe einer anderen Kaffeeart wird diese
durch Bewegen des Fingers auf dem Anwahlring angewahlt. Tassen passender GroRe wahlen, damit der
Kaffee nicht iberlauft.

Fir die Ausgabe von Espresso 1
oder 2 Tassen aufstellen.

[4] A

starkss FAroma
EsFresso

Soweit dies gewlinscht wird, wird
die zu mahlende Kaffeemenge
durch ein- oder mehrmaliges
Driicken der Taste @ @ @ angewahit.

Fir die Ausgabe von Kaffee oder
von grofRen Kaffee 1 oder 2 Tassen

aufstellen.
[5] 3
starkes FAroma
Ezrpresso
MENU Jl\)
000 »

Die Taste @P driicken: fiir 1
Tasse einmal und flir 2 Tassen

zweimal drlicken. Die Ausgabe des

angewahlten Getranks beginnt.

[3] ™\

starkes Aroma
EzFresso

MENU e Jl\)
000 »
Das gewiinschte Produkt durch

Bewegen des Fingers auf dem
Anwahlring anwahlen.

—

Die Maschine beendet die Kaffeeausgabe automatisch nach Erreichen der werkseitig eingestellten
Tassenflllmenge. Die Fillmengen kdnnen individuell programmiert werden (siehe Seite 18).
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GETRANKEAUSGABE MIT GEMAHLENEM KAFFEE

Mit diesem Kaffeevollautomaten kann gemahlener Kaffee verwendet werden.Vorgemahlener Kaffee wird in
den dafur vorgesehenen Behalter neben dem Bohnenbehalter gefiillt. In diesen Behélter darf nur gemahlener
Kaffee gefiillt werden, keinesfalls Kaffeebohnen oder I8slicher Kaffee.

ACHTUNG: ERST DANN VORGEMAHLENEN KAFFEE IN DEN BEHALTER FULLEN, WENN EIN
PRODUKT MIT DIESER ART VON KAFFEE AUSGEGEBEN WERDEN SOLL.

A JEWEILS NUR EINEN MESSLOFFEL GEMAHLENEN KAFFEE EINFULLEN. ES BESTEHT MIT
DIESER FUNKTION NICHT DIE MOGLICHKEIT, ZWEI TASSEN KAFFEE GLEICHZEITIG
ZUZUBEREITEN.

Im nachfolgend dargestellten Beispiel wird die Ausgabe eines Espressos unter Verwendung von
gemahlenem Kaffee gezeigt. Die individuelle Entscheidung, gemahlenen Kaffee zu verwenden, wird auf
dem Display angezeigt.

[1] N [2 N [ 3

starkes Froms worasnah e Gem. Faffes sinf.
EzFressn EzFressn e OF drdic ken
MENU \ Jl\) MENU @ ,Jl\)
000 » 000 »
= =
Das gewinschte Produkt durch Die Funktion durch Drlicken der Die Displayanzeige erinnert den
Bewegen des Fingers auf dem Taste @ 0 @ anwahlen, bis die Benutzer daran, gemahlenen
Anwahlring anwahlen. Option gemahlener Kaffee Kaffee in den entsprechenden
angezeigt wird. Zur Bestétigung Behalter einzufillen.

die Taste \ @GP driicken.

[4] [5] )

FAusaake 1AL
Eitte warten

MENU I\

000 »
Gemahlenen Kaffee mit dem Die Taste WP driicken: die

mitgelieferten Messloffel in den

. e Ausgabe beginnt.
Behalter einfiillen.

Hinweis:

«  Wird die Ausgabe nicht innerhalb von 30 Sekunden nach Erscheinen der Displayanzeige (3) gestartet,
kehrt die Maschine zum Hauptmen( zuriick und entleert den eventuell eingefiillten gemahlenen Kaffee in
den Kaffeesatzbehalter.

«  Wenn kein gemahlener Kaffee in den Behalter eingefiillt wurde, erfolgt lediglich die Ausgabe von Wasser.

+ Ist die Portion zu groB oder werden 2 oder mehrere volle Messldffel eingefiillt, gibt die Maschine das
Produkt nicht aus und der gemahlene Kaffee wird in den Kaffeesatzbehalter entleert.
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n PRODUKTAUSGABE

HEISSWASSERAUSGABE

ZU BEGINN DER AUSGABE KANN DAS HEISSE WASSER SPRITZEN. HIERBEI BESTEHT
VERBRENNUNGSGEFAHR. DIE DUSE FUR DIE AUSGABE VON HEISSEM WASSER/DAMPF
KANN HOHE TEMPERATUREN ERREICHEN: DIREKTE BERUHRUNG VERMEIDEN. NUR AM
ENTSPRECHENDEN GRIFFSTUCK ANFASSEN.

T T

Fa ] [2] D)
ausasnih] b
Heifwasser

MENU A\')

000 i
>
Ein Gefal unter die Die Taste &3 driicken. Den Drehknopf bis zur Markierung
HeiBwasserdise stellen. J0, ¢y drehen.

[4] D)
FAusaake
Heifwasser
MENU @ JJ.\)
000 »
= !
Diplayanzeige wahrend der Warten, bis die gewiinschte Nach Ausgabe der gewlinschten
Heisswasserausgabe. Wassermenge ausgegeben wurde. Menge den Drehknopf in die
Ruheposition (e) drehen.
[7] )

Fur die Ausgabe einer
weiteren Tasse
HeiBwasser wird der
Vorgang wiederholt.
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AUSGABE DAMPF

ZU BEGINN DER AUSGABE KONNEN SPRITZER MIT HEISSEM WASSER AUFTRETEN.
HIERBEI BESTEHT VERBRENNUNGSGEFAHR. DIE DUSE FUR DIE AUSGABE VON
HEISSEM WASSER/DAMPF KANN HOHE TEMPERATUREN ERREICHEN: DIREKTE
BERUHRUNG VERMEIDEN. NUR AM ENTSPRECHENDEN GRIFFSTUCK ANFASSEN.

Ein Gefall mit dem zu erhitzenden
Getréank unter die Dampfdiise
stellen.

[4] )

Fussabe LEuft
Doz §

A £
!JIENU w'\’a‘.\)
000 i

=
Displayanzeige wahrend der
Dampfausgabe.
[7] h

Fir die Erhitzung eines
weiteren Getranks wird
der Vorgang wiederholt.

[2] A

ausasnihl
Doz §

Den Drehknopf bis Markierung
JN, ¢y drehen.

Das Getrank erhitzen. Das Gefal Nach Abschluss des Vorgangs den
wahrend der Erwarmung bewegen. Drehknopf in die Ruheposition (e)
drehen.

Wenn die Diise abgekiihlt ist, diese abmontieren und sorgfaltig reinigen, wie auf Seite 27 beschrieben.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene



http://manualslib.de/

n PRODUKTAUSGABE

AUSGABE CAPPUCCINO

ZU BEGINN DER AUSGABE KONNEN SPRITZER MIT HEISSEM WASSER AUFTRETEN.
A HIERBEI BESTEHT VERBRENNUNGSGEFAHR. DIE DUSE FUR DIE AUSGABE VON

HEISSEM WASSER/DAMPF KANN HOHE TEMPERATUREN ERREICHEN: DIREKTE

BERUHRUNG VERMEIDEN. NUR AM ENTSPRECHENDEN GRIFFSTUCK ANFASSEN.

= AR ) ¥ #'-'f

aussenihl v
Crame

MENU \

000 L J

- >

Eine Tasse zu 1/3 mit kalter Milch Die Taste _ /|\_ driicken. Die Tasse unter die Dampfdiise
~ stellen.

flllen.

Den Drehknopf bis zum Die Milch aufschaumen. Die Tasse Nach Abschluss des Vorgangs den
Bezugspunkt «'l\)a drehen. wahrend der Erwarmung bewegen. Drehknopf bis in die Ruheposition
(@) drehen.
[8] )
starkes Aroma
EzFresso

MENU @ \’.‘.\)

000 »
Eine Tasse unter die Ausgabe Die Taste \@P ein Mal driicken:
stellen. die Ausgabe des Kaffees beginnt.

Wenn die Diise abgekiihlt ist, diese abmontieren und sorgfaltig reinigen, wie auf Seite 27 beschrieben.
Fir die Ausgabe von 2 Tassen Cappuccino:
+  zwei Tassen Milch aufschdumen, indem jeweils die Schritte von 1 bis 6 ausgefiihrt werden.
+  zwei Kaffees ausgeben, indem jeweils die Schritte von 7 bis 8 ausgefiihrt werden (in diesem Falle die Taste
WP zwei Mal driicken).
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MILK ISLAND (OPTIONAL)

Mit dieser Vorrichtung, die als Zubehérartikel erhéltlich ist, kdnnen leicht und bequem A
késtliche Cappuccinos zubereitet werden.

Achtung: Vor der Benutzung von Milk Island sollte das entsprechende
Handbuch gelesen werden, in dem alle VorsichtsmaRnahmen fiir einen
korrekten Gebrauch aufgefiihrt werden.

Milk Island - 04
Type MKI001

Wichtiger Hinweis: Die Milchmenge in der Karaffe darf nicht unter der —————

Markierung der Mindestfiillhohe “MIN” liegen und sie darf die Markierung
der maximalen Fiillmenge “MAX” nicht liberschreiten. Nach der Benutzung des
Milk Island miissen alle Bestandteile sorgfaltig gereinigt werden.

Milk Island - 08
Type MKI002

Fiir die Zubereitung eines optimalen Cappuccinos wird empfohlen, fettarme
kalte (0-8°C) Milch zu verwenden.

i NE

-

Die Karaffe mit der gewlinschten Die Karaffe auf die Basis des Milk Den Drehknopf bis in die

Milchmenge fillen. Island stellen. Uberprifen, ob die Position U drehen.
LED auf der Basis griin aufleuchtet.

[4]

Nach einem Zeitraum von 2
Minuten der kontinuierlichen
Dampfausgabe schaltet die

1 Maschine automatisch ab.

Um weiterhin Dampf
auszugeben, wird der
Drehknopf in die Position (@
und erneut in die Position ﬁ

Abwarten, bis die Milch gedreht. Nachdem die gewlinschte

aufgeschaumt ist. Aufschaumung erreicht ist, wird
der Drehknopf in die Ruheposition
(@) gedreht.

§

|

S

Die Karaffe am Griff anfassen Leichte Kreisbewegungen Die Tasse mit der aufgeschdumten
und herausnehmen. ausfiihren und die Milch in die Milch unter den Kaffeeauslauf
Tasse giefien. stellen. Den Kaffee in die Tasse

flieRen lassen.
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n GETRANKEPROGRAMMIERUNG

Jedes Getrank kann dem persénlichen Geschmack entsprechend programmiert werden.

1. PROGRAMMIERUNG DURCH SELBSTLERNVERFAHREN

Fir alle Getranke kann die Kaffeemenge, die bei jedem Driicken der Taste in die Tasse ausgegeben wird,
schnell und einfach programmiert werden.

Nach der Anwahl des zu programmierenden Getranks die Taste QP gedriickt halten, bis beispielsweise
folgende Anzeige auf dem Display erscheint: = proarammieruns

Ezpresso

Die Maschine gibt den Kaffee aus.
Sobald die gewiinschte Menge erreicht ist, erneut die Taste \gPdriicken.
Auf dem Display wird folgendes angezeigt: aespeichart

EsFrressn

Diese ausgegebene Kaffeemenge bleibt gespeichert und ersetzt vorhergehende Einstellungen.

2. PROGRAMMIERUNG UBER DAS MENU “GETRANKEEINSTELLUNGEN”

Fir die Einstellung der Parameter fiir die Getrankezubereitung: die Taste MENU driicken und die Option
“Getrankeeinst.” anwahlen, indem ein Finger liber dem Anwahlring bewegt wird:

In dieser Programmierphase besteht die folgende Maglichkeit:

Verlassen der Programmierung 1 Getrinkesinst. Wiederherstellung der
(siehe Seite 20) ... . Werkseinstellung

Anderung der folgenden
Einstellungen durch Bewegen des
Fingers uber den Anwahlring:

- Menge des ausgegebenen
Kaffees.

- Temperatur des Kaffees.

- Vorbriihung des Kaffees.

Speicherung der
neuen Einstellungen.

Anwahl der zu mahlenden Kaffeemenge (Opti-Dose)
oder

Anwahl der einzustellenden Funktion:

- Temperatur des Kaffees.

- Vorbriihung des Kaffees.

Auf der folgenden Seite wird der Vollstandigkeit halber gezeigt, wie ein Produkt, das mit Kaffee zubereitet wird,
programmiert wird; die flr die Programmierung jedes Getrénks einzustellenden Parameter konnen je nach
Getranketyp unterschiedlich sein.
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Sicherstellen, dass der Wassertank
und der Bohnenkaffeebehalter voll
sind; die Tasse unter den Auslauf
stellen.

[4] ™\

1.1 EzFresso
) M N
000 I »

Das zu programmierende Getrank
anwahlen. Zur Bestatigung die
Taste \@P driicken.

[6] ™\

~EEOOO0N000000N0+
EzFressn
If

v

MENU &A\)
N2
000 »

>
Die Tassenfiillmenge durch
Bewegung des Fingers iber den
Anwahlring &ndern und mit der Taste

WP bestatigen.

y

[9] ™\

Uorberd o normal
EzFressn

Die Taste 0 QO driicken, um den
Parameter Vorbriihung anzuwahlen.

starkes FAroma
EEp ressn

Die Taste MENU driicken.

Werden die Einstellungen
geandert, beginnt die Angabe
auf dem Display zu blinken.
Nach Speicherung der
Anderungen blinkt die Angabe
nicht mehr.

[7] ™\

Teme.  mitiel
EzFresso

MENU Jﬂ)

000 L J

Die Taste \@P langer als 2
Sekunden driicken, um die
anderen Parameter fiir die

Programmierung zu 6ffnen.

10] ™

Lorbril. 8 pormal
Ezpressn

wi V14 N O
X

L J

PEES

[3] )

1 Getrinkseinst.

A,

i Y1 4 Y
000 ;.

p=>
“Getrankeeinst.” anwahlen. Zur
Bestatigung die Taste \@P
drlicken.
5 )
mittlerss Aroma
Ezpresso

-

Die Taste @ 0 @ mehrmals driicken,
um die zu mahlende Kaffeemenge
einzustellen oder um die Verwendung
von gemahlenem Kaffee anzuwahlen.
Fir die Speicherung die Taste \@P
driicken.

[8] ™\

TemrF. & mitiel

SR ESED

Die Temperatur (hoch, mittel, niedrig)
durch Bewegung des Fingers auf
dem Anwahlring einstellen. Fur die
Speicherung die Taste @GP driicken.

Die Vorbriihung: der Kaffee wird
vor dem eigentlichen
Briihvorgang leicht
angefeuchtet, um das Aroma
des Kaffees voll zur Geltung zu
bringen und dem Kaffee einen
hervorragenden Geschmack zu
verleihen.

Den Wert der Vorbriihung (normal, stark, aus) durch
Bewegung des Fingers auf dem Anwahlring einstellen.
Fir die Speicherung die Taste \@P driicken.

Zum Zurlckkehren die Taste MENU driicken.
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m PROGRAMMIERUNG DER MASCHINE

Der Benutzer kann einige Maschinenfunktionen so programmieren, dass sie an die personlichen
Bedirfnisse angepasst werden.

1 Die Taste MENU driicken.
2 Durch Bewegung des Fingers auf dem Anwahlring
sind folgende Vorgange méglich:
- Anwahl der Funktionen
- Anderung der Parameter der Funktionen.

Die Taste \@p driicken, um:
- die Anwahl zu bestéatigen;
000 i» - die neuen Einstellungen zu speichern.

i

f

=
[]1]

i

b

MENU Jl\)

|5 1 Getrankesinst.  Getrdnkeeinstellung (siehe Seite 18)

< Maschineneins. gingiellungen der Maschine (siche Seite 21)

£l

Wariung  \artung (siehe Seite 22)

L » 4 Enersiesrar.  pperdiesparmodus (Stand-by) (siehe Seite 23)

——— = Eanderfunki. g0 qerfunktionen (siehe Seite 23)

Zum Verlassen der Programmierung:

NU J,
000 4
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EINSTELLUNGEN DER MASCHINE

2 Maschinemnsins.

Fiir die Anderung der Betriebseinstellungen der Maschine die Taste MENU
driicken und “Maschineneins.” anwahlen. Die Auswahl durch Driicken der Taste

WP bestatigen. Durch Bewegung des Fingers auf dem Anwahlring sind

l folgende Vorgange mdglich:
2.1 SEracks i
—> Frelitanh Wechsel der Displaysprache.
| Einstellung des Wasserhartegrads in der Maschine zu andern.
£.2 Hasserhdrte  Mitder Funktion “Wasserharte” kann die Maschine an den Hartegrad des
= verwendeten Wassers angepasst werden, damit die Maschine zum
geeigneten Zeitpunkt auf die Notwendigkeit der Entkalkung hinweisen kann.
Die Wasserharte Ihres Leitungswassers wie auf Seite 6 beschrieben mit
dem Teststreifen bestimmen.
oo Tomalarme  Ein-/Ausschaltung eines Tonsignals bei jedem Tastendruck.
Eir
 / Ein-/Ausschaltung der Anzeige hinsichtlich der Notwendigkeit des
= 4 Alarm Filter Austauschs des Wasserfilters. Durch die Einschaltung dieser Funktion
Eipy  weist die Maschine den Benutzer darauf hin, dass der Wasserfilter
ausgetauscht werden muss.
Y
_ — Ein-/Ausschaltung der Splilung der internen Leitungen nach Abschluss
243 SEULUE  der Aufheizphase.
Eifi  pje Aktivierung dieser Funktion ist werkseitig voreingestellt.
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m PROGRAMMIERUNG DER MASCHINE

Fir den Zugriff auf die Wartungsprogramme der Maschine die Taste MENU

driicken und die Option “Wartung” anwahlen. Die Auswahl durch Drticken der

Taste \@P bestatigen. Durch Bewegung des Fingers auf dem Anwahlring sind

Offnung des Meniis fiir die Steuerung des Wasserfilters.

Anzeige, welche Wassermenge in Litern noch
aufbereitet werden kann, bevor der Wasserfilter
ausgetauscht werden muss.

Ein-/Ausschaltung der Wasserfilterkontrolle. Diese
Funktion muss immer aktiviert werden, wenn der ein
Wasserfilter eingesetzt wird.

Inbetriebnahme des Wasserfilters; diese muss beim
Einsetzen eines neuen Wasserfilters erfolgen.
Hinweis: Vor dem Beginn immer ein GefaR unter
die Dampfdiise stellen (siehe Seite 7).

WARTUNG
= Martuns
v folgende Vorgénge méglich:
5 Tl Filter
5 Ha.l.l Filter
Feztm. asser 55
d.1.2 SusFilie
Huis
d.1.3 Filt.eins.
Sofort ausfibren
| 1
Y

I, Enthkal buns

Offnung des Meniis fiir die Steuerung der Entkalkung.

2.2 Entkalkunz
Sofort ausfihren

Anzeige, welche Wassermenge in Litern noch
aufbereitet werden kann, bevor die Maschine die
Durchfiihrung eines Entkalkungszyklus anfordert.

Ausflihrung des automatischen Entkalkungszyklus
(siehe Seite 24).

Reinigung der internen Leitungen, die von der Kaffeeausgabe betroffen

2.2.1 En
™ Restm.ba

I

Y

3.3 FEein.Brikar., \
Si

1 A
2.3 1Rei
Sofort A

nd.

. BritE.
L= Fobirer
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ENERGIESPARMODUS

Fur die Einstellung der Parameter des Energiesparmodus der Maschine die
Taste MENU driicken die Option “Energiesparmodus” (Stand-by) anwahlen
und mit der Taste \@P die Auswahl bestatigen.

o ErsraiesFar.

. = . Einstellung des Zeitraums, nach dessen Ablauf die Maschine in den
4.1 i _;:':"f"_'dga Energiesparmodus (Stand-by) umgeschaltet wird. Die
LRLRENCEED Ausschaltverzogerung ist werkseitig auf 60 Minuten eingestellt.

SONDERFUNKTIONEN
_ Mit diesem Men( kdnnen auf der Maschine vorhandene Sonderfunktionen
3 Donderfunkt. aufgerufen werden.

Um ins Men(i zu gelangen, die Taste MENU drlicken, die Option
“Sonderfunktionen” anwahlen und mit der Taste \@P Auswahl bestatigen.

Dieses Menii enthélt die Funktion zur Wiederherstellung aller
Werkseinstellungen. Diese Funktion ist fiir die Wiederherstellung der
Grundparameter besonders wichtig.

Hinweis: Bei Auswahl dieser Funktion werden alle personlichen
Einstellungen geloscht.

e

« 1 Feset Einst.
ofort ausfobren
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m WARTUNG

Entkalkungszyklus

| MENU > bartima > Entkal kuna > Sofort ausfibhren

Der Entkalkugszyklus Gbernimmt fiir Sie die Durchfihrung der Entkalkung. Die Entkalkung
muss alle 1-2 Monate durchgefiihrt werden, sobald eine Verringerung der
Wasserausgabemenge festgestellt wird oder wenn die Maschine dazu auffordert.

DER VORGANG MUSS VON EINER PERSON UBERWACHT WERDEN.
ACHTUNG! AUF KEINEN FALL ESSIG ALS ENTKALKER VERWENDEN.

Verwenden Sie ausschlieBlich Saeco Entkalker. Dieser Entkalker wurde speziell fiir die
Saeco Kaffeemaschinen entwickelt, um eine sichere Funktion und eine lange
Lebensdauer der Gerate zu gewéhrleisten. Bei der vorgeschriebener Verwendung ist sichergestellt, dass es
zu keiner geschmacklichen Beeintrachtigung der ausgegebenen Produkte kommt. Die Entsorgung der fiir die
Entkalkung verwendeten L6sung muss gemaB den Vorgaben des Herstellers oder den im Benutzerland
geltenden Vorschriften erfolgen.

Hinweis: Bevor der Entkalkungszyklus ausgefiihrt wird, ist sicherzustellen, dass:
1.ein ausreichend groRes GefaR unter dem Wasserauslauf steht.
2.DER WASSERFILTER HERAUSGENOMMEN WURDE.

[1] N[22 AR EL N

8 [BETRANE] g2 Entkal kuns .22 Entkal kuna
Sofort ausflhren

e Yo N e Yo N e Y N

Der Entkalkungsvorgang wird bei kontrollierter Temperatur durchgeflhrt. Bei kalter Maschine muss das Erreichen
der richtigen Temperatur abgewartet werden. Im gegenteiligen Falle muss die Abkiihlung des Durchlauferhitzers
folgendermafen vorgenommen werden:

Sollte die Aufwarmung des Durchlauferhitzers erforderlich sein, fiihrt die Maschine diesen Vorgang eigenstandig
aus. Nach Abschluss der Aufheizphase wird die Meldung “Drehknopf Wasser 6ffnen” angezeigt. Nachfolgend ist
gemal der Beschreibung unter Punkt 5 vorzugehen.

[4] ™\

OF frsen
Drehbknor§ Hasser

MENU J
000 »

>
Ein Gefal unter die Dampfdiise Den Drehknopf bis Markierungt
stellen. N, Q) drehen.
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[7] ™\

Ertkalker sinf.
O flr Start

MENU A
000 »

Nach dem Erscheinen der Meldung
ist die richtige Temperatur des
Durchlauferhitzers erreicht:

10] ™

Erntkal kunaszyk.
BEitte warien

MENU ,‘Il\)
000 »

Die Maschine beginnt mit der
Ausgabe der Entkalkungslésung
uber die Heisswasser-/Dampfdise.
Die Ausgabe erfolgt in
voreingestellten Intervallen, um die
optimale Wirkung der Losung zu
gewahrleisten.

13] ™

Srllzeklus
Ok flr Start

MENU I\

000 4

Die Systeme der Maschine
spilen. Dazu die Taste \ @GP
driicken.

Die Entkalkungsldsung in den Tank
einflllen. Dann den Tank wieder in
die Maschine einsetzen.

1] ™

Durchaans
[ B-15]

MENU Jl\)
000 »

Die Intervalle werden angezeigt,
damit der Verlauf des Vorgangs
uberpriift werden kann.

Wenn die Lésung aufgebraucht
ist, erscheint auf dem Display
folgendes:

14| )

Srllzeklus
Eitte warien

MENU J
000 »

Die Maschine fiihrt die Spllung
durch. Wahrend des Splzyklus kann
die Maschine dazu auffordern, den
Wassertank zu fiillen. In dem Fall
den Wassertank entnehmen und
beflillen.
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[9] 2

Erthal ker sinf.
OF flr Start

MENU Jl\)
000 »

Die Taste \@P driicken, um den
Zyklus zu starten:

12] ™

flllen
Wazsertank

MENU J_I\\)
000 »

Den Wassertank entnehmen und mit
frischem Trinkwasser ausspiilen.
Rickstande des Entkalkers miissen
vollstandig entfernt werden. Den
Behalter anschlieRend mit frischem
Trinkwasser flillen und wieder
einsetzen.

15] ™

Srllzeklus
abmeschlossen

MENU J
000 »

Das Ende des Splilvorgangs wird im
Diplay angezeigt.
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Die Wassermenge im Tank kontrollieren und, soweit
gewinscht, den Wasserfilter erneut einsetzen oder
den kleinen weiBen Filter wieder einsetzen (siehe
Seite 7).

Nach Abschluss der Entkalkung erfolgt die Riickkehr
zum Hauptmendi fiir die Ausgabe der Produkte.

Den Drehknopf bis in die Ruheposition
(@) drehen.

Reinigung der Brithgruppe

MENU > larfurna > Eein. Bribhar.

Fir die Reinigung der Teile, die von der Kaffeeausgabe betroffen sind.

Die Reinigung mit Wasser, wie auf Seite 28 gezeigt, ist fiir die Briihgruppe ausreichend. Mit dieser
Reinigung wird die Wartung der Briihgruppe erganzt. Wir empfehlen, diesen Zyklus monatlich oder
nach jeweils 500 ausgegebenen Kaffeesauszufiihren. Die zur Reinigung bendtigten Reinigungstablet-
ten Saeco Kaffeefettloser, sind beim Handler Ihres Vertrauens erhaltlich.

Hinweis: bevor diese Funktion ausgefihrt wird, ist folgendes sicherzustellen:

1.ein ausreichend groRes Gefall wurde unter den Kaffeeauslauf gestellt;

2.die daflr vorgesehene Reinigungstablette wurde Gber den Schacht fir
vorgemahlenen Kaffee in die Briihgruppe eingeworfen;

3.der Wassertank enthalt eine ausreichende Wassermenge.

DER REINIGUNGSZYKLUS KANN NICHT UNTERBROCHEN WERDEN.
DER VORGANG MUSS VON EINER PERSON UBERWACHT WERDEN.

1]

B [2] ) [3] )

2.5, 1Rein. Briha.
Sofort ausflihren

Tak, eirwerfen
e O drdic ke

Rein.Brihsr.
EBitte warten

MENU JJL MENU JJL MENU @ JJL
000 i 000 » 000 »
> g >
Siehe Seite 22. Die Reinigungstablette einwerfen, wie  Abwarten, bis der Zyklus beendet
Mit der Taste \@P bestéatigen. zuvor gezeigt. Die Taste \@P ist.
driicken, um den Vorgang zu starten.
[4] N[5 N [e] )
[urchaans Spilzek. fertis Mar tuns
[2<2] Bitte warten
MENU @ JJL MENU @ JJ)) MENU @ JJ))
000 e 000 e J 000 L 4
> =

Es besteht die Méglichkeit, den Verlauf
der Reinigung zu Uberpriifen.

Die Reinigung der Briihgruppe ist
abgeschlossen. Die Programmierung
verlassen. (siehe Seite 20)
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REINIGUNG UND WARTUNG 44

WARTUNG IM NORMALBETRIEB

Im Normalbetrieb kann die Meldung “Satzbehélter leeren” erscheinen. Der Kaffeesatzbehalter muss bei
eingeschalteter Maschine geleert werden.

@ ™\ Wird der Satzbehélter bei

ausgeschalteter Maschine geleert
oder wenn dies nicht auf dem
Display angezeigt wird, so wird die
Zéhlung der im Behalter
enthaltenen Satzportionen nicht auf
Null gestellt. Aus diesem Grunde
- kann die Maschine bereits nach der

Ausgabe von wenigen Kaffees
erneut die Meldung “Satzbehalter
leeren® anzeigen.

Den Kaffeesatzbehalter Entleeren und reinigen.
herausnehmen.

ALLGEMEINE REINIGUNG DER MASCHINE

Die anschliefend beschriebene Reinigung der Maschine muss mindestens einmal wochentlich vorgenommen
werden. Hinweis: Uber mehrere Tage im Wassertank verbliebenes Wasser darf nicht mehr verwendet werden.

ACHTUNG! Die Maschine keinesfalls in Wasser tauchen!

2] T

Die Maschine ausschalten und den Den Tank und den Deckel Die Abtropfschale herausnehmen,
Netzstecker ziehen. waschen. entleeren und reinigen.

Das Ende der Dampfdiise Die Halterung der Dampfdiise Den Behalter fir den gemahlenen
herausnehmen. Danach wieder herausnehmen und reinigen. Kaffee mit einem trockenen Tuch
einsetzen. Danach wieder einsetzen. reinigen. Das Display reinigen
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m REINIGUNG UND WARTUNG

REINIGUNG DER BRUHGRUPPE

Die Briihgruppe muss mindestens einmal wdchentlich gereinigt werden. Vor der Herausnahme der
Brlihgruppe, den Kaffeesatzbehalter entnehmen, wie in der Abbildung 1 auf S. 27 gezeigt. Die Briihgruppe
mit lauwarmem Wasser reinigen.

Die Schmierung der Briihgruppe nach ca. 500 Ausgaben vornehmen. Das Fett fur die Schmierung der
Briihgruppe ist in autorisierten Kundendienststellen erhaltlich.

ACHTUNG! Die Briihgruppe nicht mit Reinigungsmitteln reinigen, da diese den stérungsfreien Betrieb
beeintrachtigen konnen. Nicht in der Spiilmaschine reinigen.

Zum Herausnehmen der Die Briihgruppe und das Sieb Die Fiihrungen der Briihguppe

Briihgruppe die Taste PUSH unter flieBendem Wasser waschen sollten ausschlieRlich mit dem Fett

driicken. und danach trocknen. aus dem Lieferumfang geschmiert
werden.

6

>
Das Fett gleichmaRig auf die zwei Sicherstellen, dass sich die Sicherstellen, dass .s.ich allg Teile
seitlichen Fiihrungen verteilen. Briihgruppe in der Ruhestellung in der richtigen Position befinden.
befindet; die beiden Markierungen Der gezeigte Haken muss sich in
miissen Gbereinstimmen. der korrekten Position befinden.

Um dies zu Uberpriifen, die Taste
“PUSH” fest drlicken.

= | |
Der Hebel im unteren Bereich Beim Einsetzen die Taste "PUSH" Den Kaffeesatzbehalter einsetzen.
der Gruppe muss die Basis nicht drlicken! Die Servicetlr schlieRen.
beriihren.
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FEHLERCODES E

ERSCHEINENDE HILFEMELDUNG ZURUCKSETZUNG DER MELDUNG

wobei (xx) einen Fehlercode darstellt. Die Maschine ausschalten
und nach 30 Sekunden wieder einschalten. Sollte das Problem
weiterhin bestehen, ist der Einsatz des Kundendienstes anzufordern.
Diesem ist der auf dem Display angezeigte Code (xx) mitzuteilen.

hliefen Den Deckel des Kaffeebohnenbehalters schlieRen, sonst kann kein
Produkt ausgegeben werden.

b=fillen  Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehalter einfiillen.

Die Briihgruppe in ihre Aufnahme einsetzen.

Den Kaffeesatzbehalter einsetzen.

Hinweis, bei dem die Maschine nicht gesperrt wird. Vorgehensweise
wie bei der nachsten Anzeige.

Satzbehilter lesren Den Kaffeesatzbehalter herausnehmen und den Kaffeesatz in einen
geeigneten Behalter schitten (Siehe Seite 27 Punkte 1 und 2).
Hinweis: der Kaffeesatzbehalter sollte nur bei eingeschalteter
Maschine und wenn die Maschine dazu auffordert, entleert
werden. Wird der Kaffeesatzbehélter bei ausgeschalteter
Maschine entleert, so kann die Maschine die erfolgte Leerung
nicht erfassen.

Um die Maschine betreiben zu kdnnen, muss die Servicetir
geschlossen werden.

ssertank flllen Den Wassertank herausnehmen und mit frischem Trinkwasser fiillen.

i.0=
a

le lesren Die seitliche Tur (Servicetur) 6ffnen und die Abtropfschale, die sich
unter der Briihgruppe befindet, leeren.
Achtung: wenn dieser Vorgang bei eingeschalteter Maschine
ausgefiihrt ist, wird die erfolgte Leerung von der Maschine
erfasst und der Zahler wird auf Null gestellt. Aus diesem

Grunde, muss man auch den Kaffeesatz leeren.

Filter austauschen Der Wasserfilter muss ausgetauscht werden, wenn eine der
folgenden Bedingungen vorliegt:
1. es wurden bereits 60 Liter Wasser ausgegeben;
2. es sind bereits 60 Tage vergangen, seit der Filter eingesetzt
wurde;
3. es sind 20 Tage seit der letzten Benutzung der Maschine
vergangen.
Hinweis: diese Meldung erscheint nur dann, wenn bei der
Wasserfilterfunktion «ein» angewahlt wurde (siehe Seite 21).

Der Dampfregler wurde auf die Position U gedreht und das Milk
Milk izland fehlt Island ist nicht installiert oder die Karaffe wurde nicht korrekt
aufgestellt. Das Milk Island installieren oder die Karaffe korrekt
aufstellen.

Im gegenteiligen Falle wird Drehknopf in die Ruheposition (e)
gedreht.
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m PROBLEME - URSACHEN - ABHILFEN

ERSCHEINENDE HILFEMELDUNG ZURUCKSETZUNG DER MELDUNG

Der Entkalkungszyklus muss ausgefiihrt werden.

Die Taste \@P driicken.
PROBLEME URSACHEN ABHILFEN

Die Maschine schaltet sich nicht ~ Die Maschine ist nicht an das Stromnetz ~ Schliefen Sie die Maschine an das Stromnetz an.
ein. angeschlossen.

Der Stecker wurde nicht in die Buchse auf Den Stecker in die Steckdose der Maschine

der Maschinenriickseite eingesteckt. einstecken.
Es erfolgt keine Ausgabe von Die Austrittsffnung des Dampfrohres ist  Reinigen Sie die Offnung des Dampfrohrs mit einer
Heilwasser oder Dampf. verstopft. Nadel.
Der Kaffee hat wenig Crema. Die Kaffeemischung ist ungeeignet oder  Die Kaffeemischung wechseln .

nicht frisch gerdstet.

Der Drehknopf des SBS-Systems ist nach Den Drehknopf des SBS-Systems nach rechts

links gedreht. drehen.
Die Briihgruppe kann nicht Die Briihgruppe wurde nicht korrekt einge- Die Maschine einschalten. Schlieen Sie die
herausgenommen werden. setzt. Servicetir. Die Briihgruppe kehrt automatisch in die
Ausgangsposition zurtick.
Kaffeesatzbehalter eingesetzt. Den Kaffeesatzbehalter vor der Briihgruppe aus
der Maschine herausnehmen.
Die Maschine fiihrt den Wasser fehlt. Fillen Sie den Wassertank auf und entliften Sie
Mahlvorgang aus, aber es wird das System erneut.

kein Kaffee ausgegeben. Die Brilhgruppe ist verschmutzt. Reinigen Sie die Briihgruppe

Ereignis, das wahrend der automatischen Einige Kaffeeausgaben ausflihren, wie im
Einstellung der Portion durch die Handbuch beschrieben.

Maschine auftritt (siehe: Saeco Adapting

System, S. 10).

Kaffee zu wassrig. Ereignis, das wahrend der automatischen Einige Kaffeeausgaben ausfiihren, wie im
Einstellung der Portion durch die Handbuch beschrieben.
Maschine auftritt. (siehe: Saeco Adapting
System, S. 10).

Der Kaffee wird langsam Der Kaffee ist zu fein gemahlen. Einstellung des Mahlwerks (Seite 11)

ausgegeben. (Siehe Hinweis)

Die Brilhgruppe ist verschmutzt. Reinigen Sie die Briihgruppe
Der Kaffee tritt neben dem Auslauf Der Auslauf ist verstopft. Reinigen Sie die Brihgruppe und ihre Austrittsoff-
aus. nungen mit einem Lappen und benutzen Sie das

Reinigungsprogramm.

Die Maschine mahlt den Kaffee, der  Einstellung “Opti-dose” nicht optimal. Die Einstellung “Opti-dose” andern (siehe Seite 8).
Kaffee flieRt aber nicht in die Tasse.

Hinweis: handelt es sich um die Erstinbetriebnahme oder wurde die Kaffeemischung gewechselt, so muss eine
bestimmte Anzahl an Kaffees ausgegeben werden, damit die Maschine die Parameter optimierten kann.

Bei Storungen, die nicht in der oben aufgefiihrten Tabelle behandelt werden, oder in Fallen, in denen die
empfohlenen Vorgangsweisen das Problem nicht beheben, wenden Sie sich bitte an eine Kundendienststelle.
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S0S

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN m

IM NOTFALL

Den Stecker sofort aus der Netzsteckdose ziehen.

DAS GERAT NUR

in geschlossenen Raumen verwenden.

zur Zubereitung von Kaffee, HeiBwasser und zum Milchaufschdumen verwenden.

Fir den Hausgebrauch verwenden.

Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt durch Personen (einschlieRlich Kinder), mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen
benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt
oder erhielten von ihr Anweisungen wie das Gerat zu benutzen ist.

+ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerét spielen.

VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DEN GEBRAUCH DES GERATES
+ Zur Vermeidung von Gefahrensituationen das Gerét nicht fir andere Zwecke als die vorgenannten
verwenden.

+ Keine anderen Substanzen als in der Bedienungsanleitung angegeben in die Behalter einfiillen.

+ Beim Befiillen von gemahlenen Kaffees mus der Bohnenbehélterdeckel geschlossen werden.

+ AusschlieBlich frisches Trinkwasser in den Wassertank einfiillen: Heifwasser und/oder andere
Fliissigkeiten konnen das Gerat beschadigen.

+ Kein kohlensaurehaltiges Wasser verwenden.

+ Nicht mit den Fingern in die Kaffeemiihle greifen und keine anderen Substanzen als Bohnenkaffee einfiillen.

+ Bevor in die Kaffeemilhle gegriffen wird, das Gerat mit dem Hauptschalter ausschalten und den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

+ Keinen léslichen Kaffee oder Kaffeebohnen in den Behélter fiir gemahlenen Kaffee fiillen.

+ Die Kaffeemaschine darf nur mit den Fingern bedient werden.

NETZANSCHLUSS

Der Netzanschluss muss mit den landesspezifischen Sicherheitsvorschriften Gbereinstimmen.

Die Steckdose, an die die Maschine angeschlossen wird, muss:

+ mit dem am Gerat installierten Stecker iibereinstimmen;

+ die richtigen elektrischen Grofen aufweisen, um den Vorschriften auf dem Typenschild auf der Unterseite
des Gerétes zu entsprechen.

+ einen ordnungsgemassen Schutzleiterauschluss haben.

Das Stromkabel darf auf keinen Fall:

mit Flussigkeiten jedweder Art in Kontakt kommen: Gefahr eines Stromschlages und/oder Brandes;

eingeklemmt werden und/oder mit spitzen Gegensténden in Kontakt kommen;

eingesetzt werden, um das Geréat zu verschieben

benutzt werden, wenn es beschédigt ist

mit feuchten, oder gar nassen Handen bertihrt werden

eingewickelt sein, wenn das Gerat in Betrieb ist

beschédigt werden.

INSTALLATION

eine gut ausgerichtete, ebene und standfeste Stellflache wéhlen (der Neigungswinkel darf auf keinen Fall
2° Uberschreiten).

Nicht an Orten aufstellen, an denen Wasser auf das Gerat gelangen konnte.

Optimale Betriebstemperatur; 10°C - 40°C

Maximale Luftfeuchtigkeit: 90%.

Der Aufstellungsort sollte hell, gut beltiftet und hygienisch sein. Die Steckdose sollte leicht zuganglich sein.
Nicht auf gliihende Oberflachen stellen!

10 cm Abstand von Wénden und Herdplatten einhalten.

Nicht in R&umen mit Temperaturen von oder unter 0°C in Betrieb nehmen. Sollte das Gerét diesen
Bedingungen ausgesetzt gewesen sein, den Kundendienst kontaktieren, damit eine Sicherheitskontrolle
durchgefiihrt werden kann.
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+ Das Gerat nicht in der Nahe von leicht entflammbaren und/oder explosiven Substanzen in Betrieb nehmen.

+ Esist strengstens verboten, das Gerat in R&umen mit Explosionsgefahr oder mit einer hohen Konzentration
von Glhaltigen Pulvern oder Substanzen in der Luft in Betrieb zu nehmen.

+ Das Gerat nicht auf anderen Geréaten stellen.

GEFAH REN
+ Das Gerét darf nicht von Kindern und Personen bedient werden, die dessen Funktionsweise nicht kennen.

+ Das Geréat kann eine Gefahr fiir Kinder darstellen. Sollte das Gerat unbeaufsichtigt sein, Netzstecker
Ziehen.

* Kein Verpackungsmaterial in Reichweite von Kindern aufbewahren.

+ Den Dampf- bzw. HeiRwasserstrahl niemals auf sich selbst oder andere richten: Verbrennungsgefahr.

+ Keine Gegensténde in die Geratedffnungen stecken (Gefahr! Strom!).

+ Stecker nicht mit nassen Handen beriihren, nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.

+ Achtung: Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit Heiwasser, Dampf und Heifwasserdise.

STORUNGEN

+ Das Gerét bei Stérungen oder Verdacht auf Stérungen (z.B. nach einem Sturz des Gerates) nicht in
Betrieb nehmen.

+ Eventuelle Reparaturen miissen vom autorisierten Saeco Kundendienst vorgenommen werden.

+ Das Gerat niemals benutzen, wenn das Netzkabel defekt ist. Das defekte Netzkabel darf nur vom
autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden (Gefahr! Strom!).

+ Das Geréat ausschalten, bevor die Servicettir gedffnet wird. Verbrennungsgefahr!

REINIGUNG | ENTKALKEN
+ Fur die Reinigung des Milch- und Kaffeesystems dirfen nur die vom Hersteller empfohlenen und
zusammen mit der Maschine gelieferten Reinigungsmittel verwendet werden. Diese Reinigungsmittel
diirfen nicht fir andere Zwecke verwendet werden.

+ Bevor mit der Reinigung begonnen werden kann, muss der Hauptschalter ausgeschaltet werden.
Netzstecker ziehen und Gerét abkiihlen lassen.

+ Gerat vor Wasserspritzern schiitzen und nicht in Wasser tauchen.

+ Geréteteile nicht in konventionellen Ofen und/oder im Mikrowellenherd trocknen.

+ Das Gerét und seine Komponenten miissen nach einer langeren Betriebspause gereinigt werden.

ERSATZTEILE

Verwenden Sie aus Sicherheitsgrinden ausschlieBlich Originalersatzteile und -zubehdr.

ENTSORGUNG

Die Verpackung kann wiederverwertet werden.

Konformitat des Gerates mit der Europaischen Richtlinie 2002/96/EC.

Das Symbol auf dem Geréat oder der Verpackung bedeutet, dass das Gerat, am Ende seiner Lebensdauer,
nicht mit dem normalen Haushaltsmdill entsorgt werden kann. Es muss bei speziellen éffentlichen
Entsorgungsstellen fiir elektrische Gerate entsorgt werden.

Der Benutzer ist fir die korrekte Entsorgung bei den geeigneten Entsorgungsstellen verantwortlich und
unterliegt den von der Rechtsprechung auferlegten Strafen bei unsachgeméaRer Entsorgung. Die richtige
Entsorgung tragt zum fachgerechten Recycling des Gerates bei. Die Entsorgung erfolgt auf
umweltfreundliche Weise; etwaige negative Einflisse auf Umwelt und Gesundheit werden vermieden. Die
Einzelteile des Gerates werden wiederverwertet. Fiir weitere Informationen beziiglich der Entsorgungsstellen
wenden Sie sich bitte an die lokalen Behérden oder an den Handler, bei dem das Gerat gekauft wurde. Der
Hersteller und/oder der Importeur kommen lhrer Verantwortung beziiglich der Wiederverwertung, der
Behandlung und der umweltfreundlichen Entsorgung der Gerate auf individuelle Weise und auch unter
Beteiligung an den Sammelstellen nach.

BRANDSCHUTZ
Im Falle eines Brandes, Feuerloscher mit Kohlenséure (CO,- Loscher) benutzen.
Weder Wasser noch Pulverfeuerldscher verwenden.
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SICHERHEITSVORSCHRIFTEN - TECHNISCHE DATEN m

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN FUR DIE KORREKTE VERWENDUNG DES INTENZA

WASSERFILTERS

Einige Hinweise die fur den korrekten Einsatz des Intenza Wasserfilters zu beachten sind:

1.Den Intenza Wasserfilter in einem kiihlen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschiitzten Raum aufbewahren.
Die Raumtemperatur muss zwischen +1°C und +50°C liegen.

2.Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise zu jedem Filter aufmerksam lesen.

3.Bewahren Sie die Anleitungen des Wasserfilters zusammen mit dem Handbuch auf, da diese das vorliegende
Handbuch erganzen und wichtige Hinweise enthalten.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung Siehe Typenschild des Gerates
Nennleistung Siehe Typenschild des Gerates
Stromversorgung Siehe Typenschild des Gerates
Gehausematerial Kunststoff

Abmessungen (L x H x T) (mm) 313 x 372 x 408

Gewicht (kg) 9

Kabellange (mm) 1200

Bedienfeld Frontseitig (Display 2 zeilig, 2 x 16 Zeichen)
Wassertank (L) 1,7 - herausnehmbar
Fiillkapazitat Kaffebohnenbehalter (g) 250

Pumpendruck (bar) 15

Durchlauferhitzer Rostfreier Edelstahl
Kaffeemiihle Keramikmahlscheiben

Menge gemahlener Kaffee (g) 7-10,5

Fassungsvermogen Kaffeesatzbehilter 14 Portionen
Sicherheitsvorrichtungen Sicherheitsventil. Doppelter

Sicherheitsthermostat.
Anderungen der Konstruktion und Ausfiihrung sind aufgrund von technologischen Weiterentwicklungen vorbehalten.

Das Gerét entspricht der europaischen Richtlinie 89/336/ewg (Gesetzesverordnung 476 vom 04.12.92) Hinsichtlich
der Funkentst6rung.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
EC 2006/95, EC 2004/118,
EC 1992/31, EC 1993/68

SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A
- Via Torretta, 240 - 40041 Gaggio Montano (Bo) - ltaly

dichiariamo sotto la nostra responsabilita che il prodotto:

MACCHINA PER CAFFE’ AUTOMATICA

SUP 032NR

al quale si riferisce questa dichiarazione é conforme alle seguenti norme:

Sicurezza di elettrodomestici e apparecchi elettrici - Requisiti generali

EN 60335-1 (2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006)

Sicurezza di elettrodomestici e apparecchi elettrici - Parte 2-15

Requisiti specifici per apparecchi per riscaldare liquidi

EN 60 335-2-15 (2002) + A1(2005)

Sicurezza apparecchi per uso domestico e similare. Campi elettromagnetici

Metodi per la valutazione e le misure EN 50366 (2003) + A1 (2006).

Sicurezza di elettrodomestici e apparecchi eletricci - Parte 2-14

Requisiti specifici per polverizzatori e macinacaffé EN 60335-2-14 (2006).

Limiti e metodi di misurazione dei disturbi radio caratteristici di apparecchi con motore
elettrico e termici per uso domestico e simili scopi, strumenti elettrici e simili
apparecchiature elettriche - EN 55014-1 (2000) + A1 (2001) + A2 (2002)
Compatibilita elettromagnetica (EMC)

Parte 3 Limiti - Sezione 2 : Limiti per le emissioni di corrente armonica (corrente in
ingresso dell'apparecchiatura < 16A per fase) - EN 61000-3-2 (2000)

Compatibilita elettromagnetica (EMC)

Parte 3 Limiti - Sezione 3 : Limitazione delle fluttuazioni e dei picchi di tensione nei

sistemi di alimentazione a bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale < 16A.

EN 61000-3-3 (1995) + A1(2001)
Requisiti di immunita per elettrodomestici, strumenti e apparecchi similari.
Norma per famiglia di prodotti EN 55014-2 (1997) + A1 (2001)

secondo le disposizioni delle direttive CE 73/23, CE 89/336, CE 92/31, CE 93/68.

Gaggio Montano - li, 27/06/2007
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n PRECAUZIONI IMPORTANTI

Durante I'utilizzo di elettrodomestici, & consigliabile prendere alcune precauzioni per limitare il rischio
di incendi, scosse elettriche e/o incidenti.

* Leggere attentamente tutte le istruzioni ed informazioni riportate in questo manuale e in qualsiasi altro opuscolo
contenuto nell'imballo prima di avviare o utilizzare la macchina espresso.

+ Non toccare superfici calde.

+ Non immergere cavo, spina o corpo della macchina in acqua o altro liquido per evitare incendi, scosse elettriche o
incidenti.

+ Fare particolare attenzione durante ['utilizzo della macchina espresso in presenza di bambini.

* Togliere la spina dalla presa se la macchina non viene utilizzata o durante la pulizia. Farla raffreddare prima
di inserire o rimuovere pezzi e prima di procedere alla sua pulizia.

+ Non utilizzare la macchina con cavo o spina danneggiati o in caso di guasti o rotture. Far controllare o riparare
I'apparecchio presso il centro di assistenza piu vicino.

+ L'utilizzo di accessori non consigliati dal produttore pu6 causare danni a cose e persone.
* Non utilizzare la macchina espresso all'aperto.

+ Evitare che il cavo penda dal tavolo o che tocchi superfici calde.

+ Tenere la macchina espresso lontano da fonti di calore.

+ Controllare che la macchina espresso abbia l'interruttore generale in posizione “Spento” prima di inserire
la spina nella presa. Per spegnerla, posizionarla su “Spento” e rimuovere quindi la spina dalla presa.

+ Utilizzare la macchina unicamente per uso domestico.
+ Fare estrema attenzione durante I'utilizzo del vapore.

AVVERTENZA

La macchina espresso é stata studiata unicamente per uso domestico. Qualsiasi intervento di riparazione
elo assistenza, fatta eccezione per le operazioni di normale pulizia e manutenzione, dovra essere prestato
unicamente da un centro di assistenza autorizzato. Non immergere la macchina in acqua.

+ Controllare che il voltaggio indicato sulla targhetta corrisponda a quello dell'impianto elettrico della vostra
abitazione.

+ Non utilizzate mai acqua tiepida o calda per riempire il serbatoio dell'acqua. Utilizzate unicamente acqua fredda.

+ Non toccate con le mani le parti calde della macchina ed il cavo di alimentazione durante il funzionamento.

+ Non pulire mai con detersivi corrosivi o utensili che graffiano. E sufficiente un panno morbido inumidito con acqua.
+ Non utilizzare caffé caramellato.
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ISTRUZIONI SUL CAVO ELETTRICO

+ Viene fornito un cavo elettrico abbastanza corto per evitare che si attorcigli o che vi inciampiate.

+ Si possono utilizzare, con molta attenzione, delle prolunghe.
Qualora venga utilizzata una prolunga, verificare:

a. che il voltaggio riportato sulla prolunga sia corrispondente al voltaggio elettrico dell’elettrodomestico;
b. che sia munita di una spina a tre spinotti e con messa a terra (qualora il cavo dell'elettrodomestico sia di
questo tipo);
c. che il cavo non penda dal tavolo per evitare di inciamparvi.
* Non utilizzare prese multiple

GENERALITA

La macchina da caffé é indicata per la preparazione di caffé espresso impiegando caffé in grani ed é dotata
di un dispositivo per I'erogazione del vapore e dell’acqua calda.

Il corpo della macchina, dall’elegante design, é stato progettato per uso domestico e non é indicato per un
funzionamento continuo di tipo professionale.

Attenzione: non si assumono responsabilita per eventuali danni in caso di:
* impiego errato e non conforme agli scopi previsti;

* riparazioni non eseguite presso i centri d’assistenza autorizzati;

+ manomissione del cavo d’alimentazione;

* manomissione di qualsiasi componente della macchina;

* impiego di pezzi di ricambio ed accessori non originali;

+ mancata decalcificazione della macchina o in caso d‘uso a temperature al di sotto di 0°C.

IN QUESTI CASI VIENE A DECADERE LA GARANZIA.

IMPORTANTI PER LA SICUREZZA DELL'UTENTE. ATTENERSI SCRUPO-
LOSAMENTE A TALI INDICAZIONI PER EVITARE FERIMENTI GRAVI!

f IL TRIANGOLO D’AVVERTIMENTO INDICA TUTTE LE ISTRUZIONI
IMPIEGO DI QUESTE ISTRUZIONI

Conservare queste istruzioni per 'uso in un luogo sicuro ed allegarle alla macchina per caffé qualora un’altra persona
dovesse utilizzarla. Per ulteriori informazioni o nel caso di problemi rivolgetevi ai Centri di Assistenza Autorizzati.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
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n APPARECCHIO

Coperchio serbatoio Serbatoio caffe in grani . Scompartimento per
caffé in grani * "+ eeeee ® i @ caffé pre-macinato

...................... - Piano appogg|atazze

Pannello comandi =~
.............. Interruttore generale

SBS -l tomrFlL BN Sportello di servizio

Erogatore -

------------ Cassetto raccoglifondi

Pomello rubinetto
acqua calda/vapore

Gruppo Caffe

Vasca raccogli gocce + griglia

. Tubo erogazione
acqua calda/vapore

Attacco "Milk Island”

Vasca recupero liquidi

Serbatoio acqua | ) Presa a vaschetta per
cavo alimentazione

ACCESSORI

- ~
- Provino per test

Misurino caffé pre-macinato Filtro acqua Intenza durezza acqua
e chiave per la regolazione
della macinatura

Grasso per

Gruppo Caffé Cavo alimentazione
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AVVIO DELLA MACCHINA

Assicurarsi che l'interruttore generale non sia premuto.

Togliere il coperchio contenitore Chiudere il coperchio premendolo Estrarre il serbatoio dell’'acqua.

caffé. fino in fondo. Consigliamo d'installare il filtro
Riempire il contenitore con caffé in acqua (vedi pag. 7).
grani.

Ty 4D

Riempire il serbatoio con acqua Inserire la spina nella presa posta Posizionare un contenitore sotto al
fresca potabile; non superare mai nella parte posteriore della tubo per 'erogazione dell’'acqua

il livello massimo riportato sul macchina, e l'altro capo calda.

serbatoio. Riposizionare infine il in una presa di corrente adeguata

serbatoio. (vedi targhetta dati).

La macchina esegue automaticamente il caricamento del circuito
idraulico.

La macchina é pronta al funzionamento.
E possibile che nel contenitore non venga erogata acqua.
Questo non deve essere considerato un'anomalia.

Premere l'interruttore generale
sulla posizione ,Acceso”.
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n INSTALLAZIONE

IMPOSTARE LA LINGUA

Alla prima accensione la macchina richiede la selezione della lingua desiderata; questo permette di adattare i
parametri delle bevande al gusto proprio del Paese di utilizzo. Ecco perché alcune lingue sono differenziate

anche per Paese.

[1] ™\

2.1 linaua
italiano

Selezionare la lingua desiderata
facendo scorrere il dito sull'anello
di selezione.

[4] ™\

rizcaldamento
- HECOOO00N00a00+

MENU J
000 »

Attendere che la macchina porti a
termine la fase di riscaldamento.

[2] ™\

liraua
italiano

MENU J‘IL
000 Y J

Quando viene visualizzata la
lingua desiderata premere .

Pt
ot

[5] ™\

ciclo risciacaus
attenders Freso

MENU \lﬂ)
000 »

Terminato il riscaldamento, viene
erogata una piccola quantita
d’acqua. Attendere che questo ciclo
venga portato a termine
automaticamente. Per abilitare/
disabilitare la funzione vedi pag.21.

MISURAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA

Il test pud essere usato solo per una misurazione.

[1]

o

—

Immergere, per 1 secondo nell'acqua,

il provino per i test di durezza

dell'acqua, presente nella macchina.

[3] ™\

autodiasnosi

MENU Jl\)
000 »

La macchina si avvia e permette
di visualizzare tutti i messaggi
nella lingua selezionata.

o >

aroma medio
R FEEED

MENU JJL
000 »

Successivamente viene
visualizzata la videata per
I'erogazione dei prodotti.

2]

Intenza Aroma System

® o®

1 2

Impostazione durezza macchina

R

.
* e
o* o?*
3 4

Verificare il valore della durezza dell'acqua ed impostare:
- il grado di durezza dell'acqua nella macchina (pag.21);
- I'lntenza Aroma system (pag.7).
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FILTRO ACQUA "INTENZA"

Per migliorare la qualita dell'acqua utilizzata, garantendo nel contempo una vita pit lunga all'apparecchio,
consigliamo d'installare il filtro acqua. Dopo l'installazione procedere con il programma d'attivazione del filtro
(vedi programmazione); in questo modo la macchina avvisa 'utente quando il filtro deve essere sostituito.

Togliere il filtro dalla confezione ed immergere il filtro in posizione verticale (con I'apertura verso
I'alto) in acqua fredda e premere delicatamente i lati per far uscire le bolle d'aria.

Rimuovere il filtrino bianco
presente nel serbatoio,
conservarlo in luogo asciutto
protetto dalla polvere.

Riempire il serbatoio con acqua

fresca potabile e reinserirlo nella

macchina.

[7] A

2.1 filtro

Premere ' nuovamente.

2] g O
/‘rg

Impostare I'Intenza Aroma System:
A =Acqua leggera

B = Acqua media (standard)

C =Acqua dura

Posizionare un contenitore sotto
al tubo erogazione acqua calda/
vapore.

[8] )

Sohn S CAricE
SIeSul OrE

Scegliere e premere il tasto \GP.

Inserire il filtro nella sede all'interno
del serbatoio vuoto (vedi figura);
Premere fino al punto di arresto.

[6] A

2 manudtenzions

M ML

Premere MENU.

RS

Scegliere "maruitenzione"e
premere il tasto \GP.

Ruotare il pomello fino al riferimento
JI, (). Inizia I'erogazione dell'acqua.

Quando la macchina ha terminato, ruotare il pomello fino a portarlo nella posizione di riposo (e). Successivamente
premere MENU pil volte fin quando appare la scritta "= i t.2". Quindi premere (P . In questo modo la
macchina € pronta per ['utilizzo.

NOTA: quando il filtro acqua non é presente si deve inserire, nel serbatoio, il filtrino bianco rimosso al punto 1.
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DISPLAY

Accedere al menu aroms forte

EEF TEEED

di programmazione *-.,.

Anello di seleziong -««ceeevvveeiiisicieeeeees. 8 @/ O @ .evvvverreeenns

la quantita di caffé da
macinare o il caffé
premacinato

.

Tasto selezione
.+ erogazione vapore

................. Tasto di conferma

“-.... Tasto selezione
erogazione acqua calda

* Per ottenere 2 tazze, premere 2 volte il tasto .

. premere 2 volte
selezionato ﬁ
[ S e '

I'erogazione per macinare la seconda dose di caffé.
L'erogazione del caffé viene quindi riavviata e portata a termine.

Questa operazione ¢ possibile fino al completamento della prima macinatura.

= e R
COFF LD SEF s

* Perl'erogazione di 2 tazze, la macchina eroga meta della quantita impostata e interrompe brevemente
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REGOLAZIONI n

(OPTI-DOSE) INDICAZIONE QUANTITA DI CAFFE MACINATO

Premendo il tasto @ @ @ sono possibili tre

selezioni (forte, medio e leggero) che indicano la aroma forte
quantita di caffé che la macchina macina per la EEFEESE
preparazione del prodotto. Chiaramente maggiore

¢ la quantita di caffe che viene macinata, piu forte aromna medio
sara il caffé in tazza. Con questo tasto si seleziona EERrEss

anche la funzione del caffé pre-macinato.
Aroma Les@sero
SRR EEED

SELEZIONARE LA QUANTITA DI CAFFE

DA MACINARE PRIMA e
D’EROGARE IL PRODOTTO.
CORPOSITA CAFFE

Il dispositivo SBS & stato appositamente studiato per consentire di dare al caffe la corposita e l'intensita di
gusto desiderata. Una semplice rotazione del pomello e noterete che il caffé assumera il carattere che

meglio si addice ai vostri gusti.

L1
CAFFE
SBS — SAECO BREWING SYSTEM MEDIO

Per regolare la corposita del caffé erogato.
La regolazione pud essere eseguita anche

durante I'erogazione del caffe. Questa . &2 ,‘_; .
regolazione ha un effetto immediato CAFFE ' N\ < CAFFE
sull'erogazione selezionata. LEGGERO '|I \ _,’ | ” FORTE

v
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REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA VASCA RACCOGLI GOCCE

Regolare la vasca raccogli gocce prima dell'erogazione dei prodotti per poter usare qualunque tipo di tazze.

Vasca raccogli gocce regolabile in altezza.
Per regolare la vasca raccogligocce, alzarla o0 abbassarla
manualmente fino al raggiungimento dell'altezza desiderata.

SAECO ADAPTING SYSTEM

Il caffé & un prodotto naturale e le sue caratteristiche possono cambiare in funzione dell’origine, della
miscela e della tostatura. La macchina da caffé Saeco € dotata di un sistema di auto-regolazione che
consente d'utilizzare tutti i tipi di caffé in grani esistenti in commercio (non carammellati).

+ La macchina si regola automaticamente per ottimizzare I'estrazione del caffé, assicurando la perfetta
compattazione della pastiglia per ottenere un caffé espresso cremoso, in grado di sprigionare tutti gli
aromi, indipendentemente dal tipo di caffé utilizzato.

* il processo di ottimizzazione € un processo di apprendimento che richiede I'erogazione di un certo numero
di caffée per permettere alla macchina di regolare la compattazione della polvere.

+ attenzione ci possono essere delle miscele particolari, che richiedono una regolazione delle macine per
ottimizzare 'estrazione del caffé - (vedi pag.11).
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REGOLAZIONE MACINACAFFE

La macchina permette di effettuare una leggera regolazione del grado di macinatura del caffe per adattarlo
al tipo di caffé utilizzato.

La regolazione deve essere effettuata agendo sul perno
presente all'interno del contenitore caffé; questo deve essere
premuto e ruotato solo con la chiave fornita in dotazione.
Premere e ruotare il perno di un solo scatto alla volta ed
erogare 2-3 caffé; solo in questo modo si pud notare la
variazione del grado di macinatura.

| riferimenti posti all'interno del contenitore indicano il grado di
macinatura impostato.

e ‘J R ""-l..'!r

MACINATURA GROSSA MACINATURA MEDIA MACINATURA FINE
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n EROGAZIONE PRODOTTO

L'EROGAZIONE DEL CAFFE PUO ESSERE INTERROTTA IN OGNI MOMENTO
f PREMENDO NUOVAMENTE IL TASTO \@P.

IL VAPORE PUO RAGGIUNGERE TEMPERATURE ELEVATE: PERICOLO DI
SCOTTATURE. EVITARE DI TOCCARLO DIRETTAMENTE CON LE MANI.

Verificare che tutti i contenitori siano puliti; per eseguire questa operazione seguire le istruzioni
nel capitolo ,Pulizia e manutenzione” (vedi pag. 27).

Per I'erogazione di 2 tazze, la macchina eroga il primo caffé e interrompe brevemente I'erogazione per
macinare la seconda dose di caffe. L'erogazione del caffe viene quindi riavviata e portata a termine.

ESPRESSO / CAFFE / CAFFE LUNGO

Questa procedura mostra come erogare un espresso. Per erogare un altro tipo di caffé, selezionarlo facendo

scorrere il dito sul disco. Utilizzare tazzine o tazze idonee per evitare che il caffé fuoriesca.

Posizionare 1/2 tazzinale per
erogare un espresso

[4] A

aroms forie
EEF eSS0

Se desiderato, selezionare la
quantita di caffé da macinare
premendo il tasto @@ @ una o piu
volte.

Posizionare 1/2 tazzale per

erogare un caffé o un caffé lungo.

[5] A

aromns forte
EEF FESE0

MENU J‘l‘\)

000 L 4

Premere il tasto @P: una volta
per 1 tazza e due volte per due
tazze. Inizia I'erogazione della
bevanda selezionata.

[3] ™\

aroma forte
SEF FEEED

4
MENU «’l\)
000 v

Scegliere il prodotto desiderato

facendo scorrere un dito sull'anello

di selezione.

—

La macchina termina I'erogazione del caffé automaticamente secondo le quantita impostate in fabbrica. E
possibile personalizzare le quantita (vedi pag.18).
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EROGAZIONE BEVANDA CON CAFFE MACINATO

La macchina consente |'uso di caffé pre-macinato e decaffeinato.
Il caffe pre-macinato deve essere versato nell'apposito scomparto posto a fianco del contenitore
del caffé in grani. Versare solo caffé per macchine espresso macinato e mai caffé in grani o solubile.

ATTENZIONE: SOLO QUANDO SI DESIDERA EROGARE UN PRODOTTO CON CAFFE
é PRE-MACINATO VERSARE NELLO SCOMPARTO QUESTO TIPO DI CAFFE.

INSERIRE UN SOLO MISURINO DI CAFFE MACINATO ALLA VOLTA. NON SI POSSONO
EROGARE DUE CAFFE CONTEMPORANEAMENTE.

Nell'esempio sotto riportato si mostra la preparazione di un espresso con I'utilizzo di caffé pre-macinato. La
scelta personalizzata d'utilizzare il caffé pre-macinato viene visualizzata sul display.

[1] N [2 N [ 3

aroma  forte Fremacinato inserire Folusrs
=P === === 2 premers ok
4 \

MENU l Jl\) MENU 4!\)

000 > 000 »
Selezionare il prodotto desiderato Selezionare la funzione premendo il La videata ricorda all'utente di
facendo scorrere un dito sull'anello tasto @ @ O finché non compare versare il caffé macinato
di selezione. l'opzione premacinato. Confermare nell'apposito scomparto.

premendo \GP.

[5] ™\

SFOEEE oS
attenderse Freso

MENU

LR
000 C
Versare il caffé macinato Premere il tasto \@P; inizia

nell'apposito scomparto
utilizzando il misurino fornito a
corredo.

I'erogazione.

Nota:
* Dopo 30 secondi da quando appare la videata (3), se non si avvia I'erogazione, la macchina ritorna al
menu principale e scarica I'eventuale caffe inserito nel cassetto raccogli fondi;
«  Senon viene versato il caffé pre-macinato nello scomparto, si avra solo I'erogazione dell’acqua;
+ Seladose é eccessiva 0 se vengono aggiunti 2 o piu misurini di caffé la macchina, non eroga il prodotto
ed il caffé versato sara scaricato nel cassetto raccogli fondi.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

n EROGAZIONE PRODOTTO

EROGAZIONE DI ACQUA CALDA

ALLINIZIO DELLEROGAZIONE POSSONO VERIFICARSI BREVI SPRUZZI D’ACQUA CALDA
CON IL PERICOLO DI SCOTTATURE. IL TUBO PER LEROGAZIONE DELL'ACQUA CALDA/
VAPORE PUO RAGGIUNGERE TEMPERATURE ELEVATE: EVITARE DI TOCCARLO
DIRETTAMENTE CON LE MANI, UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE L'APPOSITA
IMPUGNATURA.

TT o [ 3
selezionato
acaua calds
MENU JJL
000 »
>
Posizionare un contenitore sotto al Premere il tasto 3. Ruotare il pomello fino al
tubo dell'acqua calda. riferimento JI\, ¢3.

[4] A
acaua calda
MENU @ J
000 »
>
Sul display appare.... Attendere che venga erogata la Quando la macchina ha erogato la
quantita di acqua desiderata. quantita desiderata, ruotare il
pomello fino a portarlo nella
posizione di riposo (e).
[7] h

Per erogare un'altra tazza
di acqua calda ripetere le
operazioni.
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EROGAZIONE VAPORE

ALLINIZIO DELLEROGAZIONE POSSONO VERIFICARSI BREVI SPRUZZI D’ACQUA
CALDA CON IL PERICOLO DI SCOTTATURE. IL TUBO PER UEROGAZIONE DELLACQUA
CALDA/VAPORE PUO RAGGIUNGERE TEMPERATURE ELEVATE: EVITARE DI
TOCCARLO DIRETTAMENTE CON LE MANI, UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE L'APPOSITA
IMPUGNATURA.

[2] A

selezionato

RSP

Posizionare un contenitore con la
bevanda da riscaldare sotto al tubo

Ruotare il pomello fino al
riferimento I\, ¢3.

vapore.
[4] D)
oarare
e @ @)
000 -
-
Sul display appare.... Riscaldare la bevanda; muovere il Quando avete terminato, ruotare il
contenitore durante il pomello fino a portarlo nella
riscaldamento. posizione di riposo (e).
[7] h

Per riscaldare un'altra
bevanda ripetere le
operazioni.

Dopo I'erogazione pulire il tubo vapore come descritto a pag.27.
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n EROGAZIONE PRODOTTO

EROGAZIONE CAPPUCCINO

ALLINIZIO DELLEROGAZIONE POSSONO VERIFICARSI BREVI SPRUZZI D’ACQUA CALDA
CON IL PERICOLO DI SCOTTATURE. IL TUBO PER LEROGAZIONE DELLACQUA CALDA/
VAPORE PUO RAGGIUNGERE TEMPERATURE ELEVATE: EVITARE DI TOCCARLO
DIRETTAMENTE CON LE MANI, UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE L'APPOSITA

IMPUGNATURA.
[1] N [2] AEE |
sele_zic-natc: I._} J ’
MENU \ k
S : 'Y
000 »
b >
Riempire la tazza con 1/3 di latte Premere il tasto I|\_. Posizionare la tazza sotto al tubo
freddo. “« vapore.

Ruotare il pomello fino al Montare il latte; muovere la tazza Quando avete terminato, ruotare il
riferimento \Il\)a durante il riscaldamento. pomello fino a portarlo nella

posizione di riposo (e).

[8] A

aroma forte
SEFFEEED

MENU JJL
000 »

Posizionare la tazza sotto Premere una volta il tasto @P:
all'erogatore. inizia 'erogazione del caffé.

Dopo L'erogazione pulire il tubo vapore come descritto a pag.27.
Per erogare 2 cappuccini:
* montare due tazze di latte seguento i punti da 1 a 6;
+ erogare due caffé seguendo i punti da 7 a 8; in questo caso premere due volte il tasto @HP.
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MILK ISLAND (OPZIONALE)

Questo dispositivo, che potete acquistare separatamente, vi consente di preparare con ~N
estrema facilita e comodita degli ottimi cappuccini.

Attenzione: prima d’utilizzare il Milk Island consultare il relativo manuale

ove sono riportate tutte le precauzioni per un corretto utilizzo.

Nota importante: la quantita di latte nella caraffa non deve essere inferiore
al livello minimo “MIN” e non deve mai superare il livello massimo “MAX”.
Dopo aver utilizzato il Milk Island procedere ad un’accurata pulizia di tutti i suoi

componenti.

Per garantire un miglior risultato nella preparazione del cappuccino,
consigliamo d’utilizzare latte parzialmente scremato e freddo (0-8°C).

Riempire la caraffa con la
quantita di latte desiderato.

[4]

Attendere che il latte venga
montato.

§

|

Prelevare la caraffa usando
I'impugnatura.

Posizionare la caraffa sulla base del
Milk Island. Verificare che il led
posto sulla base sia di colore verde.

Dopo 2 minuti di erogazione
continua di vapore, la macchina
si ferma automaticamente.

Per erogare ancora vapore
portare il pomello nella posizione
(@) e nuovamente nella
posizione ¥ |.

1)

—_— -

Dopo aver esequito dei leggeri
movimenti circolari, versare il
latte nella tazza.

Milk Island - 04
Type MKI001

Milk Island - 08
Type MKI002

Ruotare il pomello fino a portarlo
nella posizione U

Non appena raggiunta I'emulsione
desiderata, ruotare il pomello fino a
portarlo nella posizione di riposo (e).

Posizionare la tazza con il latte

montato sotto all'erogatore.
Erogare il caffé nella tazza.
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m PROGRAMMAZIONE BEVANDA

Ogni bevanda pu¢ essere programmata secondo i propri gusti personali.

1. PROGRAMMAZIONE PER AUTOAPPRENDIMENTO

Per tutte le bevade si pud programmare velocemente la quantita di caffé che viene erogata in tazza ogni volta

che si preme il pulsante.

Dopo aver selezionato il tipo di bevanda da programmare, tenere premuto il tasto P fino a quando sul

display appare (per esempio): - e pearammazione

SEFFeEE0

La macchina eroga il caffe.
Quando ¢ stata raggiunta la quantita desiderata premere nuovamente il tasto \@gP.

Sul diSplay appare. ST L EEE T

B SRR

Questa quantita di caffé erogata rimane memorizzata e sostituisce le precedenti impostazioni.

2. PROGRAMMAZIONE DAL MENU "IMPOSTAZIONE BEVANDE"

Per regolare i parametri per la preparazione delle bevande: premere il tasto MENU e selezionare

"set bevande" facendo scorrere un dito sul disco di selezione:

In questa fase si puo:

uscire dalla programmazione 1 T —

il

ripristinare le

(vedere pag.20) -+ impostazioni

facendo scorrere un dito sul disco si J\
variano le impostazioni per : - cvecessceesccesce . @ B @, e
- la quantita di caffé erogato;
- la temperatura del caffg;
P »

- la pre-infusione del caffé.

selezionare la quantita di caffé da macinare (opti-dose)
elo

selezionare la funzione da impostare:

- temperatura del caffé;

- pre-infusione del caffé.

predefinite in fabbrica

salvare le nuove
impostazioni

bevanda.

Per completezza, nella pagina seguente viene mostrato come programmare un prodotto contenente caffe; i
parametri da impostare per la programmazione di ogni bevanda possono essere differenti in relazione al tipo di
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e del caffé in grani siano pieni;
posizionare la tazza sotto |'erogatore.

[4] ™\

1.1 EEFFESED

Selezionare la bevanda da
programmare. Confermare

premendo \@P.

[6] ™\

~EOCCIRCDaCCI0-+

EEFPERR0

000

Variare la lunghezza del caffé
facendo scorrere il dito sull'anello di
selezione; confermare con \g§P.

[9] ™\

Fre-inf. normale
EEFFESED

MENU

Premere il tasto 0 0 @ per
selezionare il parametro
pre-infusone.

[2] N [E] 3

aroma forte 1 Eet beuands
EEFFESED

000 L J

- -

Verificare che il contenitore dell'acqua Premere il tasto MENU. Selezionare "set bevande". Premere

per confermare il tasto \GPp.

5 )
Quando si cambiano le aroma medio
impostazioni, la scritta sul ESFrEsso

display comincia a
lampeggiare. Il lampeggio MENU A
termina quando vengono
memorizzate le variazioni.

4
|

-

Premere il tasto @ @ O pit volte per
regolare la quantita di caffé da
macinare o scegliere I'impiego del
caffé pre-macinato. Memorizzare

premendo \@IP.
[7] N\ [8] ™~
temnF.  media teme. media
== BesSFIressn

MENU Jl\)

000 »
Premere per oltre due secondi il Variare il valore della temperatura
tasto QPP per poter accedere (alta, media, bassa) facendo
agli altri parametri da scorrere il dito sull'anello.
programmare. Memorizzare premendo \@i§P.
10 N

Fre-inf. normale i i i &
oot DormE La preinfusione: il caffé viene

leggermente inumidito prima
dell'infusione e cio fa risaltare
I'aroma pieno del caffé che
acquista un gusto eccellente.

Variare il valore della pre-infusione (normale, forte, no) facendo
scorrere il dito sull'anello. Memorizzare premendo \gP.
Uscire premendo il tasto MENU.
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m PROGRAMMAZIONE MACCHINA

Alcune funzioni della macchina possono essere programmate per personalizzarne il funzionamento secondo le

proprie esigenze.

i st bevancds 1 Premere il tasto MENU.
2 Far scorrere il dito sull'anello per:
- selezionare le funzioni
- variare i parametri delle funzioni.

Premere il tasto \GP per:
- confermare la selezione;
- salvare le nuove impostazioni

MENU Jl\)

000 >
> 1 =t begrchs
> = =2t macchins

(LK

MLEFIL LEFE L O

> G risFarmio ens.

| 5 wEl sFeciall

Impostazione bevande (vedere a pag. 18)

Impostazioni macchina (vedere pag.21)

Manutenzione (vedere pag.22)

Risparmio energia (Stand-by) (vedere pag.23)

Funzioni speciali (vedere pag.23)

Per uscire dalla programmazione:

HECl e

000
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IMPOSTAZIONI MACCHINA

_____ o Per modificare le impostazioni di funzionamento della macchina, premere il tasto
- MESCHING  MENU, scegliere "set macchina” e premere il tasto \GP. Far scorrere il dito
sull'anello di selezione:

P

H
i
vy

[l
o

_ lin=ua  per cambiare la lingua del display.
italiano

Per modificare I'impostazione della durezza dell'acqua nella macchina.
2.2 dur.za acaus  Grazie alla funzione "Durezza acqua” potrete adattare la vostra
= macchina al grado di durezza dell'acqua che utilizzate, in modo che la
macchina vi chieda di decalcificare al momento opportuno.
Misurare la durezza dell'acqua come mostrato a pag.6.

.58 mll.scustici  Perattivare/disattivare I'emissione di un segnale sonoro ad ogni
attivato  pressione di un tasto.

Y . o . T
Per attivare/disattivare la segnalazione della necessita di sostituire il

= Filtro o acqua . Attivando questa funzione la macchina avvisa l'utente

]
O
1

it
ot

attivato e .
ALLIVETS ouando il filtro acqua deve essere sostituito.
\J
o i 2o i aca00 Per la pulizia dei condotti interni al fine di garantire che I'erogazione
T attivate 0elle bevande sia eseguita solo con acqua fresca.

Questa funzione é attivata di default dal costruttore.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

m PROGRAMMAZIONE MACCHINA

MANUTENZIONE

= mar e 1o

MENU, scegliere "i

Per accedere ai programm| di manutenzmne della macchina, premere il tasto

" e premere il tasto \@P. Far scorrere un

Per accedere al menu specifico per la gestione del filtro acqua.

Per visualizzare quanti litri di acqua possono essere
ancora trattati prima della sostituzione del filtro acqua.

Per attivare/disattivare il controllo del filtro. Questa
funzione deve essere attivata quando il filtro &
installato.

Per inizializzare il filtro acqua; deve essere eseguito
quando si installa un filtro nuovo.

Nota: prima d'iniziare posizionare un contenitore
sotto al tubo vapore (vedere pag.7).

Per accedere al menu specifico per la gestione della decalcificazione.

Per visualizzare quanti litri di acqua possono essere
ancora trattati prima che la macchina richieda un ciclo
di decalcificazione.

Per eseguire il ciclo automatico di decalcificazione
(vedere pag.24).

Per eseguire la pulizia dei circuiti interni della macchina adibiti

+ dito sull'anello di selezione:
o 1l Filtro
5 H.l.1 - ’r"ilt.r"-;-
1t resicui S
T =hato
dizattivato
Z.1.3 CAEFLTH
SZEall ora
| 1
Y
S Hecalo,
H.2.1 decalo,
> 1t residui 118
) decalo.
ezsadl ora
|
Y
Z.2  lav.arurro , , .
all'erogazione del caffé.

H.53.1 lav.arurro

]
EEEEHIL OFa
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RISPARMIO ENERGIA

Per regolare i parametri deI rlsparmlo energia della macchina, premere il
tasto MENU, scegliere "r mio enz. " (Stand-by) e premere il tasto

4 risrarmio a3,

Impostare il tempo che deve trascorrere prima che la macchina vada in

4.1 1 ? u.‘-::*;1 risparmio energia (stand-by). Il tempo di ritardo di spegnimento & fissato
mirti 58 per default a 60 minuti.
USI SPECIALI

. P Questo menu consente I'accesso a funzioni speC|aI| present| neIIa macchina.
3 wusl seeciali Per accedere , premere il tasto MENU, scegliere "u=i sreciali'e
premere |l tasto w.

In questo menu € contenuta la funzione per ripristinare tutti i valori di
fabbrica. Questa funzione € particolarmente importante per ripristinare i
parametri di base.

Nota: tutte le impostazioni personali saranno cancellate.
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m MANUTENZIONE

Ciclo decalcificazione

' " :
S ordEr e > pmememeni 11 Y
i Ll L L I R N |

i

| MENU > maruitenzion

Per eseguire il ciclo automatico di decalcificazione. La decalcificazione & necessaria ogni 1-2
mesi, quando I'acqua esce pil lentamente del solito o quando la macchina lo segnala. La
macchina deve essere accesa e gestisce automaticamente la distribuzione del decalcificante.

DEVE ESSERE PRESENTE UNA PERSONA DURANTE LOPERAZIONE.
ATTENZIONE! NON UTILIZZARE IN NESSUN CASO LACETO COME
DECALCIFICANTE. e

Si raccomanda d'utilizzare il decalcificante Saeco, che é stato studiato per rispettare le

caratteristiche tecniche della macchina, mantenendo le sue performance nel tempo, in pieno rispetto della
sicurezza per il consumatore. La soluzione decalcificante deve essere smaltita secondo quanto previsto dal
costruttore e/o dalle norme vigenti nel Paese d’utilizzo.

Nota: prima d’iniziare il ciclo di decalcificazione assicurarsi che:
1.un contenitore di dimensioni adeguate sia stato posizionato sotto al tubo dell‘acqua;
2.SIA STATO RIMOSSO IL FILTRO ACQUA.

[1] N[22 AR EL N

3 S S LoreE 32 decalo. L2 decalo.
szeaul ora

La decalcificazione viene eseguita ad una temperatura controllata. Se la macchina & fredda, si deve attendere il
raggiungimento della giusta temperatura; in caso contrario, si deve eseguire il raffreddamento della caldaia nel
modo seguente:

Nel caso fosse necessario un riscaldamento della caldaia, la macchina esegue questo processo in modo
autonomo; quando & terminata la fase di riscaldamento viene visualizzato il messaggio "aprire rubinetto acqua".
Successivamente procedere come descritto dal punto 5.

[4] ™\

aFrire
rubinetto acaus

MENU J
000 »

E

-—

Posizionare un contenitore sotto al
tubo vapore.

Ruotare il pomello fino al
riferimento (I, ¢3.
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[7] ™\

inserire decalc.
ok FEr Start

MENU A

000 e 4

Quando appare il seguente
messaggio la caldaia é alla giusta
temperatura

10] ™

ciclo decalo.
attendders Freso

MENU 1

000 L J

-

La macchina comincia ad erogare
la soluzione decalcificante
attraverso il tubo d'erogazione
acqua calda. L'erogazione avviene
ad intervalli prestabiliti per
consentire alla soluzione d'agire in
modo efficace.

Inserire il serbatoio contenente
acqua fresca potabile.

13] ™

ciclo risciacaun
ok Fer start

MENU

000 4

Eseguire il risciacquo dei circuiti
della macchina premendo il

tasto \gp.

Inserire la soluzione decalcificante
nel serbatoio. Riporre quest'ultimo
nella macchina.

1] ™

Fassasaio
[ B<15]
MENU Jl\)
000 »

Gli intervalli vengono visualizzati in
modo che si possa verificare lo
stato d'avanzamento del processo.

14| )

ciclo risciacaun
attenders Freso

MENU J
000 »

La macchina esegue il risciacquo.
Durante il risciacquo, la macchina
puo richiedere di riempire il
serbatoio dell'acqua.
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[9] 2

inserire decalc.
ok Fer start

Premere il tasto \GP per iniziare.

Quando la soluzione &
terminata, sul display appare:

12] ™

riemrire il
serbatolo BCHUE

Estrarre il serbatoio dell'acqua,
risciacquarlo con acqua fresca
potabile per eliminare tracce di
soluzione decalcificante, quindi
riempirlo con acqua fresca
potabile.

15] ™

ciclo risciacaun
ComFletato

MENU J

000 e J

Quando il risciacquo € terminato
appare la seguente videata.
Successivamente il display
visualizza la videata della
manutenzione.

MENU Jl\)
000 »

MENU J_I\\)
000 »
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Verificare la quantita di acqua presente nel serbatoio ed
installare nuovamente, se desiderato, il filtro acqua.
oppure reinserire il filtrino bianco (vedere pag.7)

Terminata la decalcificazione ritornare al menu
principale per I'erogazione dei prodotti.

Ruotare il pomello fino a portarlo nella
posizione di riposo (e).

Lavaggio gruppo

MENU > mar tenz 1o

- ' T oot Ly 3 e s
P I T B o T =0 =y
i Laldy HPLFFO

Per eseguire la pulizia dei circuiti interni della macchina adibiti all'erogazione del caffé.
Per il lavaggio del Gruppo Caffé é sufficiente eseguire la pulizia con acqua come mostrato a pag.28.
Questo lavaggio completa la manutenzione del Gruppo Caffé. Consigliamo d'eseguire questo ciclo

mensilmente oppure ogni 500 caffé utilizzando le pastiglie Saeco; queste sono acquistabili
separatamente presso il vostro rivenditore di fiducia.

Nota: prima d’eseguire questa funzione assicurarsi che:

1.un contenitore di dimensioni adeguate sia stato posizionato sotto I'erogatore;

2.nel Gruppo Caffé sia stata inserita 'apposita pastiglia per la pulizia;
3.il serbatoio dell’'acqua contenga una quantita d’acqua sufficiente.

IL CICLO DI LAVAGGIO NON PUO ESSERE INTERROTTO.

DEVE ESSERE PRESENTE UNA PERSONA DURANTE LOPERAZIONE.

[1] N [2] N [38] 2
H2.83.1 lawv. arurro ins. Fastislia lawv, arurFo
ssseaul ora = Fremsre ok atiendsrse Fresc
MENU \’..“) MENU k’.l.\) MENU J‘l.\)
000 » 000 » 000 »
Consultare pag.22. Inserire la pastiglia come Attendere che il ciclo venga
Confermare premendo il tasto mostrato in precedenza. portato a termine.
. Premere @GP per iniziare.
[4] N [s] N [e] 2
Fassassin lavaazio finito =] mar tenE L one
[2<31 atienders Freso
MENU JJ}) MENU JJ)) MENU JJ))
000 » 000 » 000 »

Si pud verificare lo stato
d'avanzamento del lavaggio.
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MANUTENZIONE DURANTE IL FUNZIONAMENTO

Durante il normale funzionamento pud apparire il messaggio “sintare forcdi" . Questa operazione deve
essere eseguita quando la macchina & accesa.

Estrarre il cassetto raccogli fondi.

@ ™\ Vuotando i fondi a macchina

spenta o quando non viene
segnalato sul display, non viene
azzerato il conteggio del fondi
depositati nel cassetto. Per questo
motivo la macchina pud
visualizzare il messaggio
“sotare foncdi" anche solo
dopo aver preparato pochi caffe.

Svuotarlo e lavarlo

PULIZIA GENERALE DELLA MACCHINA

La pulizia di seguito descritta deve essere eseguita almeno una volta a settimana.
Nota: se I'acqua rimane per piu giorni nel serbatoio non riutilizzarla.

ATTENZIONE! non immergere la macchina nell’acqua.

Spegnere la macchina e
scollegare la spina.

Estrarre la parte terminale del tubo
vapore; dopo reinserire.

Lavare il serbatoio e Estrarre la vasca raccogli gocce,
il coperchio. svuotarla e lavarla.

Estrarre e lavare il supporto del Con un panno asciutto pulire lo
tubo vapore; dopo reinserire. scomparto caffé pre-macinato.
Pulire il display.
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m PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA GRUPPO CAFFE

Il Gruppo Caffé deve essere pulito almeno una volta a settimana. Prima di estrarre il gruppo si deve estrarre
il cassetto raccogli fondi come mostrato nella fig. 1 a pag.27.
Lavare il Gruppo Caffé con acqua tiepida.

Lubrificare il Gruppo Caffé dopo circa 500 erogazioni. Il grasso per la lubrificazione del Gruppo Caffe &
acquistabile presso i centri d'assistenza autorizzati.

ATTENZIONE! Non lavare il Gruppo Caffé con detergenti che possono comprometterne il corretto
funzionamento. Non lavarlo in lavastoviglie.

Premere sul tasto PUSH per
estrarre il Gruppo Caffeé.

Distribuire il grasso uniformemente
sulle due guide laterali.

-

La leva posta nella parte
posteriore del gruppo deve
essere a contatto con la base.

Lavare il gruppo ed il filtro;
asciugarlo.

Assicurarsi che il gruppo sia in
posizione di riposo; i due
riferimenti devono coincidere.

Rimontarlo senza premere sul
tasto PUSH!
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Solo con il grasso fornito in
dotazione, lubrificare le guide del

gruppo.

-

Assicurarsi che i componenti siano
nella corretta posizione.

Il gancio mostrato deve essere
nella corretta posizione; per
verificare premere con decisione il
tasto PUSH".

Inserire il cassetto raccogli fondi e
chiudere lo sportello di servizio.
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CODICI DI GUASTO m

MESSAGGIO DI GUIDA CHE APPARE COME RIPRISTINARE IL MESSAGGIO

Dove (xx) identifica un codice d'errore. Spegnere e dopo 30"
luere. .. riaccendere la macchina per ripristinare il normale

funzionamento. Se il problema persiste richiedere l'intervento
del centro assistenza e comunicare il codice (xx) riportato sul

display
were corerchio caffé Chiudere il coperchio del contenitore caffé in grani per poter
erogare qualsiasi prodotto.
mteni tore Inserire il caffé in grai nell'apposito contenitore.

Inserire il Gruppo Caffeé nella propria sede.

Inserire il cassetto raccogli fondi.

Awviso che non blocca la macchina. Procedere come per
I'allarme successivo.

i
L
i

foredi Estrarre il cassetto raccoglifondi e svuotare i fondi in un
contenitore idoneo (Vedere pag.27 punti 1 e 2).
Nota: il cassetto raccogli fondi deve essere vuotato solo
quando la macchina lo richiede e a macchina accesa. Lo
svuotamento del cassetto a macchina spenta non
permette alla macchina di registrare I'avvenuto

svuotamento.

chiuders srortello Per poter rendere operativa la macchina si deve chiudere
la porta laterale.

rismrire il serbatolo acaus Si deve estrarre il serbatoio e riempirlo con acqua fresca
potabile

wvyntars racooslisocoe Aprire lo sportello laterale e svuotare la vaschetta di raccolta

che si trova sotto il Gruppo Caffe.

Attenzione: eseguendo questa operazione a macchina
accesa, la stessa registra I'avvenuto svuotamento del
cassetto raccoglifondi azzerandone il relativo contatore;
per questo motivo bisogna anche svuotare i fondi di
caffe.

soEtituire filtro II filtro acqua deve essere sostituito nei seguenti casi
1. sono stati erogati 60 litri di acqua;
2. sono passati 60 giorni dalla sua installazione:
3. sono passati 20 giorni e la macchina non é mai stata
utilizzata.
Nota: questo messaggio appare solo se & stato selezionato
«attivato» nella funzione filtro acqua (Vedere pag.21).

i1}
2

E stato ruotato il pomello vapore sulla posizione U enoné
marca caraffa installato il Milk island o la caraffa non € correttamente
posizionata. Installare il Milk Island o posizionare
correttamente la caraffa. In caso contrario portare il pomello
nella posizione di riposo (e).
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m RISOLUZIONE PROBLEMI

MESSAGGIO DI GUIDA CHE APPARE COME RIPRISTINARE IL MESSAGGIO

Si deve eseguire un ciclo di decalcificazione dei circuiti
interni della macchina.

Premere il tasto \ggp.

PROBLEMI

CAUSE

RimepI

La macchina non si accende.

La macchina non ¢ collegata alla rete
elettrica.

Collegare la macchina alla rete elettrica.

Non ¢ stata collegata la spina nella presa

posta nella parte posteriore della macchina.

Inserire la spina nella presa della macchina.

Non fuoriesce acqua calda o vapore.

Il foro del tubo vapore € otturato.

Pulire il foro del tubo vapore con uno spillo.

Il caffé ha poca crema.

La miscela non ¢ adatta o il caffé non &
fresco di torrefazione.

Cambiare miscela di caffe.

Il pomello del sistema SBS ruotato verso
sinistra.

Ruotare verso destra il pomello del sistema SBS.

Il Gruppo Caffe non puo essere
estratto.

Gruppo Caffé fuori posizione.

Accendere la macchina. Chiudere lo sportello di
servizio. Il Gruppo Caffé ritorna automaticamente
nella posizione iniziale.

Cassetto raccogli fondi inserito.

Estrarre il cassetto raccogli
fondi prima di estrarre il gruppo di erogazione.

La macchina macina ma il caffé non
fuoriesce.
(Vedere nota)

Manca acqua.

Riempire il serbatoio dell'acqua e ricaricare il
circuito.

Gruppo sporco.

Pulire il Gruppo Caffe

Evento estremo che avviene quando la
macchina sta regolando automaticamente
la dose.

Effettuare alcuni cicli di caffe come descritto nel
manuale

Caffé troppo acquoso.
(Vedere nota)

Evento estremo che avviene quando la
macchina sta regolando automaticamente
la dose.

Effettuare alcuni cicli di caffe come descritto nel
manuale

Caffé fuoriesce lentamente.
(Vedere nota)

Caffé troppo fine.

Regolare il macinacaffé (pag.11)

Gruppo Caffé sporco.

Pulire il Gruppo Caffé

Caffé fuoriesce all'esterno
dell’'erogatore.

Erogatore otturato.

Pulire I'erogatore ed i suoi fori d’'uscita con un
batuffolo di stoffa.

La macchina macina il caffé ma non
esce nella tazzina.

Regolazione "Opti-dose" non ottimale.

Impostare la regolazione "Opti-dose" (vedere pag.8)

Nota: se si tratta di un primo avvio oppure se la miscela di caffé é stata cambiata, & necessario erogare un certo numero
di caffé in modo che la macchina ottimizzi i parametri.

Per i guasti non contemplati dalla suddetta tabella o nel caso in cui i rimedi suggeriti non li risolvano, rivolgersi ad un

centro assistenza.
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NORME DI SICUREZZA m

S 0 s IN CASO D’EMERGENZA
Estrarre immediatamente la spina dalla presa di rete.

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LAPPARECCHIO
* In luogo chiuso.

+ Per la preparazione di caffé, acqua calda e per montare il latte.

+ Per l'impiego domestico.

+ L'apparecchio non ¢ destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacita
fisiche, mentali o sensoriali 0 con esperienza e/o competenze insufficienti, a meno che non siano sotto la
supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o non vengano da essa istruite sull'uso
dell’'apparecchio.

+ Tenere i bambini sotto supervisione, per evitare che giochino con 'apparecchio.

PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA MACCHINA

+ Non utilizzare la macchina per scopi diversi da quelli sopra indicati, al fine di evitare pericoli.

+ Non introdurre nei contenitori sostanze diverse da quelle indicate nel manuale istruzioni.

+ Durante il normale riempimento di ogni contenitore, € obbligatorio chiudere tutti i contenitori vicini.

+ Riempire il serbatoio acqua soltanto con acqua fresca potabile: acqua calda e/o altri liquidi possono
danneggiare la macchina.

+ Non utilizzare acqua addizionata con anidride carbonica.

+ Nel macinacaffé & vietato introdurre le dita e qualsiasi materiale che non sia caffé in grani.

+ Prima di intervenire all'interno del macinacaffé spegnere la macchina con l'interruttore generale e togliere
la spina dalla presa di corrente.

+ Non introdurre caffé solubile o in grani nel contenitore caffé macinato.

+ Per far funzionare la macchina, utilizzare solo le dita della mano.

ALLACCIAMENTO ALLA RETE

Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito in conformita alle norme di sicurezza vigenti nel
paese d'utilizzazione.

La presa, alla quale collegare la macchina deve essere:

+ conforme al tipo di spina installata nella medesima;

+ dimensionata per rispettare i dati della targhetta dati sul fondo dell'apparecchio.

+ collegata ad un efficiente impianto di messa a terra.

Il cavo d’alimentazione, non deve:

entrare in contatto con qualsiasi tipo di liquido: pericolo di scosse elettriche e/o incendio;
essere schiacciato efo entrare in contatto con superfici taglienti;

essere utilizzato per spostare la macchina;

essere utilizzato se risulta danneggiato;

essere manipolato con le mani umide o bagnate;

essere avvolto in una matassa quando la macchina € in funzione.

essere manomesso.

INSTALLAZIONE
T + Scegliere un piano d’appoggio ben livellato (non deve superare i 2° d'inclinazione), solido e fermo.
Non installare la macchina in zone nelle quali pud essere utilizzato un getto d’acqua.

+ Temperatura ottimale di funzionamento: 10°C+40°C

+ Umidita massima: 90%.

+ Il'locale deve essere sufficientemente illuminato, areato, igienico € la presa di corrente deve essere
faciimente raggiungibile.

+ Non collocare su superfici incandescenti!

+ Porre ad almeno 10 cm di distanza da pareti e piastre di cottura.

+ Non utilizzare in ambienti la cui temperatura possa raggiungere valori uguali e/o inferiori a 0°C; nel caso
in cui la macchina abbia raggiunto tali condizioni contattare un centro assistenza per effettuare un
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ﬂ NORME DI SICUREZZA

controllo di sicurezza.

* Non utilizzare la macchina in prossimita di sostanze infiammabili e/o esplosive.

+ E vietato I'utilizzo della macchina in atmosfera esplosiva, aggressiva o ad alta concentrazione di polveri o
sostanze oleose in sospensione nell’aria.

* Non installare la macchina sopra ad altre apparecchiature.

PERICO LI
+ L'apparecchio & pericoloso per i bambini. Se incustodito, scollegarlo dalla presa di alimentazione.

+ Non lasciare i materiali utilizzati per imballare la macchina alla portata dei bambini.

+ Non dirigere contro se stessi e/o altri il getto di vapore surriscaldato e/o d'acqua calda: pericolo di
scottature.

+ Non inserire oggetti attraverso le aperture dell'apparecchio (Pericolo! Corrente elettrical).

+ Non toccare la spina con le mani e piedi bagnati, non estrarla dalla presa tirando il cavo.

+ Attenzione pericolo di ustioni al contatto con I'acqua calda, il vapore € il beccuccio per I'acqua calda.

GUASTI

+ Non utilizzare 'apparecchio in caso di guasto accertato o sospetto, ad esempio dopo una caduta.

+ Eventuali riparazioni devono essere effettuate dal servizio assistenza autorizzato.

+ Non utilizzare un apparecchio con cavo di alimentazione difettoso. Se il cavo d’alimentazione &
danneggiato, deve essere cambiato dal produttore o dal suo servizio assistenza clienti. (Pericolo! Corrente
elettrical).

+ Spegnere I'apparecchio prima di aprire lo sportello di servizio. Pericolo di ustioni!

PULIZIA | DECALCIFICAZIONE
+ Per la pulizia dei circuiti del latte e del caffé utilizzare solo i detergenti consigliati e forniti con la macchina.
Questi detergenti non devono essere utilizzati per altri scopi.

+ Prima di pulire la macchina, & indispensabile posizionare l'interruttore generale su SPENTO (0); staccare
la spina dalla presa di corrente ed attendere che la macchina si raffreddi.

+ Impedire che 'apparecchio venga a contatto con schizzi d’acqua o immerso in acqua.

+ Non asciugare le parti della macchina in forni convenzionali e/o a microonde.

+ L'apparecchio ed i suoi componenti devono essere puliti e lavati dopo
un periodo d'inutilizzo dell'apparecchio.

PARTI DI RICAMBIO

Per ragioni di sicurezza, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali.

SMALTIMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE,
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto
alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovra, pertanto, conferire I'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento
dellacquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per 'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi
sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui € composta
I'apparecchiatura.Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta I'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

ANTINCENDIO
In caso di incendio utilizzare estintori ad anidride carbonica (CO,).
Non utilizzare acqua o estintori a polvere.
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DATI TECNICI m

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL FILTRO INTENZA

Per utilizzare correttamente il filtro acqua Intenza vi elenchiamo alcune avvertenze da prendere in considerazione:

1.Conservare il filtro acqua Intenza in un ambiente fresco al riparo dal sole; la temperatura dell'ambiente deve
essere compresa tra +1°C e +50°C;

2.Leggere attentamente le istruzioni di utilizzo e le avvertenza di sicurezza allegate in ogni filtro.

3.Conservare le istruzioni allegate al filtro insieme al manuale.

4.Le istruzioni riportate nel presente manuale integrano quelle inserite nel manuale, in quanto prendono in esame
la specifica appricazione del filtro nella macchina.

DATI TECNICI
Tensione nominale Vedere targhetta posta sull’apparecchio
Potenza nominale Vedere targhetta posta sull’apparecchio
Alimentazione Vedere targhetta posta sull’apparecchio
Materiale corpo Plastica
Dimensioni (I x a x p) 313 x 372 x 408 mm
Peso 9 Kg
Lunghezza del cavo 1200 mm
Pannello comandi Frontale (display 2x16 caratteri)
Serbatoio acqua 1,7 litri - Estraibile
Capacita contenitore caffé 250 grammi di caffe in grani
Pressione della pompa 15 bar
Caldaia acciaio inossidabile
Macinacaffée Con macine in ceramica
Quantita caffé macinato 7-10,5¢
Capacita cassetto raccogli fondi 14
Dispositivi di sicurezza Valvola di sicurezza pressione caldaia - doppio

termostato di sicurezza.

Con riserva di modifiche di costruzione ed esecuzione dovute al progresso tecnologico. Macchina conforme alla
Direttiva Europea 89/336/CEE (Decreto legislativo 476 del 04/12/92), relativa all’eliminazione dei disturbi
radiotelevisivi.
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